BAŞLIK  3.3   Bir maddeye ya da özel bir nesneye uygulanabilecek
Özel düzenlemeler

3.3.1. İşbu başlıkta, söz konusu düzenlemelerin uygulanacağı maddeler ve nesneler konusunda, başlık 3.2 deki tablo A’ da yer alan sütun (6) da belirtilen numaralarla ilgili özel düzenlemeler bulunmaktadır.

16 Yeni ya da daha önceden var olan patlayabilen maddelerin ya da nesnelerin numuneleri, denemeler, sınıflandırma, araştırma ve geliştirme, kalite kontrolü sonucunda ya da ticari numuneler olarak, yetkili mercilerin talimatlarına uygun olarak (bakın 2.2.1.1.3) taşınabilirler. Patlayabilir ıslanmamış ya da hassaslığı giderilmemiş numunelerin kütlesi, yetkili mercilerin talimatlarına uygun olarak, küçük koliler halinde 10 kg ile sınırlıdır. Islanmış ya da hassaslığı giderilmiş patlayabilir eşantiyonların kütlesi 25 kg ile sınırlıdır.
23 Bu madde tutuşabilirlik riski taşımaktadır ancak bu durum sadece kapalı bir yerde meydana gelebilecek şiddetli bir yangın sırasında ortaya çıkabilir.
32 Bu madde başka her hangi bir şekilde olursa RID’ in talimatlarına tabi değildir.

37 Bu madde sargılanmışsa, RID’ in talimatlarına tabi değildir.

38 Bu madde en fazla % 0,5 kalsiyum karbür içerdiğinde RID’ in talimatlarına tabi değildir.

39 Bu madde % 30 dan az ya da en az % 90 silisyum  içerdiğinde RID’ in talimatlarına tabi değildir.

43 Bu maddeler taşınmaları sırasında zararlıları öldürücü ilaç (pestisit) olarak tanıtıldıklarında, bu maddeler,  uygun pestisit kısmını altında ve pestisitlerle ilgili talimatlara uygun olarak (bakın 2.2.61.1.10 ve 2.2.61.1.11) taşınmalıdırlar.
45   Toplam kütleye göre % 0,5 den az arsenik içeren sülfürler ve Antimuan oksitleri, RID’ in 
 (Tehlikeli Yüklerin Uluslararası Demiryolu Nakliyesi ile ilgili Yönetmelik) talimatlarına tabi   değildir.

47     Ferrisiyanürler ve Ferrosiyanürler,  RID’ in talimatlarına tabi değildir.

48 Bu madde, % 20 den fazla siyanhidrik asit içeriyorsa, taşınma kapsamına alınmaz.
59 Bu maddeler % 50 den fazla magnezyum içermiyorlarsa,  RID’ in talimatlarına tabi değildir.
60 Eğer yoğunluk % 72 ‘yi aşıyorsa, bu madde taşınma kapsamına alınmaz.

61 Taşınma için resmi adlandırmayı tamamlaması gereken teknik adlandırma İSO tarafından onaylanan ortak isim olmalıdır (bakın ISO 1750 – 1981, değiştirilmiş şekliyle  “Bitki sağlığı ve asimile ürünler – Ortak isimler”), diğer isimler ise “OMS tarafından tavsiye edilen pestisitlerin risklere göre sınıflandırılması için  Yönlendirici Bilgiler” de ya da aktif isimlerde yer almaktadır (bakın 3.1.2.8.1 ve 3.1.2.8.1.1).
62 Bu madde, % 4 den fazla sodyum hidroksit içermiyorsa, RID’ in talimatlarına tabi değildir.

65 % 8 den az hidrojen peroksit içeren bu maddenin sulu solüsyonları, RID’ in talimatlarına tabi

         değildir.
103 Organik Nitrit ve amonyum tuzu içeren amonyum nitritlerin ve karışımların taşınması yasaktır.

105    No. BM 2556 ya da 2557 de verilen tariflere uygunluk gösteren nitroselüloz maddesi, sınıf 4.1’ e 

          bağlanabilir
113 Kimyasal açıdan istikrarsız olan maddelerin taşınması yasaktır.

119 Frigorifik cihazlar, yiyeceklerin ya da başka maddelerin bir iç bölümde düşük derecede muhafaza edilmesi için tasarlanan makineleri ya da cihazları ve de aynı zamanda hava ayarlama ünitelerini  kapsamaktadır . Frigorifik makineler ve frigorifik makine unsurları, 2.2.2.1.3’e göre sınıf 2, grup A veya O’ a bağlı gazlardan 12 kg dan az bir miktar  ya da amonyak solüsyonundan  121 den az içeriyorlarsa,  (No. BM 2672) RID’ in talimatlarına tabi değildirler.
122 Daha önce bir sınıfa bağlanan organik peroksitlerin preparatlarının her biri ile ilgili olan  ek riskler ve BM numarası (jenerik kısım)  2.2.52.4 de açıklanmıştır.
127 Diğer dolgu maddeleri ya da atıl maddelerinin diğer karışımları kullanılabilir  

          ancak bu dolgu maddelerinin benzer flegmatizan özellikleri bulunmalıdır.  
131 Flegmatize edilen  maddenin, kuru PETN’ den bariz bir şekilde daha az hassaslığı olması 

          gerekmektedir.

135    Dikloro-isosiyanürlü asidin dihidratlı sodyum tuzu,   RID’ in talimatlarına tabi değildir.
138 p-bromobenzil siyanürü RID’ in talimatlarına tabi değildir.

141 Taşıma sırasında her hangi bir tehlike arz etmeyen ve yeterli bir şekilde termik işleme tabi tutulmuş olan ürünler, RID’ in talimatlarına tabi değildir

142 Çözücü ile ekstraksiyon (özütleme) işlemine tabi tutulan, en fazla % 1,5 yağ içeren ve en fazla % 11 nemliliği bulunan ve de neredeyse hiç tutuşabilen çözücü içermeyen soya taneleri tozu, RID’ in talimatlarına tabi değildir.

144    24 den (hacim) fazla alkol içermeyen sulu solüsyon, RID’ in talimatlarına tabi değildir.

145    Ambalajlama grubu III’ e bağlı olan alkollü içecekler, 250 litreyi aşmayan haznelerde  

           taşınıyorlarsa, bunlar RID’ in talimatlarına tabi değildirler.
152 Bu maddenin sınıflandırılması,  granülometri ve ambalaja göre değişmektedir, ancak değer sınırları deneysel olarak belirlenmemiştir. Uygun sınıflandırmalar 2.2.1’ e uygun olarak yapılmalıdır.

153 Bu kısım sadece söz konusu maddelerin su ile temas halinde yanıcı olmadıkları, kendiliğinden yanma özellikleri bulunmadığı ve yaydıkları gaz karışımının tutuşabilir olmadığı deneyler sonrasında belirlenebilirse,  uygulanabilir.

162 610 C’ ı aşmayan parlama noktası olan karışımlar için model 3’ e uygun bir etiket hazırlanmalıdır.

163 Başlık 3.2 deki tablo A’ da ismen yer alan bir madde, bu rübrik adına taşınmamalıdır.  Bu başlık altında taşınan maddeler, nitrogliserinde % 12,6 dan fazla azot (kuru kütle)   bulunmaması koşuluyla, % 20’ ye kadar nitrogliserin içerebilirler

168 Taşıma sırasında tehlikeli miktarda solunan amiant liflerinin serbestliği olmaması koşuluyla, doğal ya da suni bir tutturucu (çimento, plastik madde, asfalt, reçine, mineral, v.s) içine batırılmış ya da sabitleştirilmiş amiant, RID’ in talimatlarına tabi değildir Amiant içeren ve bu düzenlemeye uymayan nesneler, eğer taşıma sırasında  tehlikeli miktarda solunan amiant liflerinin serbestliği olmayacak şekilde ambalajlanmışsalar, RID’ in talimatlarına tabi  değildirler.
169 % 0,05 den fazla anhidrit maleik içermeyen katı durumdaki ftalik anhidrit ve tetrahidroftalik anhidritler, RID’ in talimatlarına tabi değildirler. Kendi parlama noktasından yüksek bir ısı derecesinde eriyen ve % 0,05 den fazla anhidrit maleik içermeyen  ftalik anhidritler, BM 3256 ‘ya bağlı olmalıdırlar.

172 Ek bir risk taşıyan radyoaktif maddeler için:

a) Koliler, maddeler tarafından gösterilen her ek riske uygun olan etiketlerle etiketlendirilmelidirler; Uygun etiket-plakaları, 5.3.1 de verilen düzenlemelere uygun olarak vagonların ya da büyük konteynırların üzerine yapıştırılmalıdır;

b) Maddeler, duruma göre ve baş gösteren risk cinsine göre bölüm 2 de açıklanan grupla sınıflandırma kriterlerine uygun olarak ambalajlama grupları I, II ya da III’ e dahil edilmelidir.

5.4.1.2.5.1 b) de belirtilen açıklama, söz konusu ek riskleri (örneğin : “EK RİSK: 3.6.1” ),  ek riski ya da riskleri en fazla sağlayan bileşimlerin adını ve aksi halde ambalajlama grubunu içermelidir.
177 Baryum sülfat, RID’ in talimatlarına tabi değildir

178 Bu belirtme, başlık 3.2 deki tablo A’ da başka uygun belirtme olmadığı takdirde ve sadece menşei ülkenin yetkili mercinin onayı ile  kullanılmalıdır (bakın 2.2.1.1.3).
181 Menşei ülkenin yetkili mercinin deneme sonuçlarına göre bu ambalajda bulunan maddenin patlayıcı bir konumu olmadığına dair karar vererek spesifik bir ambalaj için bir derogasyon tanıması durumu söz konusu olması haricinde,  bu maddeyi içeren koliler, model no: 1’ e uygun bir etiket taşımalılar.
182 Alkalin metaller grubu, lityum, sodyum, potasyum, rubidyum ve sesyum maddelerini kapsamaktadır.
183 Alkalin – topraklı metaller grubu, magnezyum,  kalsiyum, Strontyum ve baryum maddelerini kapsamaktadır.

186 Amonyum nitrat miktarını belirlemek için, karışımda amonyum iyon  moleküler eş değeri bulunan bütün nitrat iyonları, amonyum nitrat kütlesi olarak hesaplanmalıdır.
188    Nakliye için sunulan lityumlu piller ve bataryalar, aşağıda verilen şartlara uygunluk  

          gösteriyorlarsa, RID’ in diğer talimatlarına tabi değildirler:

a) Metal lityumlu ya da lityum alaşımlı piller için,  lityum içeriği 1 g.dan yüksek değildir ve iyonlu  lityum piller için lityum eşdeğerli içerik 1.5 g.dan yüksek değildir:

b) Metal lityumlu ya da lityum alaşımlı bataryalar için,  toplam lityum içeriği 2 g.dan yüksek değildir ve iyonlu  bataryalar için toplam lityum eşdeğerli içerik 8 g.dan yüksek değildir:

c) Her türlü lityumlu pil ya da bataryanın, Denemeler ve Kriterler El Kitabının üçüncü bölümündeki 38.3 alt bölümdeki her denemenin talimatlarına uygunluk gösterdiği belirlenmiştir;
d) Piller ve bataryalar her türlü kısa devrenin engellenmesi yönünde izole dilmiştir ve donanımlara monte edilmiş olmaları durumu hariç, güçlü ambalajlara yerleştirilmişlerdir: ve

e)  Donanım içine monte edilmiş olmaları durumu hariç, 24 pilden ya da 12 bataryadan fazla pil ya da batarya içeren her koli, aşağıdaki talimatlara uygunluk göstermelidir:
i)        Her kolide lityumlu batarya bulunduğu belirtilen bir marka yer almalıdır ve her     

                 hangi bir zarar meydana geldiğinde özel yöntemlerin uygulanması gerektiği   

                 belirtilmelidir.     

       ii)      Her sevkiyatta, kolilerde lityumlu bataryaların yer aldığı ve bir kolide her hangi bir                         

                 zarar meydana geldiğinde özel yöntemlerin uygulanması gerektiği belirtilen bir 
                 doküman bulundurulmalıdır

       iii)     Yönü ne olura olsun, içinde bulunan pillerinde ya da bataryalarda her hangi bir 
                 zarar meydana gelmeden, bataryaların (ya da pillerin) birbirlerine dokunacak 
                 şekilde yer değişimine yol açmadan ve içeriğinde her hangi bir boşalma olmadan,          

                 her koli 1.2 metre yüksekliğinden bir düşüşe karşı dayanıklı olmalıdır     
       ıv)      Bir ekipman ile ambalajlanan lityumlu batarya içeren koliler hariç, koliler 30 kg.lık  

 brüt bir kütleyi aşamazlar.
Yukarıda ve RID’ ın her hangi bir yerinde “lityum içerikli” ifade, gram olarak “lityum eş değer içeriği”, amper – saat olarak nominal kapasitesi 0.3 kere olarak belirlenen iyonlu lityum pil olması durumu hariç,  metal lityumlu ya da lityum alaşımlı pilin anotunda var olan lityum kütlesini anlatır.
190 Aerosol  jeneratörleri kazaen meydana gelebilecek boşalıma karşı koruma tertibatıyla   

       donatılmalıdır. 50 ml’ yi aşmayan bir içeriğe sahip olan ve içinde sadece zehirli olmayan  

       maddeler bulunan aerosol jeneratörleri RID’ in talimatlarına tabi değildir.
191 50 ml’ yi aşmayan bir sığaya sahip olan ve içinde sadece zehirli olmayan  

              maddeler bulunan alçak kapasitedeki hazneler, RID’ in talimatlarına tabi değildir.

194  Dahil edilen bütün otoreaktif maddelerin BM numarası (jenerikli kısımlar), 2.2.41.4 de 
         verilmiştir.

196  Laboratuar denemeleri sırasında, boşluk durumunda patlamayan, tutuşmayan,  kapalı yerdeki
        ısınma karşısında ve sıfır patlama gücünde reaksiyon göstermeyen bir preparat, bu kısım 
        altına taşınabilir. Preparat aynı zamanda termik olarak istikrarlı olmalıdır (yani otomatik 
        hızlandırılmış Dekompozisyon derecesi (TDAA), 50 kg.lık bir koli için 600 C’ a eşit ya da        

        yüksek  olan). Bu kriterlere uygunluk göstermeyen preparat, sınıf 5.2’ye uygulanan mevzuata
        göre taşınmalıdır )bakın 2.5.52.4)

198   % 20 den fazla nitroselüloz içermeyen nitroselüloz solüsyonları, duruma göre boya ya da 

         basım mürekkebi olarak taşınabilirler (bakın BM 1210, 1263 ve 3066).

199 Asit kloridrik 0,07M ile 1:1000 e göre karıştırılan ve bir saat süreyle 230 C ± 20 C’ da çalkalanarak % 5 ya da daha az bir eriyebilirlik gösteren kurşun bileşimleri, çözünmez olarak kabul edilirler. Bakın ISO 3711 : 1990 normuna “Kromat ve kurşun kromomolibdat bazlı pigmentler -  Özellikleri ve deneme metotları”.
201  Çakmaklar ve çakmak için yeniden dolumlar, dolduruldukları ülkenin yürürlükte olan   

        mevzuatları yerine getirmeliler. Kazai her türlü boşalmaya karşı korunmuş olmalılar. Gazın 

                        sıvı bölümü, 150 C’ da hazne kapasitesinin % 85’ inden fazla olmamalıdır. Kapalı bölümler de  

                        dahil hazneler, 550 C’ da sıvılaştırılmış petrol gazı basıncından iki mislini temsil eden iç 
                        basınca karşı dayanıklı olmalıdır. Supap mekanizmaları ve ateşleme tertibatları güvenli bir

                        şekilde kapatılmalıdır,  yapışkan bir bant üzerine sabitleştirilmelidir veya başka bir şekilde

                        bloke edilmelidir ya da taşıma sırasında içerdeki maddenin çalışmasının ya da bir sızıntının

                        meydana gelmesini engelleyecek şekilde tasarlanmalıdır. Çakmaklar, 10 gramdan fazla

                        sıvılaştırılmış petrol gazı içermemelidir, ve yedek dolumların içinde ise  65 gramdan fazla

                        sıvılaştırılmış petrol gazı bulunmamalıdır.

203 Bu kısım poliklorlu difenil sıvılar (No BM 2315) ve poliklorlu difenil katılar (No BM 3432) 

       için kullanılmamalıdır.
204 Sınıf 8 deki kriterlere göre dumanlı aşındırıcı maddeden birini ya da maddeleri içeren nesneler, model 8’ e uygun bir etiket taşımalıdır.

205 Bu kısım pentaklorofenol (No BM 3155) için kullanılmamalıdır
207 Granüller ve plastik kalıplı karışımlar, polistiren, poli (metil metakrilat) ya da başka bir polimer 

       madde olabilirler.

208 Çift tuzdan (kalsiyum nitrat ve amonyum nitrat) oluşan, % 10 dan fazla amonyum nitrat ve % 12 den az kristalizasyon suyu içeren ticari kalitedeki kalsiyum nitrat gübresi RID’ in talimatlarına tabi değildir.

210  Bulaşıcı maddeler içeren bitkisel, hayvani ya da bakteri kökenli toksinler ya da bulaşıcı
        maddelerde bulunan toksinler, sınıf 6.2’ ye dahil edilmelidir.
215 Bu kısım sadece teknik olarak saf olan maddeye ya da TDAA’ sı 750 C’ dan yüksek olan bu madde ile ilgili preparatlara uygulanır ve böylece  otoreaktif maddeler (otoreaktif maddeler için bakın 2.2.41.4) olan preparatlara uygulanmaz. Kütlede % 35 den fazla azodikarbonamit ve en az % 65 atıl  madde içeren homojen karışımlar, başka sınıfların kriterlerine uygunluk göstermeleri haricinde RID’ ın talimatlarına tabi değildir.

216 RID’ in talimatlarına tabi olmayan katı maddeler karışımları ve de tutuşan sıvılar karışımları, yükün yüklendiği sırada ya da ambalajın, vagonun veya konteynırın kapatılması sırasında gözle görülür her hangi bir sıvı aşımı olmaması şartıyla , sınıf 4.1’ in sınıflandırılma kriterleri onlara uygulanmadan bu kısmın adına taşınabilirler. Katı bir madde içine absorbe edilmiş,  ambalajlama grubu I, II ya da III’ e ait olan tutuşabilen bir sıvıdan 10 ml den az içeren mühürlenmiş paketler, içinde serbest sıvı bulunmaması koşuluyla RID’ in talimatlarına tabi değildir.
217 RID’ in talimatlarına tabi olmayan katı maddeler karışımları ve de zehirli sıvılar karışımları, yükün yüklendiği sırada ya da ambalajın, vagonun veya konteynırın kapatılması sırasında gözle görülür her hangi bir sıvı aşımı olmaması şartıyla , sınıf 6.1’ ın sınıflandırılma kriterleri onlara uygulanmadan bu kısmın adına taşınabilirler. Bu kısım, ambalajlama grubu I’ e bağlı sıvı içeren katılar için kullanılamaz.
218 RID’ in talimatlarına tabi olmayan katı maddeler karışımları ve de aşındırıcı sıvılar karışımları, yükün yüklendiği sırada ya da ambalajın, vagonun veya konteynırın kapatılması sırasında gözle görülür her hangi bir sıvı aşımı olmaması şartıyla , sınıf 8’ in sınıflandırılma kriterleri onlara uygulanmadan bu kısmın adına taşınabilirler.

219 Bölüm 2.2.62’ ye uygun olarak bulaşıcı maddeler açıklamasına ve sınıf 6.2’ ye dahil edilme kriterlerine uygunluk gösteren genetik olarak değiştirilen mikro-organizmaların ve organizmaların, duruma göre no. BM 2814, 2900 ya da 3373 altında taşınmaları gerekmektedir.
220 Sadece bu solüsyona ya da bu karışıma dahil olan tutuşabilen sıvının teknik adı, resmi taşıma adının hemen yanına parantez içinde belirtilmelidir.
221 Bu kısma ait olan maddeler, ambalajlama grubu I’ e ait olmamalılar.
224 Söz konusu maddenin donmuş konumunda, sıvı konumunda olduğu kadar hassasiyet göstermediği denemelerle ispatlanabilmesi durumu hariç, bu madde normal taşıma şartlarında sıvı olarak kalmalıdır. -150 C dan yüksek ısı  derecelerinde donmamalıdır.

225 Bu kısma ait söndürücüler, toplam itici barut miktarı söndürücü başına 3.2 gramı aşmıyorsa,  2.2.2.1.3’ e göre sınıf 2, grup A veya O ‘da sınıflandırma değiştirmeden,  itici çalıştırılmalarını sağlayan kartuşlarla (sınıflandırma kodu 1.4 C ya da 1.4 S, piromekanizma için kartuş) donatılabilirler.
226 Bu maddenin, minimum % 30 uçmayan, tutuşmayan flegmatizan içeren kompozisyonları, RID’ in talimatlarına tabi değildir.
227 Su ile ve de atıl inorganik bir maddeyle flegmatize edildiğinde, nitrat üre miktarı % 75’i (kütle) aşmamalıdır ve karışım, denemeler ve kriterler el kitabının birinci bölümündeki seri 1 tip a) denemeleri sırasında patlamaması gerekmektedir.

228 Tutuşabilen gazlar ile ilgili kriterlere uygunluk göstermeyen karışımlar (bakın 2.2.2.1.5), BM 3163 numarası altında taşınmalılar.

230     İşbu kısım, polimer çeperli lityum ya da iyonik lityum da dahil her türlü şekilde olan lityum 

           içeren piller ve bataryalarla ilgilidir.

Lityumlu piller ve bataryalar, aşağıdaki mevzuatlara uygunluk gösterirlerse, bu kısım altında taşınabilirler:

a) Her pil ya da batarya türünün, denemeler ve kriterler el kitabındaki üçüncü bölümde yer alan 38.3 alt bölümde bulunan her denemedeki talimatlara uygunluk gösterdiği belirlenmiştir.

b) Her pil ya da batarya, iç aşırı basınçlara karşı koruma tertibatı içerir ya da normal taşıma şartlarında her türlü şiddetli patlamayı bertaraf edecek şekilde tasarlanmıştır.

c) Her pil ya da bataryada, dış kısa devreleri engellemek için etkili bir sistem bulunmaktadır.

d) Pil-unsurları ya da paralel olarak birbirlerine bağlı pil-unsurları serisinden oluşan her batarya, karşıt akımları durdurmak için etkili olanaklarla donatılmalıdır (örneğin diyotlar, sigorta, v.s.).

235 Bu kısım, sınıf 1’ e bağlı patlayıcı maddeler içeren ve başka sınıflara bağlı tehlikeli yükler içerebilen nesnelere uygulanır. Bu nesneler, şişme yastıklar için gaz jeneratörleri veya şişme yastık modülleri ya da araçlarda emniyet kemeri sıkıştırıcısı gibi, araçlarda bireysel koruma amaçlı kullanılan nesnelerdir.
236 Polyester reçine çantaları iki birleştiriciden oluşmaktadır: bir baz ürün (sınıf 3, ambalajlama grubu II ya da III) ve bir aktivatör (organik peroksit).  Organik peroksit, ısı ayarlaması gerektirmeyen D, E ya da F türlerinden olmalıdır. Baz ürünlere uygulanan sınıf 3’ teki kriterlere göre ambalajlama grubu II ya da III olmalıdır. Bölüm 3.2 tablo A sütun (7) de belirtilen miktar sınırı baz ürünlere uygulanır.

237 Taşıma sırasında verildikleri gibi olan filtre edici çeperler (örneğin kağıt ayırıcıları, kaplamalar ya da güçlendirici maddeler gibi), denemeler ve kriterler el kitabı birinci parti, tip a), seri 1 deki denemelerden birine tabi tutulduğunda,  bir patlama aksettirmemelidir.

Buna karşın, denemeler ve kriterler el kitabı üçüncü bölüm alt bölüm 33.2.1 deki normalleştirilmiş denemeler göz önünde bulundurularak yapılan yanma hızı ile ilgili denemelerin sonuçlarına dayanarak, yetkili mercii, taşıma sırasında sunuldukları gibi olan nitroselülozlu filtre edici çeperlerin sınıf 4.1’e bağlı tutuşabilen katı maddelere uygulanan talimatlara tabi olup olmadığına karar verebilir.
238 a)     Akümülatörler, sıvılarından her hangi bir sızıntı olmadan  aşağıda verilen titreşim ve

               basınç denemelerine dayanma gösterebilirler ise, devrilmez (dökülmez) olarak kabul  

               edilebilirler  

Titreşim denemeleri : Akümülatör, 0,8 mm amplitüt ölçüsündeki (1.6 mm toplam hareket) basit uyumlu bir titreşimli bir vibratörün tepsisine oturtulur. Frekans, 1 Hz/dakikada 10 Hz ve 55 Hz arasında olarak değiştirilir. Akümülatörün her montaj konumu için (yani vibrasyonların her istikameti için) 95 ± 5 dakika içinde her iki yönden de bütün frekans gamları geçilmiş olur.  Deneyler, aynı dönemlik süreler boyunca, her biri birbirine dikey olan üç pozisyona yerleştirilen bir akümülatör üzerinde yapılır (özellikle, eğer akümülatörde mevcut ise doldurma açlıklıkları ve hava delikleri ters durumda bulunur ).
Diferansiyel basınç denemeleri : Titreşim denemelerinden sonra,  akümülatör, 240 C ± 40 C ısı derecesinde 6 saat süresince en az 88 kPa lık bir diferansiyel basınç denemesine tabi tutulur. Deneyler, , her biri birbirine dikey olan üç pozisyona yerleştirilen bir akümülatör üzerinde, her pozisyonda en az  6 saat süreyle muhafaza edilerek  yapılır (özellikle, eğer akümülatörde mevcut ise doldurma açlıklıkları ve hava delikleri ters durumda bulunur).

b)     Devrilebilir akümülatörler, eğer, bir taraftan 550 C ısı derecesinde, kutunun kopması ya da çizilmesi durumunda elektrolit akmazsa ve akabilecek bir sıvının bulunmaması, diğer taraftan ise akümülatörler taşınma için ambalajlandıklarında bağlantı uçları kısa devrelere karşı korunmuşsa, RID’ in talimatlarına tabi değildirler.
239 Akümülatörlerin ya da akümülatör unsurlarının, sodyum, kükürt ve/veya polisülfürlerden başka tehlikeli madde içermemeleri gerekmektedir. Menşei ülkenin yetkili mercii tarafından bir iznin verilmesi durumu haricinde ve belirleyeceği şartlar altında,  bu akümülatörler ya da akümülatör unsurları, içerdikleri elemanter sodyumu sıvı hale getirecek bir ısı derecesinde taşımaya verilmemelidir. Eğer menşei ülke COTİF üyesi bir devlet değilse, izin ve belirlenecek şartlar, gönderim ile ilgili ilk COTİF üyesi devletin yetkili merci tarafından kabul görmelidir.
Unsurlar, tehlikeli maddeleri tamamen barındıran, normal taşıma şartlarında bu maddelerin her hangi bir sızıntısını engelleyecek şekilde yapılan ve kapatılan hermetik olarak mühürlenmiş metalik kutulardan oluşmalıdır.

Akümülatörler, , normal taşıma şartlarında tehlikeli maddelerin her hangi bir sızıntısını engelleyecek şekilde yapılan ve kapatılan metalik bir kutu içine konulan, iyi yerleştirilmiş ve tamamen kapatılan unsurlardan oluşması gerekmektedir.
241
Preparat, homojen kalacak şekilde olmalıdır ve taşınma sırasında faz ayırımları olmamalıdır. Denemeler ve kriterler el kitabının birinci bölümünde yazılı seri 1 deki tip a) ya da seri 2 deki tip b) veya c)  denemelerine uygun olarak, kapalı bir yerde ısınma sırasında patlama, , alev alma gibi tehlikeli bir özellik göstermeyen ve denemeler ve kriterler el kitabındaki üçüncü bölüm 33.2.1.4 alt bölümde yer alan deneme 1’e sunulduklarında (bu deneme için plaket halindeki maddeyi, 1.25 mm den az bir granülometreye ulaştırabilmek için gerektiğinde öğütülmeli ve elekten geçirilmelidir)  tutuşan madde tutumu sergilemeyen   Nitroselüloz miktarları az olan preparatlar, RID’ in talimatlarına tabi değildir. 
242
Kükürt,özel bir şekilde sunulduğunda (inci, granül, pastil ya da payet),  RID’ in talimatlarına tabi değildir. 

243 Araba motorları, sabit motorlar ve de kumandalı ateşlemeye sahip diğer motorlarda yakıt olarak kullanılan benzin, değişen uçuculuğundan bağımsız olarak bu kısımda sınıflandırılmalıdır.

244 Bu kısım, alüminyum cüruflarını, alüminyum küllerini, kullanılmış katotları- haznelerin kullanılmış kaplamalarını ve alüminyum tuzlu cüruflarını kapsamaktadır. 

247 Üretimleri nedeniyle taşıma konusu olan hacimsel olarak % 24 den fazla ancak % 70 den fazla olmayan alkol miktarı bulunan alkollü içecekler,  aşağıdaki şartlar yerine getirilmesi koşuluyla başlık 6.1 deki düzenlemelere uygun olmayan ve 500 litreyi aşmayan ahşap fıçılar içinde taşınabilirler:
a) Dolumdan önce fıçıların sızdırmazlığı kontrol edilmeli;

b) Sıvının genleşmesi için yeterli bir dolum boşluğu (en az % 3) öngörülmelidir.

c) Taşıma sırasında, fıçıların tıpası yukarı doğru yönlendirilmelidir.

d) Fıçılar CBS’ deki düzenlemelere uygun konteynırlarla taşınmalıdır.  Her fıçı özel bir beşik üzerine oturtulmalıdır ve taşınma sırasında oynamamasını sağlayacak uygun yöntemlerle yerleştirilmelidir.
249
Aşınmaya karşı stabilize edilmiş olan ve minimum % 10 demir miktarı içeren Ferroseryum, RID’ in talimatlarına tabi değildir. 

250 Bu kısım, kimyasal silahların hazırlanmasının, üretiminin, depolanmasının, kullanımının yasaklanması ve bunların imha edilmesini öngören Sözleşmenin uygulanması ile bağlantılı olarak inceleme amacıyla yapılan kimyasal numunelerinin alınmasını kapsamaktadır.  Bu başlığa dayalı olarak bu maddelerin taşınması, Kimyasal Silahların Yasaklanması Teşkilatınca belirlenen korunma ve güvenlik yöntemleri zincirine uygun olarak yapılmalıdır.

Kimyasal numune ancak yetkili merciinin ya da Kimyasal Silahların Yasaklanması Teşkilatı Genel Müdürü tarafından verilen bir izin çerçevesinde ve de numunenin aşağıdaki düzenlemelere uygunluk göstermesi koşuluyla yapılmalıdır:

a) OACI’ nin teknik talimatları çerçevesinde 623 ambalajlama talimatına (bakın ekteki tablo S-3-8) uygun olarak ambalajlanmalıdır;
b) Taşınma sırasında, sınırlı miktarların ve ambalajlama talimatlarının yer aldığı taşıma izni belgesinin bir nüshası nakliye belgesine iliştirilmelidir. 

251   KİMYASAL ÇANTA ya da İLK YARDIM ÇANTASI kısmı,  tıbbi, analiz ya da deneme amaçlı kullanılan küçük miktarlardaki muhtelif tehlikeli yükleri içeren kutuları,  kasetleri v.s. kapsamaktadır. Bu çantalar, bölüm 3.2 tablo A sütun (7) de yer alan “LQ0” kodlu tehlikeli yükler içeremez.
Bileşimleri, birbirleriyle tehlikeli reaksiyonlar vermemelidir (1.2.1 deki “tehlikeli reaksiyonlar” bölümüne bakın).  Çanta başına tehlikeli yüklerin toplam miktarı 1 litreyi ya da 1 kilogramı aşmamalıdır. Çantanın tümünün bağlı olacağı ambalajlama grubu,  çantanın içinde bulunan madde ile ilgili en katı ambalajlama grubu olmalıdır.

İlk yardım ya da operasyon amaçlı vagonlarla taşınan çantalar, RID’ in talimatlarına tabi değildir. 

3.4.6 da belirlenen LQ koduna uygun olarak 3.2 bölüm tablo A sütun (7) de açıklandığı gibi söz konusu maddelere uygulanan miktar sınırlarını aşmayan iç ambalajlara yerleştirilen tehlikeli yükler içeren kimyasal madde çantaları ve ilk yardım çantaları, bölüm 3.4 de yer alan mevzuatlara uygun olarak taşınabilirler.

252 % 0,2 den fazla yanıcı madde içermeyen ve yoğunluğu % 80’ i aşmayan amonyum nitrat sıvı solüsyonlar, bütün taşıma şartlarında amonyum nitratın solüsyon halinde kalması durumunda, RID’ in talimatlarına tabi değildir.
266 Bu madde, belirlenen miktardan az alkol, su ya da flegmatizan içerdiğinde, yetkili mercinin özel izni haricinde taşınmamalıdır (bakın 2.2.1.1).
267 Klorat içeren C tipi  mayın patlayıcıları, amonyum nitrat ya da başka amonyum tuzlar içeren diğer patlayıcılardan ayrı tutulmalıdır.

270 Eğer taşıma sırasında ulaşılan minimal ısı derecesinde solüsyon içindeki maddelerin yoğunluğu, doyma sınırını % 80 aşmazsa,  Sınıf 5.1’ e bağlı katı inorganik nitratların sıvı solüsyonların sınıf 5.1 kriterlerine uygun olmadığı söylenebilir.

271 Laktoz, glükoz ya da benzer maddeler,  en az % 90 (kütle) flegmatizan içermeleri koşuluyla flegmatizan olarak kabul edilirler. Yetkili merci, taşınmaya sunulduğu şekilde en az üç ambalaj üzerinde denemeler sonucunda ve kriterler el kitabının birinci bölümü kısım 16 seri 6’ daki tip c) denemelerinin temeline dayalı olarak  bu karışımların sınıf 4.1’e bağlanmasına izin verebilir. En az % 98 (kütle) flegmatizan içeren karışımlar,  RID’ in talimatlarına tabi değildir. En az % 90 (kütle) flegmatizan içeren karışımlarla dolu kolilere no. 61 modeline uygun olan bir etiket yapıştırmak şart değildir.
272 Bu madde, yetkili mercinin izin vermesi durumu haricinde, sınıf 4.1 düzenlemelerine göre taşınmamalıdır (bakın No BM 0143).

273 Numune 24 saat süreyle en az 750 C ± 20 C da tutulduğunda 1 m3 maddenin kendiliğinden alev almadığı ve numunenin merkezindeki ısı derecesinin 2000 C’ ı aşmadığı denemeler sonucunda ispat edilebilirse,  otomatik ısınmaya karşı stabilize olan manebin ve maneb preparatlarının sınıf 4.2’ e dahil edilmesi şart değildir.
274 3.1.2.8.1 deki mevzuatlar uygulanır.

278 Bu maddeler, yetkili mercinin, taşınmaya sunulduğu şekilde koliler üzerinde yapılan denemeler sonucunda ve kriterler el kitabının birinci bölümü seri 2 deki ve 6’ daki tip c) denemelerinin temeline dayalı olarak izin vermesi durumu haricinde ne taşınabilirler ne de sınıflandırırlar (bakın 2.2.1.1). Yetkili merci, 2.2.3 kriterlerine ve 6 c) denemesi için kullanılan ambalaj tipine dayanarak, bu maddeleri bir ambalajlama grubuna bağlar.

279 Bu madde, RID’ de belirlenen sınıflandırma kriterlerinin kesin uygulanmasından çok, insan üzerinde bilinen etkileri göz önünde bulundurularak bir sınıfta ya da ambalajlama grubuna dahil edilmiştir.

280 Bu kısım, şişme yastıklar için gaz jeneratörleri, veya şişme yastık modülleri ya da emniyet kemeri sıklaştırıcıları gibi, araçlarda bireysel koruma amaçlı nesnelere olarak kullanılan ve bileşenler olarak taşındıklarında ve de içinde,  özellikle yangınlara karşı mücadele faaliyetleri ya da başka acil müdahaleleri engelleyebilecek ne tertibatın patlaması, tertibat kaplamasında ya da basınç kabında parçalanmalar, ne de fırlama ya da termik etki riski olmadan, denemeler ve kriterler el kitabının birinci bölümündeki 6 c) denemeler serisine uygun olarak sınanan sınıf 1’ e dahil tehlikeli maddeler içeren nesnelere uygulanır.  
282         61 0 C ‘ı aşmayan parlama noktasına sahip dağılım halindeki maddeler için, model 3’e uygun 

 
bir etiket yapıştırılmalıdır.
283         Şok durumunda enerji dağılım tertibatları ya da pnömatik yaylar da dahil amortisör olarak 
               çalışan ve gaz içeren nesneler, aşağıdaki şartlar söz konusu olduğunda RID’ in talimatlarına
               bağlı değildir:

a) her nesnede, 1.6 litreyi aşmayan bir gaz bölümü ve yükleme basıncıyla (bar olarak) içeriğin ürünü (litre olarak) 80 barı aşmadığında (yani gaz bölümü 0,5 litre ve yükleme basıncı 160 bar, ya da gaz bölümü 1 litre ve yükleme basıncı 80 bar veya gaz bölümü 1,6 litre ve yükleme basıncı 50 bar ya da gaz bölümü 0,28 litre ve yükleme basıncı 280 bar) 280 barı aşmayan yükleme basıncı bulunmalıdır;
b) Gaz bölümü içeriği 0,5 litreyi aşmadığında, her nesnenin 200 C da yükleme basıncının dört katı  minimal  patlama basıncı ve bu içerik 0,5 litreden yüksek ise yükleme basıncının  beş katı olmalıdır;

c) Her nesne, kopma durumunda parçalanmayacak bir maddeden üretilmelidir;

d) Her nesne yetkili merci tarafından kabul edilebilir kalite normuna uygun olarak üretilir; ve

e)  Nesnenin patlamaması ya da erimemesi için bir emniyet tertibatı unsuru ya da dekompresyon tertibatı tarafından aşırı iç basınçlara karşı etkili bir şekilde korunduğunu göstermek için ateşe maruz kalma denemesinden geçmiş olmalıdır.  
Cihazların çalıştırılması için kullanılan ekipman konusunda 1.1.3.2 d) ye bakın.

284        İçinde  yakıcı maddeler bulunan kimyasal oksijen jeneratörü, aşağıdaki şartları yerine 

              getirmelidir:
a) patlayıcı ateşleme tertibatı içeriyorsa, jeneratör, 2.2.1.1.b) altındaki NOT’ daki düzenlemelere uygun olarak ancak  sınıf 1’ in dışında ise, bu kısmın adına taşınabilir;
b) jeneratör, ambalajsız olarak, esnek olmayan, sert, düz ve yatay bir alan üzerine, düşüşte en fazla zarar olasılığı bulan bir pozisyonda, içindeki maddeleri yitirmeden ve de boşalmadan 1,8 metre yüksekliğinden bir düşüş denemesine karşı dayanıklı olmalıdır;
c) Eğer bir jeneratör harekete geçirme tertibatı ile donatıldıysa, , her türlü istem dışı hareketlere karşı korunması amacıyla en az iki etkili emniyet sistemi içermelidir.
286
  Kütleleri 0,5 gramı aşmadığında, nitroselülozlu filtre çeperleri, ayrı bir şekilde bir nesne ya da

 mühürlü bir paket içinde yer alıyorlarsa, RID’ in talimatına tabi değildir.
288 Bu maddeler, yetkili mercinin, taşınmaya sunulduğu şekilde koliler üzerinde yapılan denemeler sonucunda ve kriterler el kitabının birinci bölümü seri 2 deki ve 6 c) denemelerinin temeline dayalı olarak izin vermesi durumu haricinde ne taşınabilirler ne de sınıflandırırlar (bakın 2.2.1.1).

289 Araçlar üzerine ya da direksiyon sütunları, kapı panoları, koltuklar, v.s gibi alt takımlara monte edilen şişme yastıklar ya da emniyet kemerleri RID’ in talimatlarına tabi değildir.
290 Bölüm 2 de açıklandığı gibi bu madde diğer sınıfların açıklamalarına ve kriterlerine uygunluk gösteriyorsa, baskın ek riske göre sınıflandırılmalıdır.  Bu madde resmi adlandırması altında ve bu baskın sınıfın BM no .su altında deklare edilmelidir ve başlık 3.2 tablo A sütun (2) ye uygun olarak adı ilave edilmelidir. BM numarasına uygun olarak taşınmalıdır. Ayrıca 5.2.1.7.2 haricinde 2.2.7.9.1 de açıklanan diğer bütün talimatlar uygulanır.
291 Sıvılaştırılmış tutuşabilen gazlar,  frigorifik makinenin bileşimleri içinde yer almalıdır ve bunlar  makinenin çalışma basıncına karşı üç misli dayanıklı olacak şekilde tasarlanmalıdır ve ilgili denemelere tabi tutulmuş olmalıdır.  Frigorifik makineler, sıvılaştırılmış gazı içerebilecek şekilde tasarlanmalıdır ve üretilmelidir ve normal taşıma şartlarında  normal basınca getirilen bileşenlerin patlama ya da parçalanma riskini bertaraf etmeliler. 12 kg.dan az gaz içerdiklerinde,  frigorifik makineler ve frigorifik makine unsurları, RID’ in talimatlarına tabi değildir.
292 Sadece en fazla % 23.5 oksijen içeren karışımlar bu kısım altında taşınabilirler. Bu sınırı aşmayan konsantrasyonlar için,  model no. 5.1’e uygun bir etiketin kullanımı şart değildir.

293 Aşağıdaki açıklamalar, kibritlere uygulanır:

a) Sönmez kibritler,  ucunda sürtünmeye karşı hassas bir ateşleme kompozisyonu ve  az ya da hiçbir alev olmadan yanan ancak yoğun bir sıcaklık yayan  bir kompozisyondan oluşan kibritlerdir;
b) Emniyet kibritleri, poşete, sürtme bölümüne ya da karneye entegre edilmiş ya da sabitleştirilmiş, ve sadece hazırlanmış bir yüzeye sürtülmesiyle yanabilen kibritlerdir;
c) Emniyetli olmayan kibritler,  katı bir yüzey üzerine sürtünerek yanan kibritlerdir:
d) Mum-kibritler, ya hazırlanmış bir yüzey üzerine ya da sert bir yüzeye sürtünmesiyle yanan kibritlerdir.

295
Palette gerekli markalama ve etiketleme bulunuyorsa, akümülatörleri ayrı ayrı etiketlemek ya da markalamak gerekmemektedir.

296 Bu kısımlar, kurtarma kanoları, bireysel yüzme tertibatları ve otomatik şişen kaydıraklar gibi kurtarma tertibatlarına uygulanır.  No BM 2990 otomatik şişen tertibatlara, no. BM 3072 ise otomatik olarak şişmeyen kurtarma tertibatlarına uygulanır.  Kurtarma tertibatları aşağıda verilen unsurları içerir:
a) Dikkatsizlik sonucu harekete geçmelerini engelleyen ambalajlar içine yerleştirilen duman yayan sinyaller ve aydınlatıcı fenerler içerebilen işaret fişekleri (sınıf 1).

b) Sadece no. BM 2990 için,  toplam patlayıcı madde miktarı 3,2 gramı aşmaması koşuluyla,  kartuşlar ve S bağdaşma grubu bölüm 1.4’e bağlı  piromekanizma kartuşları  otomatik şişen mekanizma olarak sayılabilir.
c) 2.2.2.1.3’e uygun olarak sınıf 2, grup A ya da O’ a bağlı komprime gazlar

d) Elektrikli akümülatörler (sınıf 8) ve lityumlu piller (sınıf 9).
e) Küçük miktarda tehlikeli madde içeren (örneğin 3.4.1, 5.2, 8 ya da 9) ilk yardım çantaları ya da onarım gereçleri, ya da
f) Dikkatsizlik sonucu harekete geçmelerini engelleyen ambalajlar içine yerleştirilen “emniyetli” olmayan kibritler.
298
610 C’ dan az ya da eşit parlama noktasına sahip solüsyonlar için, No. 3’e uygun olan bir etiket yapıştırılmalıdır.

300 Balık unu ya da balık atıkları,  en yüksek ısı derecesi göz önüne alınarak, yükleme sırasında ısı dereceleri 350 C dan fazla ise ya da ortamın ısı derecesinden 50 C üstündeyse, yüklenmemeleri gerekmektedir.

302
Taşımadaki resmi adlandırmada, “CİHAZ” kelimesi: 
bir vagonu

bir konteynırı ya da
bir sarnıcı ifade etmektedir.

Tütsüleme işlemine tabi tutulan vagonlar, konteynırlar ve de sarnıçlar, sadece 5.5.2 talimatlarına tabidirler.

303 Bu haznelerin sınıflandırılması (No BM 2037) içerdikleri gazlara göre ve 2.2.2 düzenlemelerine uygun olarak yapılmalıdır.
304 Dış kaplamalarında bir çatlak meydana geldiğinde her hangi bir sızıntıya yol açmayacak olan aşındırıcı elektrolitler içeren piller ve akümülatörler, kısa devrelere karşı korunmaları ve ambalajlanmaları koşuluyla, RID’ in talimatlarına dahil değildir. Bu piller ve akümülatörler ile ilgili örnekler: magnezyumlu alkalin piller, çinko-karbonlu piller ve metalik nikel hidrürlü ve nikel-kadmiyumlu akümülatör.
305 Konsantrasyonları 50 mg/kg’ı aşmadığında bu maddeler RID’ in talimatlarına tabi değildir.

306 Bu kısım sadece, sınıf 1 seri 1 ve 2 deki denemelere tabi tutulduklarında sınıf 1 deki patlama özellikleri göstermeyen maddelere uygulanır (Denemeler ve kriterler el kitabının birinci bölümüne bakın).
307 Bu kısım, sadece, aşağıda belirtilen sınırlarda ana madde olarak amonyum nitrat içeren homojen maddeler için kullanılmalıdır:

a) En az % 90 amonyum nitrat ile toplam en fazla % 0,2 yanıcı madde / organik maddeler karbon eşdeğer ile ifade edilir ve aksi halde amonyum nitrata göre kimyasal olarak atıl olan diğer başka  inorganik madde ile; ya da

b) % 90 dan az ancak % 70 den fazla nitrat amonyum ile diğer inorganik maddeler veya % 80 den fazla ancak % 90 dan az nitrat amonyum ile kalsiyum karbonat karışımı ve /veya  dolomit ve en fazla % 0,4 toplam yakıcı madde / karbon eşdeğer olarak ifade edilen organik maddeler ile; ya da

c) % 45 den fazla  ancak % 70 den az amonyum nitrat ile ve en fazla % 0,4 toplam yakıcı madde / karbon eşdeğer olarak ifade edilen organik maddeler ile amonyum nitrat ve amonyum sülfat karışımları içeren azotlu türünde amonyum nitrat gübreleri , öyle ki amonyum nitrat ve amonyum sülfatın yüzde olarak kompozisyonlarının toplamı % 70 den fazla olmalıdır.
309      Bu kısım, hassaslığı giderilmemiş ve kullanımdan önce ek bir işleme tabi tutulduktan sonra E            

tipi mayın patlayıcılarının üretimi için kullanılan amonyum nitrat ve bir faz yakıcı maddeden oluşan emülsiyonlara, süspansiyonlara ve jellere uygulanır. Bu karışımın kompozisyonu genel olarak şudur: % 60 dan % 85’ e kadar amonyum nitrat, % 5 den % 30’ a kadar su, % 2 den % 8’e kadar yanıcı, % 0,5 den % 4’e kadar sübyeleştirici ya da kalınlaştırıcı unsur ve % 0 ile % 10 arasında eriyebilen alev önleyici unsur ve katkı maddeleri. Başka inorganik nitrat tuzlar,  amonyum nitratın bir bölümünün yerine geçebilir. Bu maddeler, Denemeler ve Kriterler el Kitabındaki birinci bölüm parti 18 deki seri 8 denemelerine uygunluk göstermelidir.

310 Denemeler ve kriterler el kitabının 38.3 alt bölümündeki denemelerle ilgili talimatlar, en fazla 10 lityumlu pil ve bataryadan oluşan üretim serilerine ya da aşağıda verilen şartlara uygun bir şekilde taşınan  lityumlu pillerin ve bataryaların ön üretim prototiplerine uygulanmaz:
a) Piller ve bataryalar, ambalajlama grubu I’ in kriterlerine uygun olarak metal, plastik, kontrplake bir fıçıda,  ya da metal, plastik ya da ahşap bir kasada taşındılarsa; ve

b) Her pil ve batarya,  yanıcı ve iletken olmayan bir malzeme ile çevrelenmiş bir dış ambalajın içine birbirlerinden ayrı bir şekilde yerleştirilen iç ambalaj içinde yer alıyorsa.
311 Maddelerin, Denemeler ve kriterler el kitabının 1.ci bölümüne uygun olarak yapılan denemelerin temeline dayalı olarak yetkili mercinin izni olmadan bu kısım altında taşınmamaları gerekmektedir. Ambalajlama, taşıma sırasında yetkili mercinin verdiği inceltici yüzdesi ile ilgili iznin hiçbir zaman altına düşmemelidir.

313
Sınıf 8’ in kriterlerine uygunluk gösteren maddeler ve karışımlar, model no: 8’ e uygun olan ek  risk etiketi taşımalıdır (bakın 5.2.2.2.2)

314

a)
Bu maddeler yüksek ısı derecelerinde ekzotermik değişime uğrayabilirler. Dekompozisyon, sıcaklıktan ya da kirlerden (örneğin toz halindeki metaller (demir, manganez, kobalt, magnezyum) ve bileşimlerinden) kaynaklanabilir. 

b) Taşıma sırasında, bu maddeler güneş ışınlarının direkt temasından ve de her türlü sıcaklıktan korunmalıdır ve uygun havalandırma bulunan bir yere yerleştirilmelidir.
315 Bu kısım, 6.4.11.2 de açıklandığı gibi, Ambalajlama grubu I için solunum yoluyla zehirlenme konusundaki kriterlere uygun gösteren 6.1 sınıfına bağlı maddeler için  kullanılmamalıdır.
316 Bu kısım, kuru ya da hidratlı kalsiyum hipokloritin gevrekleşmeyen komprimeler şeklinde taşındığında uygulanır.

317 ”Parçalanma-hariç” açıklaması, sadece 6.4.11.2’ ye uygunluk gösteren kolilere uygulanır.

318 Dokümantasyona dayalı olarak,  taşımadaki resmi adlandırma teknik isim ile tamamlanmalıdır (bakın 3.1.2.8).  Taşınacak olan bulaşıcı maddeler tanınmadığında, ancak A kategorisinde sınıflandırma kategorilerindeki kriterlere ve No. BM 2814 ya da 2900’a dahil edilmesi konusuna uygunluk göstermesinden şüpheleniliyorsa, nakliye belgesinde yer alan resmi adlandırmanın ardından “A kategorisine ait olmasından şüphelenilen bulaşıcı madde “ ifadesi yer almalıdır.
319 İşbu kısım, örneğin araştırma, tanı, anket, tedavi ya da önlem amacıyla taşınan, ekskretalar, salgılar, kanlar ve bileşimler, deri ve deri sıvıları ve organlar gibi ancak sınırlı olmamakla birlikte insani ya da hayvansal maddelere uygulanır. Ambalajlanmış maddeler ve  ambalajlama talimatı P650’ ye uygun olarak işaretlenmiş koliler, RID’ in başka hiçbir talimatına tabi değildir.
320 Bu kısım, 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren RID’ den kaldırılacaktır. 2.1.1 düzenlemelere karşın, geçiş dönemi sırasında bu kısım ya da uygun jenerik kısım kullanılabilir.
321 Bu depolama sistemleri, hidrojen içerir şeklinde görülmelidir.

322-499 (rezerve)

500 % 1 den fazla ancak % 5 den fazla olmayan nitrogliserin içeren, 4.1.4.1’in P300 ambalajlama talimatına uygun olarak ambalajlanan no. BM 3064  alkol solüsyonlu nitrogliserin, sınıf 3é e ait bir maddedir.
501 Erimiş naftalin için bakın no. BM 2304’e bakın.

502 No. BM 2006 nitroselüloz bazlı plastik maddeler, otomatik ısınan, n. s. a ve No. BM 2002 selüloit atıkları, sınıf 4ç2’ ye bağlı maddelerdir.

503 Beyaz ya da sarı erimiş fosfor için no. BM 2447’ye bakın.

504 En az % 30 kristalizasyon suyu içeren No. BM 1847 hidratlı potasyum sülfür,  en az % 30 kristalizasyon suyu içeren No. BM 1849 hidratlı sodyum sülfür ve en az % 25 kristalizasyon suyu içeren No. BM 2949 sodyum hidrojen sülfür, sınıf 8’in maddeleridir.

505 No. BM 2004 diamidmagnezyum, sınıf 4.2 nin maddesidir.

506 Piroforik şekildeki  alkalin – topraklı maddeler ve alkalin – topraklı maddeler alaşımları, sınıf 4.2 nin maddeleridir.  

Granüle, talaş ya da şerit şeklinde olan ve % 50 den fazla magnezyum içeren  no. BM 3048 magnezyum ve magnezyum alaşımları, sınıf 4.1’ in maddeleridir.
507 Tutuşabilen zehirli gazların yayılmasını engelleyen katkı maddeler içeren no. BM 3048 alüminyum fosfürlü pestisitler (zararlı bitkilere ve böceklere karşı ilaç),  sınıf 6.1’in maddeleridir.

508 No. BM 1871 titan hidrür ve no. BM 1437 zirkonyum hidrür sınıf 4.1’in maddeleridir. No. BM 2870 alüminyum borohidrür, sınıf 4.2’nin maddesidir.
509 No. BM 1908 solüsyon halindeki klorit, sınıf 8’in maddesidir.

510 No. BM 1755 solüsyon halindeki asit kromik, sınıf 8’in maddesidir.

511 No. BM 1625 merkür II nitrat, No. BM 1627 merkür I nitrat ve No. BM 2727 talyum nitrat, sınıf 6.1’in maddeleridir. Toryum nitrat, katı, uranil nitrat hakzahidrat solüsyon halinde ve uranil nitrat, katı, sınıf 7’in maddeleridir.

512 No. BM  1730 antimuan pentaklorür, sıvı, No. BM 1731 antimuan pentaklorür solüsyon halinde, no. BM 1732 antimuan pentaflorür ve no. BM antimuan triklorür, sınıf 8’in maddeleridir.
513 % 50 den (kütle) az su ile olan No. BM 0224 kuru ya da nemlendirilmiş baryum azotürün, demiryolu ile taşıması kabul edilmez.  En az % 50 su (kütle) ile nemlendirilmiş no. BM 1571 baryum azotür, sınıf 4.1’in maddesidir. No. BM 1854 baryum piroforik alaşımları, sınıf 4.2’in maddeleridir. Baryum klorat, katı (no. BM 1445), baryum nitrat (No. BM 1446), baryum perklorat, katı (No. BM 1447),  baryum permanganat (No. BM 1448),  baryum peroksit (no. BM 1449), baryum bromat (no. BM 2719), % 22 den fazla aktif klor içeren  baryum hipoklorit (No. BM 2741),  baryum klorat solüsyon halinde (no. BM 3405), ve baryum perklorat solüsyon halinde (no. BM 3406), sınıf 5.1’in maddeleridir. No. BM 1565 Baryum siyanür ve No. BM 1884 baryum oksit, sınıf 6.1 maddeleridir.
514 No. BM 2464 Berilyum nitrat, sınıf 5.1’in maddesidir.
515 No. BM 1581 metil bromür ve kloropikrin karışımı ve No. BM 1582 metil klorür ve kloropikrin karışımı, sınıf 2’nin maddesidir.

516 No. BM 1912 metil klorür ve metilen klorür karışımı, sınıf 2 maddeleridir.

517 Sodyum klorür, katı (No. BM 1690), potasyum florür, katı (No. BM 1812),  amonyum florür (No. BM 2505), sodyum florosilikat (No. BM 2674), fluosilikatlar, n. s. a (No. BM 3422) sınıf 6.1 maddeleridir.

518 No. BM 1463 anhidrit krom trioksit (kromik asit katı), sınıf 5.1’im maddesidir.

519 No. BM 1048 anhidrit hidrojen bromür, sınıf 2’nin maddesidir.

520 No. BM 1050 anhidrit hidrojen klorür, sınıf 2’nin maddesidir.

521 Katı kloritler ve hipokloritler, sınıf 5.1’ in maddeleridir.

522 Kütle olarak %50 den fazla ancak maksimum % 72 saf asit (kütle) içeren sulu solüsyon halindeki perklorik asit No. BM 1873, sınıf 5.1 maddelerindendir. Kütle olarak % 72 den fazla saf asit içeren perklorik asit solüsyonları ya da sudan başka asit içeren perklorik asit karışımların taşınmasına izin verilmez.
523 % 30 dan az kristalizasyon suyu içeren anhidrit potasyum sülfür nO. BM 1382 ve anhidrit sodyum sülfür No. BM 1385 ve % 25 den az  kristalizasyon suyu içeren sodyum hidrojensülfür No. BM 2318, sınıf 4.2’e bağlı maddelerdir.

524 Kalınlığı en az 18 µm’ ye eşit olan Zirkonyum ile sonlu ürünler No. BM 2858, sınıf 4.1’ im maddeleridir.

525 Toplam siyanür iyon miktarı % 30 dan fazla olan inorganik siyanür solüsyonları, ambalajlama grubu I’ e dahildirler, toplam siyanür iyon miktarı % 3 den fazla olan ancak % 30’u aşmayan solüsyonlar, ambalajlama grubu II’ ye dahildirler, toplam siyanür iyon miktarı % 0,3 den fazla olan ancak % 3’ü aşmayan solüsyonlar, ambalajlama grubu III’ e aittirler.
526 No. BM 2000 selüloit sınıf 4.1’e dahil edilir (No. BM 2000).

528
No. BM 1353 fiberler ya da otomatik ısınmayan hafif nitratlı nitroselüloza batırılmış  dokumalar, sınıf 4.1’e bağlı maddelerdir.
529 No. BM 0135 nemlendirilmiş, kirle olarak en az % 20 su ya da alkol ve su karışımı ile nemlendirilmiş merkür fulminat, demir yolu trafiğine kabul edilmez. Merkürlü klorür, (kalomel), sınıf 9’a ait maddedir (No. BM 2077).
530 Kütle olarak % 37 den fazla hidrazin içermeyen sulu solüsyonlu hidrazin, sınıf 6.1’e bağlı maddedir.
531 Parlama noktası 230 C dan az olan ve azot miktarı ne olursa olsun % 55 den fazla nitroselüloz içeren ya da % 55 den fazla nitroselüloz içermeyen ve azot miktarı % 12.6 (kuru kütle) den fazla olan karışımlar, sınıf 1’in (bakın No. BM 0340 ya da 0342) ya da sınıf 4.1’ in maddeleridir.

532 % 10 ile % 35 arasında amonyak içeren No. BM 2672 amonyak solüsyonu,  sınıf 8’in maddesidir.
533 Tutuşabilen formaldehit solüsyonları, sınıf 3’ün maddeleridir. Tutuşucu olmayan ve  % 25 den az formaldehit içeren formaldehit solüsyonları, RID’ in talimatlarına tabi değildir.

534 Bazı klimatik şartlarda yakıtın 500 C da 110 kPa’ dan fazla (1,10 bar) ancak 150 kPa’ yı aşmayan buhar gerilimi olmasına karşın, 500 C da 110 kPa’ ı aşmayan  (1,10 bar)  buhar gerilimi olan bir maddeye  asimile olmaya devam etmelidir.
535 Kurşun nitrat (No. BM 1469), kurşun perklorat, katı (No. BM 1470) ve solüsyon halindeki kurşun perklorat (No. BM 3408), sınıf 5.1’er ait maddelerdir.

536 Naftalin katı için bakın No. BM 1334

537 No. BM 2869 Piroforik olmayan karışım halinde  titan triklorür, sınıf 8’in maddesidir.
538 Kükürt için (katı durumda), bakın No. BM 1350.
539 Parlama noktası en az 230 C’ a eşit olan isosiyanat solüsyonları, sınıf 6.1’ in maddeleridir.

540 En az % 25 su içeren Nemlendirilmiş toz halindeki hafniyum No. BM 1326,  nemlendirilmiş toz halinde titan No. BM 1352 ve nemlendirilmiş toz halindeki zirkonyum, sınıf 4.1’in maddeleridir.

541 Su, alkol ve plastikleştirici miktarları belirlenen miktarlardan az olan nitroselüloz karışımları, sınıf 1’in maddeleridir.

542 Tremolit ve/veya Aktinolit içeren talk, bu kısma dahildir.

543 No. BM  1005 anhidrit amonyak, % 50 den fazla amonyak içeren No. BM 3318 solüsyon halindeki amonyak ve % 35 den fazla ancak maksimum % 50 amonyak içeren No. BM 2073 solüsyon halindeki amonyak,  sınıf 2’ ye ait maddelerdir.  % 10 dan fazla amonyak içermeyen amonyak solüsyonları, RID’ in talimatlarına tabi değildir.
544 No. BM 1032 anhidrit dimetilamin, No. BM 1036 etilamin, No. BM 1061 anhidrit metilamin ve No. BM 1083 anhidrit trimetilamin, sınıf 2’nin maddeleridir.

545 Kütle olarak en az % 10 su içeren nemlendirilmiş dipikril sülfür No. BM 0401, sınıf 1’in maddesidir.
546 18 µm’ den az kalınlıktaki yaprak, bant ya da tel şeklindeki kuru zirkonyum No. BM 2009,  sınıf 4.2 nin maddesidir. 254 µm ya da daha fazla kalınlıktaki yaprak, bant ya da tel şeklindeki kuru zirkonyum, RID’ in talimatlarına tabi değildir.

547 No. BM 2210 maneb ya da No. BM 2210 otomatik ısınan şeklindeki maneb preparatları, sınıf 4.2’nin maddeleridir.

548 Su ile temas halinde tutuşabilen gazlar yayan klorosilanlar,  sınıf 4.3’ ün maddeleridir.
549 Parlama noktası 230 C dan az olan ve su ile temas halindeyken tutuşabilen gaz yaymayan klorosilanlar, sınıf 3’ün maddeleridir.

Parlama noktası 230 C’ a eşit ya da daha yüksek olan ve su ile temas halinde tutuşabilen gaz yaymayan klorosilanlar, sınıf 8’in maddeleridir.

550 Plaka, blok ya da bar şeklindeki No. BM 1333 seryum, sınıf 4.1’in maddesidir.
551 Parlama noktası 230 C dan az olan isosiyanat solüsyonları, sınıf 3’ün maddeleridir.

552 Toz halinde ya da başka tutuşabilen şekildeki kendiliğinden tutuşabilen metaller ve metal alaşımları, sınıf 4.2’ nin maddeleridir.  Su ile temas halinde tutuşabilen gazlar yayan toz halinde ya da başka tutuşabilen şekildeki kendiliğinden tutuşabilen metaller ve metal alaşımları, sınıf 4.3’ nin maddeleridir.  

553 Hidrojen peroksit ve asit peroksiasetik karışımı, laboratuarda yapılan denemelerde (bakın denemeler ve kriterler el kitabı, ikinci bölüm, kesim 20), ne kavite durumunda patlamalı,  ne kapalı bir konumda ısınmaya karşı alevlenmeli ya da reaksiyon göstermeli,  ne de patlayıcı bir güçü olmalıdır. Preparat termik olarak istikrarlı olmalıdır ( 50 kg lık bir koli için hızlandırılmış oranda en az 600 C Dekompozisyon ısı derecesine sahip olmalıdır) ve peroksiasetik  asit ile uyumlu bir sıvı ile hassaslığı giderilmelidir. Bu kriterlere uygunluk göstermeyen preparatlar, sınıf 5.2’nin maddesi olarak görülmelidir (bakın denemeler ve kriterler el kitabı ikinci bölüm parti 20.4.3 g)).
554 Su ile temas halinde tutuşabilen gazlar yayan metal hidrorürler, sınıf 4.3’ ün maddeleridir. No. BM 2870 alüminyum borohidrür ya da cihazlar içinde yer alan No. BM 2870 alüminyum borohidrür sınıf 4.2’ nin maddesidir.

555 Kendiliğinden tutuşmayan ve zehirsiz olan ancak su ile temas halinde tutuşabilen gazlar yayan metalik pudralar ve tozlar, sınıf 4ç3’ ün maddeleridir.
556 Organometalik oluşumlar ve kendiliğinden tutuşabilen solüsyonları, sınıf 4.2’ nin maddeleridir. Su ile temas hainde  tehlikeli miktarda yanıcı gaz yaymayacak derecedeki konsantrasyonlarda Organometalik bileşimler  içeren ve kendiliğinden yanmayan  tutuşabilen solüsyonlar sınıf 3’ün maddeleridir.
557 Piroforik şekilde metalik pudralar ve tozlar sınıf 4.2’nin maddeleridir.

558 Piroforik şekildeki metaller ve metal alaşımları, sınıf 4.2’nin maddeleridir.  Su ile temas halinde tutuşabilen gaz yaymayan, ne piroforik ne de otomatik ısınan maddeler olmayan ancak kolayca alevlenebilen metaller ve metal alaşımları, sınıf 4.1’ in maddeleridir.

559 Hipoklorit ve amonyum tuzu karışımları, taşınma kapsamına alınmamaktadır. No. BM 1791  solüsyon halindeki hipoklorit, sınıf 8’in maddesidir.
560 En az 1000 C lık bir ısı derecesinde taşınan ve parlama noktasından az bir ısı derecesinde parlama noktası olan (erimiş tuz ve erimiş metal de dahil) No. BM 3257 sıcak olarak taşınan sıvı, n. s. a,   sınıf 9’un maddesidir.

561 Baskın aşındırıcı özellikleri olan kloroformiatlar, sınıf 8’e bağlı maddelerdir.

562 Kendiliğinden tutuşabilen  Organometalik bileşikler, sınıf 4.2’nin maddeleridir. Hidroreaktif tutuşabilen Organometalik bileşikler, sınıf 4.3’ün maddeleridir.
563 No. BM 1905 selenik asit, sınıf 8’e ait bir maddedir.
564 No. BM 2443 vanadyum oksitriklorür, No. BM 2444 vanadyum tetraklorür ve BM 2475 vanadyum triklorür, sınıf 8’e ait maddelerdir.
565 İnsanlara ya da hayvanlara uygulanan tıbbi / veterinerlik tedavilerinden  ya da biyolojik araştırmadan kaynaklanan ve çok az bir ihtimalle sınıf 6.2 nin maddelerinden içeren belirlenmemiş atıklar, bu kısma dahil edilmelidir. Bulaşıcı maddeler içermiş olan, bulaşıklılığı giderilmiş  hastane ya da biyolojik araştırmalardan kaynaklanan atıklar, sınıf 6.2 nin talimatlarına tabi değildir.

566 % 37 den (kütle) fazla hidrazin içeren No. BM  2030 sulu solüsyon halindeki hidrazen, sınıf 8’in maddesidir.

567 Hacimsel olarak % 21 den fazla oksijen içeren karışımlar, yakıcı maddeler gibi sınıflandırılmalıdır.

568 Belirlenen sınırdan az miktarda su içeren No. BM 0224 baryum azotür, sınıf 1’ dahildir ve demir yolu taşımacılığı kapsamına alınmamaktadır.

569 – 579 (rezerve)

580 Sarnıç-vagonlar, özel vagonlar ve yığılmış maddeler için özel düzenlenmiş vagonlar, her iki taraflarında da 5.3.3 de açıklanan 

581  Bu kısım, aşağıda verilen gibi  hidrokarbürler ile metilasetilenin ve  propadienin karışımını kapsamaktadır:
Karışım P1, hacimsel olarak ne % 63 den fazla olmayan metilasetilen ve propadien ne de % 24 den fazla hacimsel olarak propan ve propilen içermemektedir, doymuş hidrokarbür –C4 yüzdesi hacim olarak % 14 den az değildir.

Karışım P2,  hacimsel olarak ne % 48 den fazla olmayan metilasetilen ve propadien ne de % 50 den fazla hacimsel olarak propan ve propilen içermemektedir, doymuş hidrokarbür –C4 yüzdesi hacim olarak % 5 den az değildir.



Ve aynı zamanda propadienin % 1 ile % 4 arasında metilasetilen karışımları da.
Gerektiğinde, nakliye belgesi ile ilgili talimatların yerine getirilmesi için (5.4.1.1),  teknik adlandırmanın yerine “karışım P1” ya da “karışım P2” ifadelerinin kullanılmasına izin verilir.
582 Ayrıca bu kısım R… şeklinde belirtilen ve aşağıdaki gibi olan gaz karışımlarını kapsamaktadır;
Karışım F1, 700 C da, 1,3 MPa (13 bar)’ yı aşmayan basınç buharı ve 500 C da diklorofluorometan (1,30 kg/l) ‘ın hacimsel kütlesine en az eşit bir hacimsel kütlesi olan;

Karışım F1, 700 C da, 1,9 MPa (19 bar)’ yı aşmayan basınç buharı ve 500 C da diklorofluorometan (1,21 kg/l) ‘ın hacimsel kütlesine en az eşit bir hacimsel kütlesi olan;

Karışım F1, 700 C da, 3 MPa (30 bar)’ yı aşmayan basınç buharı ve 500 C da diklorofluorometan (1,09 kg/l) ‘ın hacimsel kütlesine en az eşit bir hacimsel kütlesi olan;

NOT : Trifluorometan (soğutucu R11), trikloro-1,1,2, trifluoro-1,2,2 etan (soğutucu R113), trikloro-2,2,2 etan (soğutucu R113a), Kloro-1 trofluoro-1,2,2 etan (soğutucu R133b), sınıf 2’ nin maddeleri değildir. Ancak karışım F1 ile F3 arasındaki karışımların kompozisyonuna girebilirler.

Gerektiğinde, nakliye belgesi ile ilgili talimatların yerine getirilmesi için (5.4.1.1),  teknik adlandırmanın yerine “karışım F1” veya “karışım F2”  ya da “karışım F3” ifadelerinin kullanılmasına izin verilir.

583 Bu kısım aşağıdaki gibi karışımları kapsamaktadır:

Karışım A, 700 C da, 1,1 MPa (11 bar)’ yı aşmayan basınç buharı ve 500 C da en az 0,525 kg/l hacimsel kütlesi olan;

Karışım A01, 700 C da, 1,6 MPa (16 bar)’ yı aşmayan basınç buharı ve 500 C da en az 0,516 kg/l hacimsel kütlesi olan;

Karışım A02, 700 C da, 1,6 MPa (16 bar)’ yı aşmayan basınç buharı ve 500 C da en az 0,505 kg/l hacimsel kütlesi olan;

Karışım A0, 700 C da, 1,6 MPa (16 bar)’ yı aşmayan basınç buharı ve 500 C da en az 0,495 kg/l hacimsel kütlesi olan;

Karışım A1, 700 C da, 2,1 MPa (21 bar)’ yı aşmayan basınç buharı ve 500 C da en az 0,485 kg/l hacimsel kütlesi olan;

Karışım B1, 700 C da, 2,6 MPa (26 bar)’ yı aşmayan basınç buharı ve 500 C da en az 0,474 kg/l hacimsel kütlesi olan;

Karışım B2, 700 C da, 2,6 MPa (26 bar)’ yı aşmayan basınç buharı ve 500 C da en az 0,463 kg/l hacimsel kütlesi olan;

Karışım B, 700 C da, 2,6 MPa (26 bar)’ yı aşmayan basınç buharı ve 500 C da en az 0,450 kg/l hacimsel kütlesi olan;

Karışım C, 700 C da, 3,1 MPa (31 bar)’ yı aşmayan basınç buharı ve 500 C da en az 0,440 kg/l hacimsel kütlesi olan;

Gerektiğinde, nakliye belgesi ile ilgili talimatların yerine getirilmesi için (5.4.1.1),  teknik adlandırmanın yerine  aşağıda verilen terimlerin kullanılmasına izin verilir;

· “Karışım A” ya da “Bütan”

· “Karışım A01” ya da “Bütan”

· “Karışım A02” ya da “Bütan”

· “Karışım A0” ya da “Bütan”

· “Karışım A1”

· “Karışım B1”

· “Karışım B2”

· “Karışım B” 

· “Karışım C” ya da “propan”

Sarnıç ile nakliye için, “bütan” ve “propan” adlandırmaları sadece tamamlayıcı olarak kullanılabilir.
584 Bu gaz, aşağıdaki durumlar söz konusu olduğunda RID’ in talimatlarına tabi olmaz:
· Gazlı durumda olduğunda,

· % 0,5 den fazla hava içermediğinde,

· dayanıklılıklarını azaltacak doğal hatalardan muaf metalik kapsüller (sodors, sparklets) içinde yer alır;
· kapsülün kapanıştaki sızdırmazlığı kesindir;

· bir kapsül 25 gramdan fazla bu gazdan içermemektedir;

· bir kapsül, cm3 kapasite başında 0,75 gramdan fazla bu gazdan içermemektedir.

585 Cıva sülfidi RID’ in talimatlarına tabi değildir.
586 Hafniyum, titan ve de zirkonyum tozları, su fazlalığı içermelidir. Mekanik olarak üretilen,  en az 53 µm granülometreye sahip ya da kimyasal olarak üretilen ve ,  en az 840 µm granülometreye sahip olan nemlendirilmiş, Hafniyum, titan ve de zirkonyum tozları,  RID’ in talimatlarına tabi değildir.
587 Baryum stearat ve baryum titanat, RID’ in talimatlarına tabi değildirler.

588 Alüminyum bromürün ve alüminyum klorürün katı hidratlı şekilleri,  RID’ in talimatlarına tabi değildirler.

589 % 10 dan fazla aktif klor içermeyen kalsiyum hipoklorür karışımları, RID’ in talimatlarına tabi değildirler.

590 Demir klorür hekzahidrat, RID’ in talimatlarına tabi değildir.

591 % 3 den fazla serbest asit içermeyen kurşun sülfat, RID’ in talimatlarına tabi değildir.

592 Bu maddeyi içeren boş GRV’ ler, büyük boş ambalajlar, boş vagon-sarnıçlar, takılıp sökülebilen boş sarnıçlar, hareket edebilen boş sarnıçlar, boş konteynır-sarnıçlar ve boş küçük konteynırlar da dahil, boş ambalajlar RID’ in talimatlarına tabi değildir.

593 Tıbbi ya da biyolojik numuneler gibi maddelerin soğutulması için tasarlanan bu gaz, 4.1.4.1’in P203 (11)ambalajlama talimatındaki düzenlemelere uygunluk göstererek çift bölmeli hazneler içinde bulunduğunda, RID’ in talimatlarına tabi değildir.

594 Aşağıda verilen  nesneler eğer üretim devleti tarafından uygulanan kurallara uygun bir şekilde üretilmiş ve de doldurulmuşsa,  ve sağlam dış ambalajlara yerleştirilmişlerse, RID’ in talimatlarına tabi değildir:

· No. BM 1044 vakitsiz açılmalara karşı bir koruma tertibatı ile donatılmış söndürücüler;

· No. BM 3164 iç basınçtaki  aşırı zorlamalara karşı, güçlerin transferi, içsel dayanıklılık ya da yapım normları sayesinde direnç gösterecek şekilde tasarlanan pnömatik ya da hidrolik basınç altındaki nesneler.
596        Kadyum sülfür, Kadyum sülfoselenyür ve yağlı asitlerden (örneğin Kadyum stearat)  çıkarılan 

              Kadyum tuzu gibi Kadyum pigmentleri, RID’ in talimatlarına tabi değildir.

597
Kütle olarak % 10 dan fazla saf asit içermeyen asetik asit solüsyonları, RID’ in talimatlarına tabi değildir.

598
Aşağıda verilen akümülatörler, RID’ ın talimatlarına tabi değildir:


a) Aşağıdaki şekilde olan yeni akümülatör:

· kaymayacak, düşmeyecek, zarara uğramayacak şekilde monte edilmeli;

· örneğin palet üzerinde gibi,  bağlama durumu hariç, tutma olanakları ile donatılmalı;

· dışında tehlikeli her hangi bir alkalis ya da asit izi bulunmamalı;

· kısa devrelere karşı korunmuş olmalı.

b) Aşağıdaki şekilde kullanılmış aküler:
· kutularında her hangi bir yıpranma bulunmamalı;

· örneğin palet üzerinde gibi, oynamayacak, kaymayacak, düşmeyecek, zarara uğramayacak şekilde monte edilmeli;

· dışında tehlikeli her hangi bir alkalis ya da asit izi bulunmamalı;

· kısa devrelere karşı korunmuş olmalı.

“kullanılmış aküler” ifade ile normal kullanım sonunda yeniden ayarlanması amacıyla taşınan aküler anlaşılmaktadır.

599 Bir kilogramdan fazla merkür içermeyen üretilmiş nesneler ve enstrümanlar, RID’ ın talimatlarına tabi değildirler.
600 Erimiş ve katılaştırılmış vanadyum pentoksit, RID’ ın talimatlarına tabi değildir.
601 Kozmetik ve ilaç gibi, perakende satış için veya kişisel ya da evde kullanım amaçlıyla üretilen ve bu amaçla ambalajlanan eczacılık ürünleri, RID’ ın talimatlarına tabi değildir.
602 Beyaz ya da sarı fosfor içeren fosfor sülfürler taşıma kapsamına alınmaz.

603 No. BM 1051 ya da No. BM 1614’ deki tarife uygun olmayan anhidrit hidrojen siyanür taşınma kapsamına alınmaz. % 3 den az su içeren hidrojen siyanür (siyanhidrik asit), eğer PH’ ı 2,5 ± 0,5’e eşit ise ve sıvı açık ve renksizse durağandır (istikrarlı).

604 Amonyum bromat ve sulu solüsyonları ve de bromatın amonyum tuzu ile karışımları, taşıma kapsamına alınmaz.

605  Amonyum klorat ve sulu solüsyonları ve de kloratın amonyum tuzu ile karışımları, taşıma kapsamına alınmaz.

606 Amonyum klorit ve sulu solüsyonları ve de kloritin amonyum tuzu ile karışımları, taşıma kapsamına alınmaz.

607 Potasyum nitratın ve sodyum nitratın amonyum tuzu ile karışımları, taşıma kapsamına alınmaz.

608 Amonyum permanganat ve sulu solüsyonları ve de permanganatın amonyum tuzu ile karışımları, taşıma kapsamına alınmaz.

609 Yakıcı kirlilikler içeren tertranitrometan,  taşınma kapsamına alınmaz.

610 Bu madde, % 45 den fazla hidrojen siyanür içerdiğinde taşıma kapsamına alınmaz.

611 % 0,2 den fazla yakıcı madde (karbon eşdeğeri olarak ifade edilen organik  maddeler de dahil) içeren amonyum nitrat, sınıf 1’e bağlı bir maddenin ya da nesnenin oluşturucusu olması durumu haricinde, taşınma kapsamına alınmaz.

612 (rezerve)

613 % 10 dan fazla klorik asit içeren solüsyon halindeki klorik asit ve asit klorikin su haricinde başka bir sıvı ile karışımları taşıma kapsamına alınmaz.
614 2.2.61.1 de açıklanan kriterlere göre çok zehirli olarak  kabul edilen konsantrasyon halindeki tetrakloro-2,3,87,8, dibenzo-p-dioksin (TCDD), taşınma kapsamına alınmaz.

615 (rezerve)

616 % 40 dan fazla ester nitrik sıvı  içeren maddeler, 2.3.1 de açıklanan sızma denemesini başarıyla yerine getirmesi gerekmektedir.

617 Patlayıcı türünden başka,  söz konusu patlayıcının ticari adlandırılması koli üzerine yazılmalıdır ve nakliye belgesinde belirtilmelidir.
618 Butadyen-1,2 içeren haznelerde, gaz aşamasındaki oksijen miktarı 50ml/m3’ü aşmamalıdır.

619– 631 (rezerve)

623 No. BM 1829 kükürt trioksit, bir önleyici ile stabilize edilmelidir. Önleyicisiz ve en az % 99.95 deki saf kükürt trioksit demiryolu ile taşınma kapsamına alınmaz;  ısı derecesi minimum 32,50 C olarak muhafaza edilebilmesi koşuluyla önleyicisiz olarak sarnıçla, karayoluyla taşınabilir.
625
Bu nesneleri içeren kolilerde, açıkça şu ifadeler yer almalıdır: 


“BM 1950 AEROSOLLER”.
626-631 (Rezerve)

632 Kendiliğinden tutuşabilen maddeler olarak kabul edilir (piroforik)

633 Bu maddeyi içeren kolilerin ve küçük konteynırların şu markayı taşımaları gerekmektedir: “HER TÜRLÜ TUTUŞABİLEN KAYNAK İLE MESAFEDE TUTUNUZ”.  Bu yazı gönderici ülke dilinde yazılmalıdır ve ayrıca uluslar arası tarifelerde ya da demiryolu şirketleri arasında yapılan bir anlaşmada farklı bir durum belirtilmemişse ve eğer bu yazıda Fransızca, almanca, İtalyanca ya da İngilizce dilleri kullanılmamışsa, yazı yazıda Fransızca, almanca, İtalyanca ya da İngilizce olarak yazılır.
634 Soğutulmuş sıvı azot içinde taşınan maddeler içeren koliler, model No: 2.2’ ye uygun olan bir etiket taşımalıdır.

635 Bu nesneleri içeren koliler, eğer tanınmasını engelleyen bir ambalaj ya da başka her hangi bir sarma ile kaplıysa,  model no: 9’a uygun bir etiket taşımalıdır.
636 a)   tüketiciler için tedarik noktasından ve ara işleme yerine kadar yok edilmeleri amacıyla toplanmış  ve taşımaya verilmiş, lityum haricindeki maddeli karışım halinde olan ya da olmayan  kullanılmış lityumlu piller ve bataryalar,  eğer aşağıdaki koşulları yerine getirebiliyorlarsa- RID’ in taşıma talimatlarına tabi değildirler:

i)   Her lityumlu pil ya da bataryanın brüt kütlesi 250 gramı aşmamalıdır;
ii)   P 903b (2) ambalajlama talimatı mevzuatlarına uygunluk göstermelidir.
b)   Ekipman içinde yer alan piller, açık devre gerilimi 2 volttan az ya da eğer bu değer daha az 
       ise şarj edilmemiş pilin geriliminin üçte ikisi olacak şekilde taşıma sırasında deşarj  

       olmamalıdır.

c) Markalanmamış ambalaj içinde kullanılmış bataryalar ya da piller içeren kolilerde, şu yazı yer almalıdır: “KULLANILMIŞ LİTYUMLU PİLLER”.

637 Genetik olarak değiştirilmiş mikro-organizmalar, ne insan ne de hayvan için tehlikeli olan ancak hayvanları, bitkileri, mikrobiyolojik maddeleri ve ekosistemi, tabiatta oluşmayacak şekilde değişime uğratabilecek mikro-organizmalardır. 

Çevrede gönüllü olarak yayma izni alan 1) genetik olarak değiştirilmiş mikro-organizmalar, sınıf 9’ un maddeleridir.

Canlı omurgalılar ya da omurgasız hayvanlar, başka bir taşıma yöntemi olmaması  durumu haricinde, bu No. BM ‘ye bağlı maddelerin taşınmasında kullanılmamalıdır.

638 Bu madde, otoreaktif maddelere benzemektedir (bakın 2.2.41.1.19)
639 Bakın 2.2.2.3, sınıflandırma kodu 2F, No. BM 1965, Not 2.

640 Bölüm 3.2 tablo A sütun (2) de belirtilen fiziki ve teknik karakteristikler, aynı ambalajlama grubu maddelerinin RID sarnıçları içinde taşınması için muhtelif sarnıç-kodlarının verilmesini belirler.
Sarnıçta taşınan ürünün fiziki ve teknik özelliklerinin belirlenmesini sağlamak için,  nakliye belgesine yazılacak ifadede ve sadece RID sarnıçlarında taşınması durumunda, aşağıda verilen açıklamalar yer almalıdır:

“ Özel düzenleme 640X” de, “X”, bölüm 3.2 de yer alan tablo A’ daki sütun (6) da bulunan özel düzenleme 640 dan sonra ortaya çıkan büyük harflerden biridir. 

Ancak, verilen BM numarasındaki bir ambalaj grubundaki maddeler için talep edilen en katı isteklere minimum uygunluk gösteren sarnıç türü ile nakliye durumunda bu ifade kullanılmayabilir.

642        1.4.2’ ye göre buna izin verilmesi durumu hariç, BM’ nin yönetmeliğindeki bu kısım,

kombine olmamış  amonyak içeren solüsyon halindeki gübrenin nakliyesi için

kullanılmamalıdır. 
643        Dökülmüş asfalt sınıf 9’un  uygulanacak talimatlarına tabi değildir.

1)Avrupa Topluluğu için izin yöntemlerini belirleyen 90/220/CEE Direktifinin C bölümüne bakın (No L 177 sayılı, 8 mayıs 1990 tarihli Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesi,  sayfa 18 den 20’ye kadar)

644     
Bu maddenin nakliyesi, aşağıdaki  şartlar yerine getirildiğinde izin verilir.

1. taşınan maddenin % 10 daki sulu solüsyonun ölçülen PH’ si,  5 ile  arasında olmalıdır.

2. Klor miktarı % 0,02’ı aşacak şekilde solüsyondaki yanıcı madde ya da klor birleşeni miktarı % 0,2 den fazla olmamalıdır.

645      
Bölüm 3.2 deki Tablo A da yer alan sütun (3b) de bulunan sınıflandırma kodu, sadece COTIL 

            
üyesi devletin yetkili merciinin nakliyeden önce vereceği onay ile kullanılmalıdır.

646      
Su buharında aktive edilmiş kömür, RID’ in talimatlarına tabi değildir.
647  
Gıda kalitesinde ve en fazla % 25 (kütle) saf asit içeren sirkenin ve asetik asidin nakliyesi,    

sadece aşağıda verilen talimatlara bağlıdır:

a)     GRV’ ler ve büyük ambalajlar da dahil, ambalajlar ve sarnıçlar oksitlenmez çelikten ya da 

gıda kalitesindeki sirke ve asetik asidin aşınmaya karşı bir dayanıklılık gösteren plastik maddeden üretilmelidir.

b) GRV’ ler ve büyük ambalajlar da dahil, ambalajlar ve sarnıçlar,  en az yılda bir kez sahibi tarafından görsel kontrole tabi tutulmalıdır. Bu kontrollerin sonuçları en az bir yıl süreyle kaydedilmelidir ve muhafaza edilmelidir. Zarara uğramış GRV’ ler ve büyük ambalajlar da dahil, ambalajlar ve sarnıçlar doldurulmamalıdır.
c) GRV’ ler ve büyük ambalajlar da dahil, ambalajlar ve sarnıçlar, içeriği taşmayacak ya da dış yüzeye yapışmayacak şekilde doldurulmalıdır.
d) Contalar ve kapanma yerleri, gıda kalitesindeki sirkeye ve asetik aside karşı direnç göstermelidir. GRV’ ler ve büyük ambalajlar da dahil, ambalajlar ve sarnıçlar, paketleyici ve/veya doldurucu tarafından normal nakliye şartlarında hiçbir sızıntı meydana gelmeyecek şekilde  hermetik mühürlenmiş olmalıdır.
e) 4.1.1.1, 14.1.1.2, 4.1.1.4, 4.1.1.5, 4.1.1.6, 4.1.1.7 ve 4.1.1.8 deki genel ambalajlama talimatlarına uygun olarak cam ya da plastik iç ambalaj ile kombine olan ambalaja izin verilir.

RID’ in diğer talimatları uygulanmaz.

648        Zararlılarla mücadele ilacı (pestisit) ile ıslatılmış,  hermetik kapalı zarflar içinde yer alan, 
karton tabaklar, kağıt bantları, vatka  topları ve plastik maddeli plakalar gibi  nesneler, RID’ in   

              talimatlarına tabi değildir.

649        Ambalajlama grup I için 2.2.3.1.3 de açıklanan kaynama başlangıç noktasının belirlenmesi 

              için, ASTM D86-01 normun deneme metodu 1) onaylandı. 
Bu metoda göre belirlenen ve 350 C dan yüksek kaynama başlangıç noktası olan maddeler, ambalajlama grubu II’ye bağlıdır ve bu ambalajlama grubundaki uygulanabilir kısım altında sınıflandırılmalıdır.
1) Eylül 2001 tarihinde, ASTM International 100 Barr Harbor Drive, Posta kutusu C70 West Conshohoken, PA 19428 – 2959, United States tarafından yayınlanan Standart Test Method  for Distillation of Petroleum Products at Atmospheric Pressures

650
Ambalajlama artıkları, katılaştırılmış artıklar ve sıvı boya artıkları içeren atıklar, ambalajlama grubu II’ nin maddeleri olarak taşınabilirler.  No. BM 1263, ambalajlama grubu II’nin  düzenlemelerinden başka, atıklar aşağıda verildiği dibi de ambalajlanabilirler ve taşınabilirler:

a) Atıklar, 4.1.4.1’in P002 ambalajlama talimatına göre ya da 4.1.4.2’nin IBC06 ambalajlama talimatına göre ambalajlanabilirler;
b) Atıklar, dolu bölmeli üst ambalajlar içinde, 13H3, 13H4 ve 13H5 tiplerindeki esnek GRV’ lerde ambalajlanabilirler;

c) Ambalajlar ve GRV’ ler ile ilgili a) ve b) de belirtilen denemeler,  uygun olan 6.1 ya da 6.5 bölümlerdeki talimatlara dayalı olarak katılar için ve de ambalajlama grubu II deneme seviyesi için uygulanabilir.

Denemeler, nakliye için hazırlanan atıkların temsili numunesi ile doldurulan ambalajlarda ya da GRV’ lerde gerçekleştirilebilir.
d) Arızalı taşımanın, hepsi de dolu bölmeli olmak üzere, tenteli vagonlarda, açılabilir çatılı vagonlarda, kapalı konteynırlarda ya da tenteli büyük konteynırlarda yapılmasına izin verilir. Vagonların ya da konteynırların kasaları, örneğin yeterince sağlam bir iç kaplama aracıyla, sızdırmaz olmalıdır ya da sızdırmaz hale getirilmelidir.

e) Eğer atıklar,  bu düzenlemelerdeki talimatlara göre taşınıyorsa, 5.4.1.1.3 deki “ATIKLAR, UN 1263 BOYALAR,3, II” e göre nakliye belgesinde belirtilmelidir.

651      (rezerve)
Başlık 3.4    Sınırlı sayıda ambalajlanan tehlikeli maddelerin

Taşınması ile ilgili muafiyetler

3.4.1 Genel  Talimatlar

3.4.1.1. Aşağıda verilen 3.4.3 den 3.4.6’ ya kadar olan bölümlere uygun olarak kullanılan ambalajlar,  sadece 4.1.1.1, 4.1.1.2 ve de 4.1.1.4 den 4.1.1.8’e kadar olan genel talimatlara uygun olmalıdır.
3.4.1.2. Kombine bir ambalajın maksimum brüt kütlesi, 30 kg’ mı aşmamalıdır ve çekilebilen ya da uzayabilen kapaklı kutuların brüt kütlesi 20 kg’ mı aşmamalıdır.

NOT : LQ5 kullanıldığında, kombine ambalajlar için her hangi bir sınır kullanılmamaktadır. 
3.4.1.3.  3.4.1.2 de belirlenen maksimum sınırlar ve tablo 3.4.6 de açıklanan özel sınırlar saklı kalmak kaydıyla, tehlikeli yükler,  sızıntı sırasında her hangi bir tehlikeli reaksiyona yol açmaması koşuluyla başka nesnelerle ya da maddelerle beraber ambalajlanabilirler.
3.4.2 Verilen bir madde ya da nesne için “LQ0” kodu bölüm 3.2 tablo A sütun (7) de görüldüğünde,  RID’ de aksi bir açıklama olması durumu haricinde,  bu madde ya da nesne sınırlı sayıda ambalajlandığında RID’ in uygulanabilir her hangi bir talimatından muaf değildir.
3.4.3 İşbu başlıkta aksi bir düzenleme olması durumu hariç,  verilen bir nesne ya da madde için bölüm 3.2 tablo A sütun (7)’ da “LQ1” ya da “LQ2” kodları görüldüğünde,  aşağıdaki şartlar söz konusu olduğunda bu maddenin ya da nesnenin taşınmasında RID’ in diğer bölümlerindeki talimatlar uygulanmaz:
a) 3.4.5 a) dan c) ye kadar olan düzenlemeler uygulanmalı; bu düzenlemelerle ilgili olarak, nesneler, iç ambalaj olarak kabul edilirler;

b) İç ambalajlar 6.2.1.2. ve 6.2.4.1 den 6.2.4.3’ e kadar olan şartları yerine getirmelidir.

3.4.4 
İşbu başlıkta aksi bir düzenleme olması durumu hariç,  verilen bir nesne ya da madde için bölüm 3.2 tablo A sütun (7)’ da “LQ3” kodu görüldüğünde,  aşağıdaki şartlar söz konusu olduğunda bu maddenin taşınmasında RID’ in diğer bölümlerindeki düzenlemeler uygulanmaz:

a)     dış ambalajlar aşağıdaki şekilde olarak, madde kombine ambalajlarda taşınır:

· üstü hareket edebilen çelik ya da alüminyum fıçı ;

· üstü hareket edebilen çelik ya da alüminyum bidonlar (yedek taşı) ;

· kontrplake ya da karton fıçılar ;

· üstü hareket edebilen plastik fıçılar ya da bidonlar (yedek taşı) ;

· yontulmuş ahşap, kontrplake, şekillendirilmiş ahşap, karton, plastik, çelik ya da alüminyum kasalar ;

ve, 6.1.4 deki uygun yapı talimatlarını yerine getirecek şekilde tasarlanmalıdır.

b)     Sütun (2) ya da (4) da belirtilen dış ambalajlama başına ve sütun (3) ya da (5) deki koli 
        başına ve gerektiğinde tablo 3.4.6’ daki  maksimum net miktarlar aşılmamalıdır.
c) Her kolide, net ve kalıcı bir şekilde şunlar yer almalıdır:

i) içerdiği yüklerin bölüm 3.2 deki tablo A sütun (1) de belirtilen BM numarası ve bunu takiben de “UN” harfleri ;

ii) aynı koli içinde taşınan farklı BM numarası olan farklı yükler olması durumunda;

· içerdiği yüklerin BM numarası ve bunu takiben de “UN” harfleri;

· “LQ” harfleri.
Bu markalar, bir çizgi ile çerçevelenmiş, en az 100 mm X 100 mm ebadındaki eş kenar dörtgen şeklindeki bir yüzey içine yazılmalıdır. Eş kenar dörtgeni çerçeveleyen çizgi en az 2 mm eninde olmalıdır ve numarasının yüksekliği de en az 6 mm olmalıdır. Eğer kolide her birinin kendi numarası olan farklı maddeler yer alıyorsa,  eş kenar dörtgen bütün numaraları alabilecek şekilde yeterince büyük olmalıdır. Eğer kolilerin ebadı bunu gerektiriyorsa, markaların okunacak şekilde olması koşuluyla   ebatlar küçültülebilir.
3.4.5 
İşbu başlıkta aksi bir düzenleme olması durumu hariç,  verilen bir madde için bölüm 3.2 tablo A sütun (7)’ da “LQ4” ya da “LQ19”, “LQ22” den “LQ28” e kadar olan kodlardan biri görüldüğünde,  aşağıdaki şartlar söz konusu olduğunda bu maddenin taşınmasında RID’ in diğer bölümlerindeki talimatlar uygulanmaz:

a) madde şu şekilde taşınırsa ;
· 3.4.4.a) daki talimatlara uygun olan kombine ambalajlarda, ya da

· kolayca kırılma ya da delinme riski taşımayan ve çekilebilen ya da uzayabilen film flanşları üzerine yerleştirilmiş metal ya da plastik iç ambalajlar içinde;

b)
(2) ya da (4) sütunlarda açıklanan iç ambalaj başına ve (3) ya da (5) sütunlardaki koli başına ve gerektiğinde tablo 3.4.6 daki maksimum net miktarlar aşılmamalı; 

c)
her kolide net ve kalıcı olarak 3.4.4. c) de verilen marka yer almalıdır.
3.4.6 Tablo
	Kod
	Kombine ambalaj a
(Net maksimum miktar)
	Çekilebilen ya da uzayabilen film flanşları üzerine yerleştirilmiş iç ambalajlar a
(Net maksimum miktar)

	
	İç ambalaj
	Koli b
	İç ambalaj
	Koli b

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	LQ0
	3.4.2’ nin şartlarında muafiyet yoktur

	LQ1
	120 ml
	
	120 ml
	

	LQ2
	1 /
	
	1 /
	

	LQ3 c
	500 ml
	1 /
	İzin  verilmez
	İzin verilmez

	LQ4
	3 /
	
	1 /
	

	LQ5
	5 /
	Sınırsız
	1 /
	

	LQ6 c
	5 /
	
	1 /
	

	LQ7 c
	5 /
	
	5 /
	

	LQ8
	3 kg
	
	500 g
	

	LQ9
	6 kg
	
	3 kg
	

	LQ10
	500 ml
	
	500 ml
	

	LQ11
	500 g
	
	500 g
	

	LQ12
	1 kg
	
	1 kg
	

	LQ13
	1 /
	
	1 /
	

	LQ14
	25 ml
	
	25 ml
	

	LQ15
	100 g
	
	100 g
	

	LQ16
	125 ml
	
	125 ml
	

	LQ17
	500 ml
	2 l
	100 ml
	2 /

	LQ18
	1 kg
	4 kg
	500 g
	4 kg

	LQ19 
	3 /
	
	1 /
	

	LQ20
	Rezerve
	Rezerve
	Rezerve
	Rezerve

	LQ21
	Rezerve
	Rezerve
	Rezerve
	Rezerve

	LQ22
	1 /
	
	500 ml
	

	LQ23
	3 kg
	
	1 kg
	

	LQ24
	6 kg
	
	2 kg
	

	LQ25 c
	1 kg
	
	1 kg
	

	LQ26 c
	500 ml
	2 l
	500 ml
	2 /

	LQ27
	6 kg
	
	6 kg
	

	LQ28
	3 /
	
	3 /
	


a
Bakın 3.4.1.2

b
Bakın 3.4.1.3

c
Su içeren sınıf 3’ ün homojen karışımları durumunda,  belirlenmiş olan miktarlar, sadece söz konusu karışımlar içinde bulunan sınıf 3’ e ait maddeyi ifade ederler.
d
Bir donanım içinde taşınan BM 2315, 3151, 3152 ve 3432 numaraları için, iç ambalaj başına olan maksimum miktarlar, donanım tarafından belirlenir.  Donanım sızdırmaz bir ambalaj içinde taşınmalıdır ve böylece oluşturulan  koli 3.4.4. c) paragrafına uygun olmalıdır. Donanımlar, çekilebilen ya da uzayabilen film flanşları üzerinde ambalajlanmamalıdır.

3.4.7. 3.4.3, 3.4.4 ya da 3.4.5’ e uygun koliler içeren üst ambalajlarda, üst ambalaj içinde bulunan bütün tehlikeli yükler ile ilgili etiketin görünmesi durumu hariç, üst ambalaj içinde bulunan her tehlikeli yük için 3.4.4. c) paragrafında verilen etiket bulunacaktır.
