Patlama yüklü MERMİLER : No BM 0168, 0169 ve 0344

Top ile ya da diğer bir topçuluk silahı ile atılan obüs ya da mermi gibi nesneler. Bünyesinde ateşleme tertibatları yer almayan ya da ateşleme tertibatları yer alan, en az iki etkili emniyet tertibatı bulunmalıdır. 
Patlama yüklü MERMİLER : No BM 0167 ve 0324

Top ile ya da diğer bir topçuluk silahı ile atılan obüs ya da mermi gibi nesneler. Bünyesinde ateşleme tertibatları bulunmaktadır ancak en az iki etkili emniyet tertibatı yer almamaktadır.

Dağılım yüklü ya da fırlatıcı yüklü MERMİLER : No BM 0346 ve 0347
Top ile ya da diğer bir topçuluk silahı ile atılan obüs ya da mermi gibi nesneler. Bünyesinde ateşleme tertibatları yer almayan ya da ateşleme tertibatları yer alan, en az iki etkili emniyet tertibatı bulunmalıdır. İşaretleme amaçlı boyalı maddelerin ya da  diğer atıl maddelerin yayılması amacıyla kullanılırlar.
Dağılım yüklü ya da fırlatıcı yüklü  MERMİLER : No BM 0426 ve 0427

Top ile ya da diğer bir topçuluk silahı ile atılan obüs ya da mermi gibi nesneler. Bünyesinde ateşleme tertibatları bulunmaktadır ancak en az iki etkili emniyet tertibatı yer almamaktadır. İşaretleme amaçlı boyalı maddelerin ya da  diğer atıl maddelerin yayılması amacıyla kullanılırlar.

Dağılım yüklü ya da fırlatıcı yüklü  MERMİLER : No BM 0434 ve 0435

Top ile ya da diğer bir topçuluk silahı ile, tüfekle ya da küçük kalibreli başka bir silah ile atılan obüs ya da mermi gibi nesneler. İşaretleme amaçlı boyalı maddelerin ya da  diğer atıl maddelerin yayılması amacıyla kullanılırlar.

Kaydedici bulunan atıl MERMİLER : No BM 0424, 0425 ve 0345

Top ile ya da diğer bir topçuluk silahı ile, tüfekle ya da küçük kalibreli başka bir silah ile atılan obüs ya da mermi gibi nesneler.
PROPERGOL, SIVI : No 0497 ve 0495

Tahrik için kullanılan,  tutuşturucu sıvı patlayıcıdan oluşan madde.

PROPERGOL, KATI : No 0498 ve 0499 ve 0501

Tahrik için kullanılan,  tutuşturucu katı patlayıcıdan oluşan madde.

PÜSKÜRTÜCÜLER (FIRLATICILAR): No  BM 0280, 0281 ve 0186
Bir ya da birkaç boru ile donatılmış bir silindir içinde yer alan genellikle katı propergol olan, patlayıcı yükten oluşan nesneler.  Otomatik fırlatılan bir cihazın ya da güdümlü bir füzenin fırlatılması  için tasarlanmıştır.
SIVI PROPERGOL İÇEREN PÜSKÜRTÜCÜLER : No  BM 0395 ve 0396

Bir ya da birkaç boru ile donatılmış ve içinde sıvı yakıt bulunan bir silindirden oluşan nesneler. Otomatik fırlatılan bir cihazın ya da güdümlü bir füzenin fırlatılması  için tasarlanmıştır.

Fırlatıcı yüklü ya da yüksüz HİPERGOLİK SIVILAR İÇEREN PÜSKÜRTÜCÜLER : No BM 0322 ve 0250 
Bir ya da birkaç boru ile donatılmış bir silindir içinde yer alan hipergolik yakıttan oluşan nesneler.  Otomatik fırlatılan bir cihazın ya da güdümlü bir füzenin fırlatılması  için tasarlanmıştır.

DETONATÖRLÜ KUVVETLENDİRİCİLER : No BM 0225 ve 0268
Ateşleme ekipmanı ile detonatörlü patlayıcı yükten oluşan nesneler.  Detonatörlerin  ya da  detonatör fitilinin  ateşleme görevini kuvvetlendirmek için  kullanılmaktadır. 

Detonatörsüz KUVVETLENDİRİCİLER : No BM 0042 ve 0283
Ateşleme ekipmanı bulunmayan detonatörlü patlayıcı yükten oluşan nesneler.  Detonatörlerin  ya da  detonatör fitilinin  ateşleme görevini kuvvetlendirmek için  kullanılmaktadır.
PATLAYICI PERÇİNLER : No BM 0174
Metalik bir perçin içine yerleştirilen hafif patlayıcı yükten oluşan nesneler.

PALAMAR FIRLATICI ROKETLER : No BM 0238, 0240 ve 0453

Palamarların fırlatılması için tasarlanmış ve bir fırlatıcıdan oluşan nesneler.

Gemilerin YARDIM ÇAĞRISI SİNYALLERİ : No  BM 0194 ve 0195
Ses, alev veya duman ya da bunların her hangi bir kombinasyonundan oluşan sinyallerin yayılması için tasarlanan piroteknik maddeler içeren nesneler.

DUMANLI SİNYALLER : No BM 0196, 0313, 0487 ve 0197
Duman oluşturan piroteknik maddeler içeren nesneler.  Ayrıca ses sinyalleri de verebilen tertibatlar da içerebilirler.

Patlama yüklü OTOMATİK FIRLATILAN CİHAZLAR İÇİN ASKERİ BAŞLIKLAR : No BM 0286 ve 0287
Bünyesinde ateşleme tertibatları yer almayan ya da ateşleme tertibatları yer alan, en az iki etkili emniyet tertibatı bulunan patlayıcı maddeden oluşan nesneler.  Otomatik fırlatılan bir cihaz üzerine monte edilmek üzere tasarlanmıştır.  Güdümlü füzelerin askeri başlıkları bu açıklamalara dahildir.
Patlama yüklü OTOMATİK FIRLATILAN CİHAZLAR İÇİN ASKERİ BAŞLIKLAR : No BM 0369

Bünyesinde ateşleme tertibatları yer alan, en az iki etkili emniyet tertibatı bulunmayan patlayıcı maddeden oluşan nesneler.  Otomatik fırlatılan bir cihaz üzerine monte edilmek üzere tasarlanmıştır.  Güdümlü füzelerin askeri başlıkları bu açıklamalara dahildir.

Dağılım yüklü ya da fırlatıcı yüklü OTOMATİK FIRLATILAN CİHAZLAR İÇİN ASKERİ BAŞLIKLAR : No BM 0370

Ateşleme tertibatları yer almayan ya da ateşleme tertibatları yer alan, en az iki etkili emniyet tertibatı bulunan, gerekli atıl yükten ve küçük patlayıcı ya da tutuşturucu yükten  oluşan nesneler.  Atıl maddeler yaymak amacıyla oluşturulan püskürtücü üzerine  monte edilmek üzere tasarlanmıştır.  Güdümlü füzelerin askeri başlıkları bu açıklamalara dahildir.
Dağılım yüklü ya da fırlatıcı yüklü OTOMATİK FIRLATILAN CİHAZLAR İÇİN ASKERİ BAŞLIKLAR : No BM 0371

Ateşleme tertibatları yer alan, en az iki etkili emniyet tertibatı bulunmayan, gerekli atıl yükten ve küçük patlayıcı ya da tutuşturucu yükten  oluşan nesneler.  Atıl maddeler yaymak amacıyla oluşturulan püskürtücü üzerine  monte edilmek üzere tasarlanmıştır.  Güdümlü füzelerin askeri başlıkları bu açıklamalara dahildir.

Patlama yüklü TORPİLLER İÇİN ASKERİ BAŞLIKLAR : No BM 0221
Ateşleme tertibatları yer almayan ya da ateşleme tertibatları yer alan, en az iki etkili emniyet tertibatı bulunan, patlayıcı maddeden oluşan nesneler. Torpil  üzerine  monte edilmek üzere tasarlanmıştır.  

Patlama yüklü TORPİLLER : No BM 0451

Ateşleme tertibatları yer almayan ya da ateşleme tertibatları yer alan, en az iki etkili emniyet tertibatı bulunan, torpilin su içinde fırlatılmasını sağlayan patlayıcı olmayan bir sistemden ve bir askeri başlıktan oluşan nesneler. 

Patlama yüklü TORPİLLER : No BM 0329

Ateşleme tertibatları yer almayan ya da ateşleme tertibatları yer alan, en az iki etkili emniyet tertibatı bulunan, torpilin su içinde fırlatılmasını sağlayan patlayıcı bir sistemden ve bir askeri başlıktan oluşan nesneler. 

Patlama yüklü TORPİLLER : No BM 0330

Ateşleme tertibatları yer alan, en az iki etkili emniyet tertibatı bulunmayan, torpilin su içinde fırlatılmasını sağlayan patlayıcı ya da patlayıcı olmayan bir sistemden ve bir askeri başlıktan oluşan nesneler. 

Atıl başlıklı SIVI YAKITLI TYORPİLLER : No BM 0450

Torpilin su içinde fırlatılmasını sağlayan, sıvı patlayıcı bir sistemden oluşan ve atıl başlık içeren nesneler.
Patlama yüklü ya da patlama yüksüz SIVI YAKITLI TORPİLLER : No BM 449
Askeri başlıklı ya da askeri başlıksız olarak torpilin su içinde fırlatılmasını amacına yönelik patlayıcı bir sistemden oluşan ve de askeri başlıklı olarak torpilin su içinde fırlatılmasını amacına yönelik patlayıcı olmayan bir sistemden oluşan nesneler.
Petrol kuyularına yönelik detonatörsüz PATLAYICI SONDAJ TORPİLLERİ : No BM 0099

Ateşleme tertibatları yer almayan ve bir tabaka içinde bulunan patlayıcı yükünden oluşan nesneler. Kayadan itibaren brüt petrol akışını kolaylaştırmak amacıyla sondaj boruları etrafında kayanın yarılmasını sağlamaktadır.
CEPHANE KAYDEDİCİLERİ : No BM 0212 ve 030

Piroteknik maddeler içeren ve bir merminin güzergahının izlenmesi için tasarlanan kapalı nesneler.

TRİTONAL : No BM 0390

Trinitrotulen (TNT) ve alüminyum karışımından oluşan madde.

2.2.1.2.       Taşınması kabul edilmeyen maddeler ve nesneler

2.2.1.2.1. Denemeler ve kriterlerle ilgili el kitabının birinci bölümündeki kriterlere göre aşırı hassas olan  ya da  otomatik reaksiyon gösterebilen patlayıcı maddelerin ve de 3.2 Bölümde yer alan Tablo A’ daki bir isimde ya da bölümde yer almayan maddelerin ve nesnelerin taşınması kabul edilmemektedir.

2.2.1.2.2. A uygunluk grubundaki nesneler (1.1 A, No: BM 0074, 0113, 0114, 0129, 0130, 0135, 0224 ve 0473) demiryolu taşımacılığında kabul edilmemektedir. 
K uygunluk grubundaki nesneler (1.2 K, no: BM 0020 ve 1.3 K No: BM 0021) taşınmaya uygun değildir.

2.2.1.3 Kolektif başlıklar listesi

	Sınıflandırma

Kodu

(2.2.1.1.4’e bakın)
	No                                

             Maddenin ya da nesnenin adı

BM

	1.1 A
	0473    PATLAYICI MADDELER N.S.A. (demiryolu taşımacılığında kabul    

            edilmemektedir , bakın 2.2.1.2.2)

	1.1. B
	0461    PROTEKNİK ZİNCİRİ BİLEŞENLERİ, N.S.A.

	1.1. C
	0474    PATLAYICI MADDELER N.S.A.
0497    SIVI PROPERGOL

0498    KATI PROPERGOL

0462    PATLAYICI NESNELER N.S.A.

	1.1. D
	0475    PATLAYICI MADDELER N.S.A.
0463    PATLAYICI NESNELER N.S.A.

	1.1.E
	0464    PATLAYICI NESNELER N.S.A.

	1.1. F
	0465    PATLAYICI NESNELER N.S.A.

	1.1. G
	0476    PATLAYICI MADDELER N.S.A

	1.1. L
	0357    PATLAYICI MADDELER N.S.A.
0354    PATLAYICI NESNELER N.S.A.

	1.2. B
	0382    PROTEKNİK ZİNCİRİ BİLEŞENLERİ, N.S.A.

	1.2. C
	0466    PATLAYICI NESNELER N.S.A.

	1.2..D
	0467    PATLAYICI NESNELER N.S.A.

	1.2. E
	0468    PATLAYICI NESNELER N.S.A.

	1.2. F
	0469    PATLAYICI NESNELER N.S.A.

	1.2. L
	0358    PATLAYICI MADDELER, N.S.A.
0248    HİDRO-AKTİF CİHAZLAR

            Dağılım yüklü, fırlatıcı yüklü ya da itici yüklü
0355    PATLAYICI NESNELER N.S.A.

	1.3. C
	0132    AROMATİK NİTRATLI TÜREVLERDEN ATEŞLEYİCİ METALİK TUZLAR  

            N.S.A.
0477    PATLAYICI MADDELER, N.S.A.
0495    SIVI PROPERGOL

0499    KATI PROPERGOL

0470    PATLAYICI NESNELER N.S.A.

	1.3. G
	0478    PATLAYICI MADDELER, N.S.A.

	1.3. L
	0359    PATLAYICI MADDELER, N.S.A.
0249    HİDRO-AKTİF CİHAZLAR

            Dağılım yüklü, fırlatıcı yüklü ya da itici yüklü

0356    PATLAYICI NESNELER, N.S.A.

	1.4. B
	0350    PATLAYICI NESNELER, N.S.A.
0383    PROTEKNİK ZİNCİRİ BİLEŞENLERİ, N.S.A.

	1.4. C
	0479    PATLAYICI MADDELER, N.S.A.
0501    KATI PROPERGOL

0351    PATLAYICI NESNELER, N.S.A.

	1.4. D
	0480    PATLAYICI MADDELER, N.S.A.
0352    PATLAYICI NESNELER, N.S.A.

	1.4. E
	0471    PATLAYICI NESNELER, N.S.A.

	1.4. F
	0472    PATLAYICI NESNELER, N.S.A.

	1.4. G
	0485    PATLAYICI MADDELER, N.S.A.

0353    PATLAYICI NESNELER, N.S.A.

	1.4. S
	0481    PATLAYICI MADDELER, N.S.A.

0349    PATLAYICI NESNELER, N.S.A.
0384    PROTEKNİK ZİNCİRİ BİLEŞENLERİ, N.S.A.

	1.5. D
	0482    ÇOK AZ HASSAS PATLAYICI MADDELER (ETPS MADDELER), N.S.A.

	1.6. N
	0486    AŞIRI AZ HASSAS PATLAYICI NESNELER (NESNE, EEPS)

	
	0190    PATLAYICI NUMUNELERİ, ateşleme tertibatlarından başka
            NOT : Bölünme ve uygunluk grubu, yetkili merciinin talimatlarına ve 2.2.1.1.4 de

                        belirtilen prensiplere göre belirlenmesi gerekmektedir.


2.2.2.             Sınıflandırma 2    Gaz
2.2.2.1. Kriterler

2.2.2.1.1.           Sınıflandırma 2 başlığı, saf gazları, gaz karışımlarını, bir yada birkaç gazın bir ya da     birkaç 
                          diğer maddeyle karışımlarını ve bu tür maddeler içeren nesneleri kapsamaktadır.

Gaz denince, aşağıdaki maddeler söz konusudur :

a) 50 0C’da,  300 kPa dan (3 bar) fazla bir buhar basıncı vardır ; ya da

b) 101.3 kPa  standart basınçta  20 0C’da tamamen gazlıdır.
NOT: 1. HİDROJEN FLORÜR, No BM 1052, sınıf 8 de sınıflandırılmıştır.

         2. Bileşimlerin konsantrasyonu, sınıflandırmada veya nakil şartlarında,  doldurma oranı,  

             doldurma basıncı ya da deneme basıncı gibi  değişikliklere yol açmıyorsa, üretim
             sırasında gördüğü işlemler nedeniyle ya da ürünün istikrarının korunması için bazı

             bileşimlerin ilave edilmiş olabilmesi nedeniyle, saf gaz başka bileşimler içerebilir. 
          3. 2.2.2.3 de açıklanan n.s.a. bölümler, saf gazları ve de karışımları da içerebilir.
          4. Gazlı içecekler, Tehlikeli Yüklerin Uluslararası Demiryolu Nakliyesi ile ilgili
              Yönetmelik’teki (RID)  talimatlara tabi değildir.
2.2.2.1.2.             Sınıf 2 deki maddeler ve nesneler, aşağıdaki şekilde alt sınıflandırılır :
1. Sıkıştırılmış gaz : nakil için basınç altında paketlenen gaz, -500 C de tamamen gazlıdır; bu kategoriye -500 C ‘ye eşit ya da bunun altındaki  kritik ısı derecesine sahip bütün gazlar dahildir.
2. Sıvılaştırılmış gaz : nakil için basınç altında paketlenen ve  -500 C  den yüksek derecelerde kısmen sıvı olan gaz. Aşağıda verilenler ayırımlar söz konusudur;
Yüksek basınçta sıvılaştırılmış gaz : -50 0C dan yüksek ve +65 0C den az ya da eşit kritik derecedeki gaz, ve de



        Alçak basınçta sıvılaştırılmış gaz : +65 0C den fazla  kritik derecedeki gaz
3. Soğutulmuş sıvılaştırılmış gaz :  nakil için basınç altında paketlendiğinde,  alçak derecede olması nedeniyle kısmen sıvı olan gazdır.

4. Eriyen gaz :  nakil için basınç altında paketlendiğinde, sıvı fazda bir çözücü içinde eriyen gazdır.
5. Aerosol jeneratörü ve gaz içeren hafif kapasitedeki  hazneler (gaz kartuşları)

6. Basınç altında gaz içeren diğer nesneler.

7. Özel talimatlara tabi olan sıkıştırılmamış gaz (gaz numuneleri).

2.2.2.1.3. Aerosoller hariç, Sınıf 2 deki maddeler ve nesneler , tehlikeli kapsamında olmaları nedeniyle, aşağıda verilen gruplardan birine dahildirler:

A     boğucu

O     yakıcı



F      yanıcı



T      zehirli

                             TF   zehirli, yanıcı



TC   zehirli, aşındırıcı (yıpratıcı)


TO   zehirli, yakıcı



TFC  zehirli, yanıcı, aşındırıcı



TOC  zehirli, yakıcı, aşındırıcı.

Bu kriterlere göre, bir gruptan fazla tehlike içeren gazlar ve gaz karışımları için T harfi içeren gruplar diğer bütün gruplar karşısında daha ağırlık taşırlar. F harfi taşıyan gruplar, A ya da O harfi ile belirtilen gruplar karşısında daha ağırlık taşırlar.

NOT 1.    BM yönetmeliğinde,  İMDG yasasında ve OACI’ nin teknik talimatlarında,
                 gösterdikleri ana tehlikeye göre, gazlar aşağıda verilen üç bölümden birine dahil
                 olurlar:

                 Bölüm 2.1. : yanıcı gazlar (büyük harf ile F olarak belirtilen gruplara uygundur).
                 Bölüm 2.2. : yanıcı gazlar, zehirli olmayan (büyük harf ile A ya da O olarak  

                                      belirtilen gruplara uygundur)

                 Bölüm 2.3. : zehirli gazlar (büyük harf ile T olarak belirtilen gruplar yani T, TF, TC, 
                                      TO, TFC ve TOC).

2. Gaz içeren hafif kapasitedeki hazneler, (No BM 2037), içerdikleri tehlike nedeniyle A dan TOC’ a kadar yer alan gruplara dahildir. Aerosoller (No BM 1950) için, 2.2.2.1.6’ya bakın.

3. Aşındırıcı gazlar zehirli olarak kabul edilir ve bu nedenle TC, TFC ya da TOC gruplarına dahildir.
4. Hacim olarak % 20 den fazla oksijen içeren karışımlar, yakıtlar gibi sınıflandırılmaları gerekmektedir.
2.2.2.1.4. Başlık 3.2 de yer alan tablo A da belirtildiği gibi, sınıf 2 deki bir karışım 2.2.2.1.2 ve 2.2.2.1.5 de açıklanan muhtelif kriterlere uygun ise, bu karışım bu kriterlere göre sınıflandırılmalıdır ve uygun olan bir n.s.a. bölümüne dahil edilmelidir.

2.2.2.1.5. Aerosoller hariç,  Başlık 3.2 de yer alan tablo A da adı belirtilmeyen Sınıf 2 deki maddeler ve nesneler, 2.2.2.1.2 ve 2.2.2.1.3’e uygun olarak 2.2.2.3 de verilen kolektif bir başlık altında sınıflandırılmaları gerekmektedir.
Boğucu gazlar

Yanıcı olmayan, yakıcı olmayan ve zehirli olmayan ve tabi olarak atmosferde bulunan oksijeni sulandıran ya da yerine geçen gazlardır.

Yanıcı gazlar

200 C derecede ve 101.3 kPa standart basınçta;
a) hava ile en fazla % 13 (hacim) karışımda yanıcı olan gazlar; ya da

b) yanabilirlik alt sınırı ne olursa olsun, hava ile yanabilirlik haddi en az oranda 12 puan olan gazlardır.
Yanabilirlik durumu, ISO tarafından onaylanan metotlara (ISO 10156 : 1996 normuna bakın) uygun olarak ya denemeler aracılığıyla, ya da hesaplarla belirlenmelidir.

Eldeki veriler bu metotların kullanımı için yetersiz ise, menşei ülkeye bağlı yetkili mercii tarafından tanınan eşdeğerdeki deneme metotları uygulanabilir.
Eğer menşei ülke COTİF (Uluslararası Demiryolu Taşımacılığı) üyesi bir devlet değilse, bu metotlar, sevk ile ilgili olan ilk COTIF üyesi devletin yetkili mercii tarafından kabul edilmesi gerekmektedir.
Yakıcı gazlar

Genellikle oksijen ikmali ile havadan daha fazla diğer maddelerin yakılmasına yol açabilecek  ya da  sağlayabilecek gazlardır. Yakıcı özelliği,  ISO tarafından onaylanan metotlara (ISO 10156 : 1996 normuna bakın) uygun olarak ya denemeler aracılığıyla, ya da hesaplarla belirlenmelidir.

Zehirli gazlar
NOT : Zarar verme (yıpratma) özellikleri nedeniyle kısmen ya da tamamen zehirleme kriterlerine uygun olan gazlardır. Olası yıpratıcı (yıkıcı) riskler için “Yıpratıcı Gazlar” başlığı altındaki kriterlere bakın.

a) İnsan sağlığı için bir tehlike oluşturacak kadar zehirli ya da yıpratıcı olarak adlandırılan gazlar ; ya da 
b) 2.2.61.1’e uygun olarak denemelere tabi tutulduğunda, keskin zehirlemede CL50 ölçümleri  5 000 ml/m3 (ppm) den az ya da eşit olduğunda, insan sağlığı için bir tehlike oluşturacak kadar zehirli ya da yıpratıcı olarak varsayılan gazlar.
Gaz karışımlarının sınıflandırılması için (diğer sınıflandırmalardaki maddelerin buharları da dahil), aşağıda verilen formül kullanılabilir :

                                                                                                                      1

CL50 zehir  (karışım)  =     -------------------          
                                              n           f1
                                             Σ -----------
                                                                                                                     i=1           T1


burada         f1    =   karışımın i.ci bileşiminin mol oranı

 

                    T1   =   karışımın i.ci bileşeninin zehir endisi




    T1, 4.1.4.1 de yer alan P 200 ambalajlama talimatında belirtilen CL50 ‘ye

                                                             eşittir.

                                                             CL50 değeri 4.1.4.1 de yer alan P 200 ambalajlama talimatında

                                                             açıklanmamış ise, bilimsel literatürde yer alan CL50 nin  kullanılması 

                                                             gerekmektedir.




     CL50 değeri bilinmiyorsa, zehir endisi, benzer fizyolojik ve kimyasal

                                                              etkileri olan maddelerin en alçak CL50 değeri ile hesaplanmalıdır ya da 

                                                              eğer en pratik olanak bu ise, denemeler gerçekleştirerek hesaplanması

                                                              gerekmektedir.


Yıpratıcı gazlar

Yıpratıcı özellikleri nedeniyle tamamen zehirleme kriterlerine uygun olan gazlar ya da gaz karışımları, olası yıpratıcı (yıkıcı) risk ile zehirli gazlar olarak sınıflandırılmalıdır. 

Yıpratıcı ve zehirleyici etkileri nedeniyle ve insan üzerinde yapılan deneyler sonucunda deride, gözlerde ya da mukozada bozucu etki yaptığı bilindiğinden yıpranma riski taşıması nedeniyle ya da karışımdaki yıpratıcı bileşimlerin CL50 değeri   , aşağıda verilen formüle göre hesaplandığında 5 000 l/m3 (ppm)  ye eşit ya da az ise, gaz karışımı zehirli olarak kabul edilir :


CL50 zehir (karışım)  =      1     
                                                                  n

                                                                        Σ fc1
                                                                            i=1  Tc1


burada         fc1    =   karışımın i.ci yıpratıcı bileşiminin mol oranı

 

                    Tc1   =   karışımı oluşturan  yıpratıcı (bozucu) maddenin zehir endisi





    T1, 4.1.4.1 de yer alan P 200 ambalajlama talimatında belirtilen CL50 ‘ye

                                                             eşittir.

                                                             CL50 değeri 4.1.4.1 de yer alan P 200 ambalajlama talimatında

                                                             açıklanmamış ise, bilimsel literatürde yer alan CL50 nin  kullanılması 

                                                             gerekmektedir.





     CL50 değeri bilinmiyorsa, zehir endisi, benzer fizyolojik ve kimyasal

                                                              etkileri olan maddelerin en alçak CL50 değeri ile hesaplanmalıdır ya da 

                                                              eğer en pratik olanak bu ise, denemeler gerçekleştirerek hesaplanması

                                                              gerekmektedir.

2.2.2.1.6. Aerosoller

Aerosoller, (No BM 1950) tehlikeli kapsamında olmaları nedeniyle, aşağıda verilen
gruplardan birine  dahildirler:

A     boğucu

O     yakıcı



F      yanıcı



T      zehirli



C     aşındırıcı (yıpratıcı, bozucu)



CO   aşındırıcı, yakıcı



FC    yanıcı, aşındırıcı



TF   zehirli, yanıcı



TC   zehirli, aşındırıcı (yıpratıcı)



TO   zehirli, yakıcı



TFC  zehirli, yanıcı, aşındırıcı



TOC  zehirli, yakıcı, aşındırıcı.



Sınıflandırma, aerosol jeneratörünün  içeriğinin cinsine göre yapılır.


NOT : 2.2.2.1.5’ e göre zehirli gazlar ya da 4.1.4.1 deki ambalajlama talimatlarına göre
piroforik gazlar ile ilgili açıklamalara uygunluk gösteren gazlar, aerosol jeneratörlerinde püskürtücü gaz olarak kullanılmamaları gerekmektedir. İçeriği zehirlilik ve aşındırıcılık konusunda 1 ambalajlama grubunun kriterlerine uygun olan Aerosoller, nakil için kabul edilmezler. (2.2.2.2.2.’e de bakın).


 Aşağıda verilen kriterler şunlara uygulanmaktadır:
a) A grubuna ayırım, içeriğin aşağıdaki b) ve f) paragraflarına göre diğer başka grup kriterlerine uygun değilse yapılır;

b) O grubuna ayırım, 2.2.2.1.5’ e göre aerosol aşındırıcı bir gaz içerdiğinde  yapılır;
c) Eğer içeriğinde, kitlede en az % 85 yanıcı bileşim bulunuyorsa ve yanma ısısı 30 kJ/g’a eşit ya da daha fazla ise F grubuna dahil edilmelidir.
Eğer içeriğinde, kitlede en fazla % 1 yanıcı bileşim bulunuyorsa ve yanma ısısı 20 kJ/g den

az ise F grubuna dahil edilmemelidir.
Yoksa aerosol, Denemeler ve Kriterler El Kitabının Kesim 31 Bölüm III de tarif edilen

denemelere uygun olarak yanma denemelerine tabi tutulmalıdır. Aşırı yanıcı olan 

aerosoller ve yanıcı olan aerosoller, F grubuna alınmalıdır.


NOT :    Denemeler ve Kriterler El Kitabının alt kesim 31.1.3, Bölüm III deki 1 den 3’e kadar 
olan notlarda açıklandığı gibi, yanıcı bileşimler, yanıcı sıvılardır, yanıcı katılardır ya da gaz veya yanıcı gaz karışımlarıdır. Bu açıklama, piroforik maddeleri, otomatik   ısınan maddeleri ve su ile temasta reaksiyon gösteren maddeleri kapsamamaktadır. Kimyasal yanma ısısı, ASTM D 240, ISO / FDIS 13943 : 1999 (E/F) 86.1 DEN 86.3 ‘e kadar ya da NFPA 30B metotlarından biri ile belirlenmesi gerekmektedir. 
d) T grubuna ayırım, aerosol jeneratöründeki  püskürtücü gazlardan başka, içeriği II veya III ambalajlama grubundaki sınıf 6.1 de sınıflandırıldığında yapılır.
e) C grubuna ayırım, aerosol jeneratöründeki  püskürtücü gazlardan başka, içeriği II veya III ambalajlama grubundaki sınıf 8 deki kriterlere uygunluk gösterdiğinde yapılır.

f) O, F, T ve C gruplarından birden fazlasındaki kriterler tatmin edici ise, bu durumda ayırım CO, FC, TF, TC, TO, TFC ya da TOC gruplarına yapılır.

2.2.2.2. Nakil için elverişli olmayan gazlar

2.2.2.2.1. Sınıf 2 deki sabit olmayan kimyasal maddeler,  normal taşıma şartlarında örneğin ayrışım, değişim,  polimerizasyon gibi her türlü tehlikeli reaksiyon riskini engellemek amacıyla gerekli önlemler alınmamışsa, taşımaları uygun değildir. Bu nedenle,  haznelerde ve sarnıçlarda bu reaksiyona yol  açabilecek maddelerin var olup olmadığının kontrol edilmesi gerekmektedir. 
2.2.2.2.2. Aşağıda açıklanan maddelerin ve karışımların taşınması uygun değildir:
· No BM 2186 SOĞUTULMUŞ SIVI HİDROJEN KLORÜR
· No BM 2421 TRİOKSİT AZOT

· No BM 2455 METİL NİTRİT

· 3 A, 3 O ya da 3 F sınıflandırma kodları  uygulanamayan soğutulmuş sıvılaştırılmış gazlar

· BM 101, 2073 ya da 3318 no.lar altında sınıflandırılamayan ermiş gazlar

· Aerosoller için 2.2.2.1.5’ e göre zehirli olan ya da 4.1.4.1’ in P200 ambalajlama talimatlarına göre piroforik olan ve püskürtücü gaz olarak kullanılan gazlar.
· Zehirlilik ya da aşındırma için I ambalaj grubundaki ayırım kriterlerine uygun içeriği bulunan aerosoller (bakın 2.2.6.1 ve 2.2.8)
· 4.1.4.1 deki P 200 ambalajlama talimatına göre, içinde çok zehirli gazlar (200 ppm den az CL50 ) ya da piroforik gazlar bulunan hazneler.

2.2.2.3. Kolektif başlıklar listesi

	Komprime gazlar

	Sınıflandırma
Kodu
	No                                 Maddenin ya da nesnenin adı
BM

	1 A
	1979   SIKIŞTIRILMIŞ KARIŞIM HALİNDE NADİR GAZLAR 

1980   SIKIŞTIRILMIŞ KARIŞIM HALİNDE NADİR GAZLAR VE OKSİJEN

1981   SIKIŞTIRILMIŞ KARIŞIM HALİNDE NADİR GAZLAR VE AZOT
1956   SIKIŞTIRILMIŞ GAZLAR, N. S. A

	1 0
	3156   SIKIŞTIRILMIŞ YAKIT GAZI, N. S. A

	1 F
	1964   SIKIŞTIRILMIŞ KARIŞIM HALİNDE GAZLI HİDRO-KARBONLAR, N. S. A.
1954   YANICI SIKIŞTIRILMIŞ GAZ, N. S. A

	1 T
	1955   ZEHİRLİ SIKIŞTIRILMIŞ GAZ, N. S. A

	1 TF
	1953   ZEHİRLİ, YANICI SIKIŞTIRILMIŞ GAZ, N. S. A

	1 TC
	3304   ZEHİRLİ, AŞINDIRICI SIKIŞTIRILMIŞ GAZ, N. S. A 

	1 TO
	3303   ZEHİRLİ, YAKICI SIKIŞTIRILMIŞ GAZ, N. S. A

	1 TFC
	3305   ZEHİRLİ, YANICI, AŞINDIRICI SIKIŞTIRILMIŞ GAZ, N. S. A

	1 TOC
	3306   ZEHİRLİ, YAKICI, AŞINDIRICI SIKIŞTIRILMIŞ GAZ, N. S. A


	Sıvılaştırılmış gazlar

	Sınıflandırma
Kodu
	No                               Maddenin ya da nesnenin adı

BM

	2 A
	1058   Azot, karbon dioksit ya da hava ilave edilen yanıcı olmayan SIVILAŞTIRILMIŞ GAZ
1078   Aşağıda verilen, R … harfi ile gösterilen gaz karışımları gibi FRİGORİFİK GAZLAR :
           F1 karışımı, en fazla 1.3 MPa’ (13 bar) da 700 C’ de buhar basıncı ve 500 C’ da 

           diklorofluorometan’ nınkinden (1.30 kg/l) az olmayan bir yoğunluğu  vardır.  

           F2 karışımı, en fazla 1.9 MPa’ (19 bar) da 700 C’ de buhar basıncı ve 500 C’ da 

           diklorofluorometan’ nınkinden (1.21 kg/l) az olmayan bir yoğunluğu  vardır.  

           F3 karışımı, en fazla 3 MPa’ (30 bar) da 700 C’ de buhar basıncı ve 500 C’ da 

           diklorofluorometan’ nınkinden (1.09 kg/l) az olmayan bir yoğunluğu  vardır.  

           NOT : triklorofluorometan (R 11soğutucu), 1,1,2 – triklor – 1,2,2 – trifluoroetan (R 113a

                       soğutucu), 1-klor – 1,2,2 – trifluoroetan (R 133 soğutucu) ve 1 - klor  1,2,2 – 

                       trifluoroetan (R 133b soğutucu), sınıf 2 maddeleri değildir. Ancak F1 ve F3

                       karışımlarının oluşumlarına dahil edilebilir.
1968   HAŞARAT GAZI, N. S. A

3163   SIVILAŞTIRILMIŞ GAZ, N. S. A

	2 O
	3157   SIVILAŞTIRILMIŞ YAKICI GAZ, N.S.A

	2 F
	1010   700 C’ da  11 MPa (11 bar) buhar basıncını aşmayan ve 500 C’ da hacim kitlesi 0,525 kg/l 

           den az olmayan STABİLİZE KARIŞIMLI BUTADİENLER VE HİDRO-KARBONLAR.
           NOT : Stabilize butadienler,  no BM 1010’ da sınıflandırılır , bakın bölüm 3.2 tablo A.

1060    Aşağıda verilen metil asetilenin ve de propadien karışımı gibi  STABİLİZE KARIŞIMLI    

            METİL ASETİLEN  VE PROPADİEN

             P1 karışımı, hacimde en fazla % 63 metil asetilen ve propadien  ve hacimde en fazla % 

             24 propan ve propilen içerir, doymuş hidro karbon – C4 oranı hacimde en az % 14 dür ; 

             ve
             P2 karışımı,  hacimde en fazla % 48 metil asetilen ve propadien  ve hacimde en fazla % 

             50 propan ve propilen içerir, doymuş hidro karbon – C4 oranı hacimde en az % 5 dür ; 

             ve aynı zamanda propadien ve % 1 den % 4’e kadar metil asetilen karışımlarını da içerir. 



	Sıvılaştırılmış gazlar

	Sınıflandırma
Kodu
	No                               Maddenin ya da nesnenin adı

BM

	2 F (devam)
	1965   Aşağıda belirtildiği şekildeki karışımlar gibi SIVILAŞTIRILMIŞ KARIŞIMDA GAZLI 
           HİDRO KARBONLAR

           A karışımında, en fazla 1.1 MPa’ (11 bar) da 700 C’ de buhar basıncı ve 500 C’ da en  

           az 0.525 kg/l  hacim kitlesi vardır.

           A01 karışımında, en fazla 1.6 MPa’ (16 bar) da 700 C’ de buhar basıncı ve 500 C’ da en

           az 0.516 kg/l  hacim kitlesi vardır.

           A02 karışımında, en fazla 1.6 MPa’ (16 bar) da 700 C’ de buhar basıncı ve 500 C’ da en

           az 0.505 kg/l  hacim kitlesi vardır.

           A0 karışımında, en fazla 1.6 MPa’ (16 bar) da 700 C’ de buhar basıncı ve 500 C’ da en

           az 0.495 kg/l  hacim kitlesi vardır.

           A1 karışımında, en fazla 2.1 MPa’ (21 bar) da 700 C’ de buhar basıncı ve 500 C’ da en

           az 0.485 kg/l  hacim kitlesi vardır.

           B1 karışımında, en az 2.6 MPa’ (26 bar) da 700 C’ de buhar basıncı ve 500 C’ da en

           az 0.474 kg/l  hacim kitlesi vardır.

            B2 karışımında, en fazla 2.6 MPa’ (26 bar) da 700 C’ de buhar basıncı ve 500 C’ da en

           az 0.463kg/l  hacim kitlesi vardır.

           B karışımında, en fazla 2.6 MPa’ (26 bar) da 700 C’ de buhar basıncı ve 500 C’ da en

           az 0.450 kg/l  hacim kitlesi vardır.

           C karışımında, en fazla 3.1 MPa’ (31 bar) da 700 C’ de buhar basıncı ve 500 C’ da en

           az 0.440 kg/l  hacim kitlesi vardır.

           NOT 1 : Yukarıda açıklanan karışımlar söz konusu olduğunda,  ticarette kullanılan 
                           isimlerin kullanımına, bu maddelerin tarifi için izin verilmiştir : A, A01, A02 ve

                           A0 : BÜTAN ; C karışımı için de : PROPAN.
            NOT 2 : Bir deniz yolu ya da hava yolu ile taşıma öncesi  ya da sonrası söz konusu
                           olması durumunda, No BM 1075 SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZI,  aynı

                           zamanda No BM 1965 SIVILAŞTIRILMIŞ KARIŞIMDA GAZLI HİDRO

                           KARBONLAR. N. S. A yerine de kullanılabilir.

3354   YANICI HAŞARAT GAZI, N. S. A
3161   SIVILAŞTIRILMIŞ YANICI GAZ, N. S. A

	2 T
	1967   ZEHİRLİ HAŞARAT GAZI, N. S. A
3162   SIVILAŞTIRILMIŞ ZEHİRLİ GAZ, N. S. A

	2 TF
	3355   ZEHİRLİ, YANICI HAŞARAT GAZI, N. S. A

	
	3160   SIVILAŞTIRILMIŞ ZEHİRLİ, YANICI GAZ, N. S. A

	2 TC
	3308   SIVILAŞTIRILMIŞ ZEHİRLİ, AŞINDIRICI GAZ, N. S. A

	2 TO
	3307   SIVILAŞTIRILMIŞ ZEHİRLİ, YAKICI GAZ, N. S. A

	2 TFC
	3309   SIVILAŞTIRILMIŞ ZEHİRLİ, YANICI, AŞINDIRICI GAZ, N. S. A

	2 TOC
	3310   SIVILAŞTIRILMIŞ ZEHİRLİ, YAKICI, AŞINDIRICI GAZ, N. S. A


	Sıvılaştırılmış soğutulmuş gazlar

	Sınıflandırma
Kodu
	No                               Maddenin ya da nesnenin adı

BM

	3 A
	3158   SOĞUTULMUŞ SIVI GAZ, N. S. A

	3 O
	3311   SOĞUTULMUŞ, YAKICI SIVI GAZ, N. S. A

	3 F
	3312   SOĞUTULMUŞ, YANICI SIVI GAZ, N. S. A


	Erimiş gazlar

	Sınıflandırma
Kodu
	No                               Maddenin ya da nesnenin adı

BM

	4
	     Sadece Bölüm 3.2 deki tablo A da yer alanların taşınması kabul edilir.


	Gaz içeren aerosol jeneratörleri ve alçak kapasiteli hazneler

	Sınıflandırma
Kodu
	No                               Maddenin ya da nesnenin adı

BM

	5
	1950   AEROSOLLER
2037   GAZ İÇEREN ALÇAK KAPASİTELİ HAZNELER (GAZ KARTUŞLARI)
            gevşeme tertibatsız,  yeniden doldurulmaz


	Basınçlı gaz içeren diğer nesneler

	Sınıflandırma
Kodu
	No                               Maddenin ya da nesnenin adı

BM

	6 A
	3164   HAVA BASINÇLI NESNELER (yanmayan bir gaz içeren) veya

3164   HİDROLİK BASINÇLI NESNELER (yanmayan bir gaz içeren)

2857   SOĞUTUCU MAKİNALAR , yanmayan veya zehirli gaz ya da amonyak solüsyonu
           içeren (No BM 2672)

	6 F
	3150   GAZLI HİDRO KARBONLU KÜÇÜK ALETLER, ya da
3150   Boşaltım tertibatı ile KÜÇÜK CİHAZLAR İÇİN GAZLI HİDRO KARBONLU 

           DOLDURUCULAR


	Gaz eşantiyonları 

	Sınıflandırma
Kodu
	No                               Maddenin ya da nesnenin adı

BM

	7 F
	3167   Soğutulmuş sıvıdan farklı bir şekilde SIKIŞTIRILMAMIŞ, YANICI GAZ NUMUNESİ

           N. S. A

	7 T
	3169   Soğutulmuş sıvıdan farklı bir şekilde SIKIŞTIRILMAMIŞ, ZEHİRLİ GAZ NUMUNESİ

           N. S. A

	7 TF
	3168   Soğutulmuş sıvıdan farklı bir şekilde SIKIŞTIRILMAMIŞ, ZEHİRLİ, YANICI GAZ 
           NUMUNESİ N. S. A


2.2.3.          Sınıf 3     Yanıcı sıvılar
2.2.3.1. 
     Kriterler      
2.2.3.1.1.        Sınıf 3’ün başlığı,  aşağıda verilen özellikleri olan maddeleri içeren maddeleri ve nesneleri
 kapsamaktadır :

· 1.2.1. de verilen “sıvı” açıklamasının a) bölümüne göre sıvı olanlar ;

· 500 C da  en fazla 300 kPa (3 bar) buhar gerilimi olanlar ve 200 C da ve standart basınçta 101,3 kPa da tamamen gazlı olmayanlar ; ve

· en fazla 610 C de çakma noktası olanlar (bakın deneme için 2.3.3.1)

Sınıf 3’ün başlığı aynı zamanda, parlama noktası 610 C den fazla olan ve parlama noktalarına eşit ya da fazla bir derecede sıcak olarak taşınmaya verilen ya da taşınan erimiş haldeki sıvı maddeleri ve katı maddeleri de kapsamaktadır.  Bu maddeler No BM 3256’ya bağlıdır.
Sınıf 3’ün başlığı, hassaslığı giderilmiş sıvı  patlayıcı maddeleri de kapsamaktadır. 

Hassaslığı giderilmiş sıvı patlayıcı maddeler,  patlayıcı özelliği kalmayan, homojen bir sıvı karışım haline getirilecek şekilde solüsyona veya suya ya da başka sıvılar içine askıya konulan patlayıcı sıvı  maddelerdir.  Bunlar, bölüm 3.2 deki tablo A’ da şu BM no.larla belirtilmiştir: 1204, 2059, 3064, 3343, 3357 ve 3379.


NOT : 

1. Zehirli olmayan ve aşındırıcı olmayan, parlama noktası 350 C dan fazla olan, ve Deneme ve Kriterler El Kitabının üçüncü bölümündeki 32.2.2 alt-bölümdeki kriterlere uygun olarak yanma yapmayan maddeler, sınıf 3’ün maddeleri değildir; eğer bu maddeler yine de parlama noktalarına eşit ya da fazla derecelerde sıcak olarak taşınmaya veriliyorsa ya da taşınıyorsa,  işbu sınıfın maddeleridir.

2. Yukarıda açıklanan 2.2.3.1.1’e aykırı olarak, 610 C  den fazla ancak 1000 C ‘ı aşmayan parlama noktası bulunan  dizel yakıtı, gaz yağı ve ısıtma yağı (hafif),  sınıf 3 no BM 1202’nin maddeleri olarak kabul edilirler.
3. Parlama noktası 230 C dan az olan ve teneffüs halinde çok zehirli olan sıvı maddeler ve parlama noktası 230 C ‘a eşit ya da fazla olan zehirli maddeler, 6.1 sınıfa ait maddelerdir (bakın 2.2.61.1).

4. Zararlı bitki ve böcekleri öldürücü ilaç olarak kullanılan, çok zehirli, zehirli ya da az zehirli olan ve parlama noktası 230 C ‘a eşit ya da fazla olarak belirlenen yanıcı sıvı maddeler ve ürünler ,  6.1 sınıfın maddeleridir (bakın 2.2.61.1).
2.2.3.1.2. Sınıf 3’e bağlı maddeler ve nesneler aşağıda verilen şekilde ayrılırlar :
F    başka ek riski olmayan yanıcı sıvılar :

       F1     610 C’ dan az ya da eşit parlama noktası olan yanıcı sıvılar;

       F2     610 C’ den fazla parlama noktası olan, parlama noktalarına eşit ya da daha fazla derece 

                 ile taşınan ya da taşınmak üzere hazırlanan yanıcı sıvılar (sıcak olarak taşınan maddeler).


        FT  Yanıcı, zehirli sıvılar :

    

 FT1   Yanıcı, zehirli sıvılar;


 FT2    Zararlı bitki ve böcekleri öldürücü ilaçlar;


        FC  Yanıcı, aşındırıcı sıvılar;

 
        FTC Yanıcı, zehirli, aşındırıcı sıvılar;

                      D     Patlayıcı hassaslığı giderilen sıvılar.

2.2.3.1.3. Sınıf 3’te sınıflandırılan maddeler ve nesneler, bölüm 3.2 de yer alan tablo A’ da verilmiştir. Bölüm 3.2 de yer alan tablo A’ da adları yer almayan maddeler, işbu bölümdeki talimatlara uygun olarak 2.2.3.3 bölümüne ve uygun ambalajlama grubuna dahil edilmelidir. Yanıcı sıvılar, taşınma sırasında söz konusu olabilecekleri  tehlike derecesine göre, aşağıda verilen ambalajlama gruplarına dahil edilecektir:
	Ambalajlama grubu
	Parlama noktası (başlıklı potada)
	Başlangıçtaki kaynama noktası

	I
	-
	≤ 350 C

	II a
	< 230 C
	> 350 C

	III a
	≥ 230 C ve ≤ 610 C
	> 350 C


       a 2.2.3.1.4’e bakın

        İlave risk ya da riskleri olan bir sıvı için,  aşağıdaki tabloya uygun olarak belirlenmiş ambalajlama

                      grubu ve ilave risk ya da risklerin ağırlığına bağlı ambalajlama grubu dikkate alınmalıdır :

                      Sınıflandırma ve ambalajlama grubu, 2.1.3.10 da yer alan tehlikelerin üstünlük sırası ile ilgili

                      tablodaki tedbirlere bağlıdır.
2.2.3.1.4. % 12,6 (kuru kitle) ‘ yı aşmayan azot miktarı ile en fazla % 20 nitroselüloz içerenler de dahil, sıvı ve viskoz karışımlar ve ürünler, ancak aşağıda verilen şartlar yerine getirildiğinde ambalajlama grubu III’ e dahil edilebilirler ;

a) çözücünün ayrılma denemesinde, çözücünün ayrı tabakasının yüksekliği numunenin toplam yüksekliğinden % 3 daha azdır (denemeler ve kriterler ile ilgili el kitabının üçüncü bölümünde yer alan 32.5.1 alt bölüme bakın); 

b) viskozite 1) ve parlama noktası , aşağıdaki tabloya uygunluk göstermelidir:
	Dışsal kesitli kinetik viskozite v (0’a yakın makaslama oranında)
230 C da mm2/s
	ISO 2431: 1993’e göre t akış süresi
	O C olarak Parlama noktası

	
	s olarak
	Mm olarak bir çaplık ekleme borusu ile
	

	20 < v ≤ 80
80 < v ≤ 135

135 < v ≤ 220

220 < v ≤300

300 < v ≤ 700

700 < v
	20 < t ≤ 60
60 < t ≤ 100

20 < t ≤ 32

32 < t ≤ 44

44 < t ≤ 100

100 < t 
	4
4

6

6

6

6
	Fazla
17 den

10 dan

5 ten

-1 den

-5 ten

-5 ve altı



NOT :  % 12,6 (kuru kitle) ‘ yi aşmayan azot oranı ile en fazla % 20 ve % 50 nitroselüloz içeren

                           karışımlar, No BM 2059’a bağlı maddelerdir.


230 C dan az parlama noktası olan karışımlar :


-   azot oranı ne olursa olsun % 55 den fazla nitroselüloz ile ya da



-   % 12,6 (kuru kitle) ‘ den fazla azot oranı ile en fazla  % 55 nitroselüloz ile



olanlar sınıf 1 (No BM 0340 veya 0342) ya da sınıf 4.1 (No BM 2555, 2556 veya 2557)

                            maddeleridir.
1) Viskozitenin tanımı :  Söz konusu madde Newtonlu değil ise veya akma kesiti yardımıyla viskozitenin belirlenme metodu uygun değil ise, bir çok makaslama oranı için, maddenin 230 C da  dinamik viskozitesinin katsayısını belirlemek için değişken makaslama oranlı bir viskozimetre kullanılmalıdır, sonra ,  makaslama oranlarında elde edilen değerler aktarılmalıdır ve de bunları 0 makaslama oranına dışsal kesit yapılmalıdır. Bu şekilde elde edilen dinamik viskozite değeri hacimsel kitle ile bölündüğünde, 0’a yakın makaslama oranında kinematik viskozite elde edilir.
2.2.3.1.5. Zehirli olmayan ve aşındırıcı olmayan,  230 C dan fazla ya da eşit parlama noktası bulunan (% 20 den fazla nitroselüloz içeren maddeler hariç, boya ve cila gibi viskozlu  maddeler), , 450 litreden az  kapasiteye sahip hazneler içine ambalajlanan homojen solüsyonlar ve karışımlar,  çözücü ayırma denemesi sırasında (denemeler ve kriterler ile ilgili el kitabının üçüncü bölümünde yer alan 32.5.1 alt bölüme bakın) eğer  çözücünün ayrılmış tabakasının yüksekliği toplam yüksekliğinin % 3 ünden az ise ve 230 C de maddeler, ISO 2431 : 1993 normuna göre akış kesitinde, 6mm çaplı ekleme borusu ile, aşağıda verilen akış süresine sahip ise, Tehlikeli Yüklerin Uluslar arası Demiryolu Nakliyesi ile ilgili Yönetmelikteki (RID)  talimatlara tabi değildirler;

a) En az 60 saniye; ya da

b) En az 40 saniye ve sınıf 3 deki maddelerden % 60 dan fazlasını içermemektedir.

2.2.3.1.6. Sınıf 3 deki maddeler, ilave sonrasında bölüm 3.2 de yer alan tablo A da adı geçen maddelerin yer aldığı tehlike kategorilerinden farklı tehlike kategorilerine geçerse,  bu karışımlar ya da solüsyonlar, reel tehlikelerinin temeline göre bölümlere dahil edilirler.
NOT : Solüsyonları ve karışımları (hazırlananlar, atıklar gibi) sınıflandırmak için, 2.1.3’e de bakın.
2.2.3.1.7. 2.3.3.1 ve 2.3.4 deneme yöntemlerine ve 2.2.3.1.1. kriterlere dayanarak, adı geçen ya da adı geçen bir maddeyi içeren bir karışımın ya da solüsyonun cinsi de, bu solüsyonun ya da karışımın işbu sınıf ile ilgili talimatlara tabi olup olmadığı da belirlenebilir. (bakın 2.1.3)

2.2.3.2.       Taşınması kabul edilmeyen maddeler

2.2.3.2.1. Kolayca peroksit hale gelebilen  3. cü sınıfa ait maddeler (eterler ya da bazı oksijenli heterosiklik maddeler) hidrojen peroksit olarak hesaplanan peroksit oranları (H2O2) % 3’ü   aşarsa, taşınamazlar. Peroksit oranı, 2.3.3.2 de açıklandığı şekilde belirlenmelidir.

2.2.3.2.2. Taşınmaları sırasında tehlike arz eden değişime ve polimerizasyona uğramalarını engellemek amacıyla gerekli önlemlerinin alınmış olması durumu hariç,  kimyasal açıdan istikrarsız olan sınıf 3’e bağlı maddeler taşınamazlar. Bu amaçla, haznelerde ve tanklarda bu reaksiyona yol açabilecek maddeler içerip içermediği kontrol edilmelidir.
2.2.3.2.3.  Bölüm 3.2 deki tablo A da belirtilenlerin dışında hassaslığı giderilmiş patlayabilir sıvı maddeler, sınıf 3’ün maddeleri olarak taşınamazlar.

2.2.3.3. Kolektif başlıklar listesi

	İlave risk    Sınıflan-

                   dırma         No           Maddenin ya da nesnenin adı

                   Kodu         BM



	Yanıcı

Sıvılar

F İlave risksiz 
	
	1133   Yanıcı sıvı içeren YAPIŞKANLAR
1136   KÖMÜR KATROTOMATİK DAMITMA ÜRÜNÜ, YANICI
1139   KAPLAMA SOLÜSYONU (yüzey işlemleri ya da araç kaportası, fıçı ve varil
           kaplama gibi sanayide ya da    başka amaçla kullanılan kaplamalar ya da örtüler)
1169    SIVI AROMATİK HÜLASALARI 

1197    AROMA İÇİN SIVI HÜLASALARI
1210    BASIM MÜREKKEPLERİ, yanıcı ya da
1210    BASIM MÜREKKEPLERİ İLE İLGİLİ MADDELER (basım mürekkepleri için
            çözücü ve incelticiler de dahil)
1263    BOYALAR ( boyalar, lakeler, renkler, şellak, vernik, cila, döşeme cilası, astar   

            endüvileri, ve lakeli sıvı bazlar da dahil), ya da  
1263    BOYALARLA İLGİLİ MADDELER (boya için çözücü ve incelticiler de dahil).  
1266    PARFÜMERİ ÜRÜNLERİ, yanıcı madde içeren.
1293    İLAÇLARLA İLGİLİ BOYALAR
1306    AHŞABI KORUMAYA YÖNELİK ÜRÜNLER, SIVILAR
1866    SOLÜSYON HALİNDE REÇİNE, yanıcı
1999    SIVI ZİFT (yol yapıştırıcı maddeler ve bitümlü cut backs 
3065    ALKOLLÜ İÇECEKLER

3269    POLYESTER REÇİNE TAKIMI
1224    SIVI KETON, N. S. A  
1268    PETROL DAMITMA ÜRÜNLERİ, N. S. A ya da

1268    PETROL ÜRÜNLERİ, N. S. A

1987    ALKOLLER, N. S. A

1989    ALDEHİTLER, N. S. A

2319    TERPENLİ HİDRO KARBONLAR, N. S. A

3271    ETERLER, N. S. A

3272    ESTERLER, N. S. A

3295    SIVI HİDRO KARBONLAR, N. S. A

3336    SIVI, YANICI ETİL SÜLFAT, N. S. A ya da 

3336    SIVI KARIŞIMLI, YANICI ETİL SÜLFAT, N. S. A

1993    YANICI SIVILAR, N. S. A

    

	
	F1

F2 sıcak

nakle-

dilen

mad-

deler
	

	
	
	

	
	
	3256 SICAK OLARAK TAŞINAN SIVILAR, YANICI, N. S. A, parlama noktasına eşit ya da fazla bir ısı derecesinde, 61 0C dan fazla parlama noktası olan.



	
	1228   SIVI, YANICI ETİL SÜLFAT, N. S. A ya da 

1228   SIVI KARIŞIMLI, YANICI, ZEHİRLİ  ETİL SÜLFAT, N. S. A

1986   YANICI, ZEHİRLİ ALKOLLER, N. S.A

1988   YANICI, ZEHİRLİ ALDEHİTLER, N. S. A

2478   YANICI, ZEHİRLİ İZOSYANATLAR, N. S. A

2478   SOLÜSYON HALİNDE YANICI, ZEHİRLİ İZOSYANATLAR, N. S. A

3248   SIVI, YANICI, ZEHİRLİ İLAÇLAR, N. S. A

3273   YANICI, ZEHİRLİ NİTRİLLER, N. S. A

1992   YANICI, ZEHİRLİ SIVILAR, N. S. A



	
	

	
	

	
	

	Zehirliler FT
	FT1

FT2

Pestisit 

Parlama

Noktası 

< 230 C
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	2758   SIVI, YANICI, ZEHİRLİ ZARARLI BİTKİ VE BÖCEKLERİ ÖLDÜRÜCÜ (PESTİSİT) KARBAMAT 

2760   SIVI, YANICI, ZEHİRLİ, ARSENİKLİ PESTİSİT

2762   SIVI, YANICI, ZEHİRLİ, ORGANİK KLORLU PESTİSİT

2764   SIVI, YANICI, ZEHİRLİ TRİAZİN PESTİSİT

2772   SIVI, YANICI, ZEHİRLİ TİYO KARBAMAT

2776   SIVI, YANICI, ZEHİRLİ BAKIRIMSI PESTİSİT

2778   SIVI, YANICI, ZEHİRLİ MERKÜRLÜ PESTİSİT

2780   SIVI, YANICI, ZEHİRLİ PESTİSİT İLAVELİ NİTROFENOL

2782   SIVI, YANICI, ZEHİRLİ BİFİRİDİLİK PESTİSİT

2784   SIVI, YANICI, ZEHİRLİ ORGANİK FOSFORLU PESTİSİT

2787   ORGANİK DÖRT KALAY BİRLEŞİMLİ SIVI, YANICI, ZEHİRLİ PESTİSİT

3024   SIVI, YANICI, ZEHİRLİ KUMARİNİK PESTİSİT

3346   KATI, ZEHİRLİ PESTİSİTTEN GELEN FENOASETİK ASİT

3350   SIVI, YANICI, ZEHİRLİ PİRETROİT PESTİSİT

3021   SIVI, YANICI, ZEHİRLİ PESTİSİT, N. S. A



	
	
	

	
	
	

	                     
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	NOT :  Bir pestisitin sınıflandırılması, aktif terkip maddesine, pestisitin fiziksel durumu ve bu maddenin 

             gösterebileceği her türlü ilave risklere göre yapılmalıdır. 


	
	

	
	

	
	2733   YANICI, AŞINDIRICI AMİNLER, N. S. A ya da

2733   YANICI, AŞINDIRICI POLİ AMİNLER, N. S. A

2985   YANICI, AŞINDIRICI KLORLU SİLANLAR, N. S. A

3274    SOLÜSYONLU ALKOLATLAR, alkol içinde, N. S. A

2924    YANICI, AŞINDIRICI SIVILAR, N. S. A

	
	

	Aşındırıcı FC
	

	
	

	
	

	
	

	Zehirli, aşındırıcı FTC
	3286    YANICI, ZEHİRLİ, AŞINDIRICI SIVILAR, N. S. A  



	
	

	Patlayıcı, hassaslığı giderilmiş
Sıvılar                    D
	3343    HASSALIĞI GİDERİLMİŞ, SIVI, YANICI, KARIŞIM HALİNDEKİ NİTROGLİSERİN, N. S. A en  

     fazla % 30 (kitle) nitrogliserin ile

3357 HASSALIĞI GİDERİLMİŞ, SIVI, KARIŞIM HALİNDEKİ NİTROGLİSERİN, N. S. A en fazla % 30 (kitle) nitrogliserin ile

3379    HASSALIĞI GİDERİLMİŞ, PATLAYABİLİR SIVILAR, N. S. A




2.2.41. Sınıf 4.1. Yanıcı katı maddeler, otomatik reaksiyonlu maddeler ve hassaslığı giderilmiş patlayıcı katı maddeler
2.2.41.1. Kriterler

2.2.41.1.1. Sınıf 4.1’in başlığı,  1.2.1 bölümde yer alan a) paragrafındaki “katı” kelimesinin açıklanmasına  göre katı madde olarak kabul edilen yanıcı maddeleri ve nesneleri ve hassaslığı giderilmiş patlayıcı maddeler ile sıvı ya da katı otomatik reaksiyon gösteren maddeleri kapsamaktadır.
Aşağıdaki maddeler 4.1 sınıfına dahildir :

· kolayca yanabilen katı maddeler ve nesneler (2.2.41.1.3 den 2.2.41.1.8’e kadar bakın) ;

· otomatik reaksiyon gösteren katı ya da sıvı maddeler (2.2.41.1.9 dan 2.2.41.1.16’ya kadar bakın) ;

· hassaslığı giderilmiş patlayıcı katı maddeler (2.2.41.1.18 e bakın) ;

· otomatik reaksiyon gösteren maddelere bağlı maddeler (2.2.41.1.19’a bakın)

2.2.41.1.2. 4.1 sınıfındaki maddeler ve nesneler, aşağıda verilen alt gruplara ayrılırlar :
F 
Ek bir risk taşımayan yanıcı katı maddeler :


F1 Organik;



F2 Organik, eritilmiş;



F3 Organik olmayan;

FO
Yanıcı, yakıcı katı maddeler :

FT
Yanıcı, zehirli katı maddeler :



FT1 Organik, zehirli;



FT2 Organik olmayan, zehirli;

FC
Yanıcı, aşındırıcı katı maddeler : 



FC1 Organik, aşındırıcı;



FC2 Organik olmayan, aşındırıcı;

D
Ek bir risk taşımayan, patlayıcı, hassalığı giderilmiş katı maddeler;
DT
Patlayıcı, hassaslığı giderilmiş, zehirli, katı maddeler;

SR
Otomatik reaksiyon gösteren maddeler



SR1 Isı ayarı gerektirmiyor;



SR2 Isı ayarı gerektiriyor (demiryolu taşımacılığında kabul edilmez).

Yanabilen katı maddeler
Açıklaması ve özellikleri
2.2.41.1.3. Yanabilen  katı maddeler, kolayca yanabilen katı maddelerdir ve de sürtünme ile yanabilen katı maddelerdir.
Kolayca yanabilen katı maddeler, alevi çabuk yayılan ve yanan bir kibrit gibi bir yanıcı kaynakla kısa bir temas halinde kolayca yanabilirse tehlikeli olabilecek barutsu, granüllü, veya hamurlu maddelerdir.  Tehlike sadece ateşten değil, aynı zamanda zehirli yakıcı ürünlerden de kaynaklanabilir. Metal tozları özellikle tehlikelidir çünkü, karbon dioksit ve su gibi ateş söndürme unsurları tehlikeyi artırabileceğinden, bir kez yandıklarında söndürülmeleri oldukça zordur. 


Sınıflandırma 
2.2.41.1.4. 4.1 sınıfındaki yanabilen katı maddeler olarak sınıflandırılan maddeler ve nesneler, 3.2 bölümde yer alan tablo A’ da verilmiştir.Başlık 2.1 deki talimatlara uygun olarak, 2.2.41.3 ilgili bölümündeki 3.2 başlığındaki tablo A adları yer almayan Organik maddelerin ve nesnelerin sınıflara yerleştirilmesi, Denemeler ve Kriterler El Kitabının üçüncü bölümündeki alt bölüm 33.2.1’ e göre deneme yöntemleri sonuçlarına dayanılarak yapılabilir. Daha katı bir yerleştirmeye yönelik ise, deneyim de göz önünde bulundurulmalıdır.
2.2.41.1.5.  İsmen belirtilmeden bazı maddeler, Denemeler ve Kriterler El Kitabının üçüncü bölümündeki alt bölüm 33.2.1’ e göre deneme yöntemleri sonuçlarına dayanılarak 2.2.41.3 de sıralanan bölümlerden birine dahil edildi ise, aşağıda verilen kriterlerin uygulanması gerekmektedir :
a)  Metal  tozları ve metal alaşım tozları hariç, püskürtülebilen, granüllü ya da hamurlu maddeler, yanıcı kaynakla (yanan bir kibrit gibi)  kısa bir temas halinde hemen yanabildiğinde veya yanma durumunda alevi çabuk yayıldığında, yanma hızı 2,2 mm/s ise ve 100 mm olarak ölçülen mesafede  yakma süresi 45 saniyeden az ise, söz konusu maddeler kolayca yanabilen maddeler olarak sınıf 4.1 de sınıflandırılmalıdır.

b)    Bir alevle temas halinde yanabilmesi halinde ve en az 10 dakika içinde reaksiyon tüm numune boyunca yayılabiliyorsa,  metal  tozları ve metal alaşım tozları sınıf 4.1’ e dahil edilmelidir.
Sürtünme yoluyla alev alabilen katı maddeler, var olan bölümlere (örneğin kibrit) uygun olarak ya da uygun olan özel tedbirlere göre sınıf 4.1 de sınıflandırılmalıdır.

2.2.41.1.6. Denemeler ve Kriterler El Kitabının üçüncü bölümündeki alt bölüm 33.2.1’ e göre  ve 2.2.41.1.4 ve 2.2.41.1.5 deki kriterlerin deneme yöntemleri sonuçlarına dayanılarak , bu maddenin türünün  işbu sınıf ile ilgili talimatlara tabi olup olmadığı da belirlenebilir.
2.2.41.1.7.  Sınıf 4.1 deki maddeler, ilave sonrasında bölüm 3.2 de yer alan tablo A da adı geçen    

                            maddelerin yer aldığı tehlike kategorilerinden farklı tehlike kategorilerine geçerse,  bu 

                            karışımlar, reel tehlikelerinin temeline göre bölümlere dahil edilirler.

       NOT : Solüsyonları ve karışımları (hazırlananlar, atıklar gibi) sınıflandırmak için, 2.1.3’e de  

       bakın.


Ambalajlama gruplarına dahil etme

2.2.41.1.8. Bölüm 3.2 de yer alan Tablo A’ daki muhtelif bölümlerde sınıflandırılan yanıcı katı maddeler,  Denemeler ve Kriterler El Kitabının üçüncü bölümündeki alt bölüm 33.2.1’ deki deneme yöntemleri sonuçlarına ve kriterlere dayanılarak, aşağıdaki kriterlere göre II ya da III ambalajlama gruplarına dahil edilir :
a) Deneme sırasında,  100 mm olarak ölçülen mesafede  45 saniyeden az yakma süresi gösteren kolay yanıcı maddeler, aşağıda verilen gruplara dahil edilir : 
Ambalajlama grubu II  :   alev nemlendirilmiş bölgenin ötesine yayılıyorsa ;

       Ambalajlama grubu III :   eğer nemlendirilmiş bölge en az dört dakika süresince alevin

                                                 yayılmasını durduruyorsa;

b) Metal  tozları ve metal alaşım tozları, aşağıdaki gruplara dahil edilir:
Ambalajlama grubu II  :   eğer deneme sırasında, reaksiyon beş dakika içinde ya da
                                         daha az bir süre içinde bütün numune boyunca yayılıyor ise;

Ambalajlama grubu III :   eğer deneme sırasında, reaksiyon beş dakikadan fazla bir süre

                                          içinde  bütün numune boyunca yayılıyor ise;
Sürtünme yoluyla alev alabilen katı maddelerin ambalajlama grubuna dahil edilmesi, var olan bölümlere  bağlı olarak ya da uygun olan özel tedbirlere göre sınıflandırılmalıdır.

Otomatik reaksiyonlu maddeler

Açıklama

2.2.41.1.9. Tehlikeli Yüklerin Uluslar arası Demiryolu Nakliyesi ile ilgili Yönetmeliğe  (RID) göre, otomatik reaksiyonlu maddeler, oksijen (hava) yokluğu durumunda bile, aşırı derecede ekzotermal değişime uğrayabilen ısı açısından istikrarsız maddelerdir. Bu maddeler, aşağıda belirtilenlerin olması durumunda sınıf 4.1 e bağlı otomatik reaksiyonlu maddeler  olarak kabul edilmezler :
a) Sınıf 1 ile ilgili kriterlere göre, patlayıcıdırlar;

b) Sınıf 5.1 ile ilgili dahil olma metoduna göre yakıcıdırlar (bakın 2.2.51.1);

c) Sınıf 5.2 ile ilgili kriterlere göre Organik peroksitlerdir  (bakın 2.2.52.1);

d) 300 J/g den az değişim ısısına sahiptirler ; ya da

e) Otomatik hızlandırılan değişim ısı derecesi (TDAA) (aşağıdaki NOT 2 ‘ye bakın), 50 kg.lık bir koli için 750C dır.
NOT : 1. Değişim ısısı, Kalorimetrik analiz ve adyabatik  kalorimetre gibi uluslararası planda

                kabul edilen bütün metotlar aracılığıyla belirlenebilir. 
             2. Otomatik hızlandırılan değişim ısı derecesi (TDAA), taşınma sırasında kullanılan
                 ambalaja yerleştirilen maddenin ekzotermal bir değişime uğrayacağı en düşük ısı 
                 derecesidir. Bu ısı derecesinin belirlenmesi için gereken şartlar,  Denemeler ve
                 Kriterler El Kitabının ikinci bölümündeki başlık 20 bölüm 28.4 de yer almaktadır.

                                         3. Sınıf 4.2’ ye dahil edilebilmesi konusunun ele alındığı 2.2.42.1.5 de açıklanan

                                            deneme sırasında pozitif bir reaksiyon gösterse bile,  otomatik reaksiyon maddesinin   

                                            özelliklerini taşıyan her madde, otomatik reaksiyon gösteren maddeler gibi

                                            sınıflandırılmalıdır


Özellikleri
2.2.41.1.10. Otomatik reaksiyonlu maddelerin değişim göstermesi, sıcaklık, katalitik kirlilikle temas (örneğin asitler, ağır, alçak metal ürünler), sürtünme ya da şok ile harekete geçebilir. Değişim hızı ısı derecesiyle artar  ve maddeye göre değişir. Özellikle parlama yokluğundaki değişim, gaz ya da zehirli buharların çıkmasına yol açabilir. Oto-reaktif  olan bazı maddeler için,  ısı derecesi ayarlanmalıdır. Bazı oto-reaktif maddeler, özellikle belli bir sınır içinde kalan bir patlama meydana getirerek, değişim gösterebilirler. Bu karakteristik, inceltici ilave edilerek ya da uygun ambalajlama kullanılarak değiştirilebilir. Bazı oto-reaktif maddeler çok şiddetli yanar. Oto-reaktif maddelerden bazıları, aşağıda verilen türlerden oluşurlar :  
Alifatik azoikler (-C-N=N-C-);

Organik asitler (-C-N3);

Diazonyum tuzlar (-CN2 +Z); 

Aromatik sülfat hidrat (-N-N=O);
Bu liste eksiksiz değildir ve başka reaktif grup gösteren maddeler ve bazı madde karışımları, mukayese edilebilir özellikler gösterebilmektedir.

Sınıflandırma

2.2.41.1.11. Oto-reaktif maddeler, gösterdikleri tehlikenin derecesine göre, yedi farklı türe ayrılırlar. Denemeler sırasında içinde sunulduğu ambalaj ile taşınması uygun görülmeyen A tipinden, 4.1 sınıfındaki oto-reaktif maddelere uygulanan talimatlara tabi olmayanlar ile ilgili G tipine kadar muhtelif türler vardır.B den F’ ye kadar olan oto reaktif maddelerin sınıflandırılması, direkt olarak  bir ambalajda kabul edilen maksimum miktara bağlıdır. Denemeler ve Kriterler ile ilgili el Kitabının ikinci bölümünde, sınıflandırma için uygulanacak prensipleri ile uygulanan sınıflandırma yöntemleri, işlemsel yöntemler ve kriterler ve uygun deneme tutanağı modeli yer almaktadır.
2.2.41.1.12. Ambalaj halinde taşınmasına daha önce izin verilen ve sınıflandırılmış olan oto reaktif maddeler,  2.2.41.4 de açıklanmıştır, GRV ile taşınmasına izin verilenler, IBC520 ambalajlama talimatları ile ilgili olan 4.1.4.2 de belirtilmiştir,  ve 4.2 Başlığa uygun olarak sarnıç içinde taşınmasına izin verilenler ise T23 seyyar sarnıç ile taşıma talimatı konusundaki 4.2.5.2 bölümde yer almaktadır.  İzin verilen her açıklanan maddeye, bölüm 3.2 (No BM 3221 den 3240’a kadar)  tablo A’ da bir başlık ayrılmıştır. Bu başlıkta ilave risklerin açıklanması ve bu maddelerin taşınması ile ilgili yararlı gözlemler yer almaktadır.
Kolektif bölümlerde aşağıdakiler belirtilmektedir :

· B den F ye kadar oto reaktif maddelerin tipi, bakın yukarıda yer alan2.2.41.1.11;

· Fiziksel durum (sıvı / katı).

2.2.41.4 de sıralanan oto reaktif maddelerin sınıflandırılması , teknik olarak tamamen saf madde temeline göre yapılır (% 100 den az bir konsantrasyon  belirtilmesi durumu haricinde).
2.2.41.1.13. IBC520 ambalajlama talimatı ile ilgili 2.2.41.4 ve 4.1.4.2 de veya T23 seyyar sarnıç ile taşıma  

                            talimatı konusundaki 4.2.5.2 bölümde adı verilmeyen oto reaktif maddelerin sınıflandırılması, 
                            ve bunların kolektif bir bölüme dahil edilmesi, deneme tutanağının temeline dayanarak, menşei 

                            ülkenin yetkili merci tarafından yapılmalıdır. Onay deklarasyonunda, uygulanabilecek

                            sınıflandırma ve taşıma şartları belirtilmelidir. Eğer menşei ülke COTİF üyesi bir devlet

                            değilse, sınıflandırma ve taşıma şartları, sevk ile ilgili olan ilk COTIF üyesi devletin yetkili

                            mercii tarafından kabul edilmesi gerekmektedir.

2.2.41.1.14. Oto reaktif bazı maddelerin reaktivitesini değiştirmek için, bazen bu maddelere çinko içeren hareketlendiriciler ilave edilir. Hareketlendiricinin türüne ve konsantrasyonuna göre, sonuç termal istikrarın azalması ve patlayıcı özelliklerin değiştirilmesi olabilir. Eğer bu özelliklerden her hangi birinde değişim olursa, yeni hazırlama sınıflandırma metoduna uygun olarak değerlendirilmelidir.

2.2.41.1.15. 2.2.41.4 de yer almayan ve tam bir deneme verileri henüz elde edilmemiş olan ve de denemelere  ya da ilave değerlendirmelere tabi tutulmak üzere taşınması gereken oto reaktif maddelerin numuneleri veya oto reaktif madde hazırlamaları, aşağıda açıklanan şartlar olması durumunda, C tipi oto reaktif maddeler ile ilgili bölümlerden birine dahil edilmelidir:
· elde edilen verilere dayanılarak, numune B tipindeki oto reaktif maddelerden her hangi birinden daha fazla tehlikeli değildir.

· Numune OP2 ambalajlama metoduna uygun olarak ambalajlanmıştır ve her taşıma vagonu 10 kg ile sınırlandırılmış olmalıdır.
Isı derecesi ayarı gerektiren numunelerin demir yolu ile taşınması kabul edilmemektedir.

Hassaslığın giderilmesi

2.2.41.1.16. Oto reaktif maddelerin taşınma sırasındaki güvenliğinin sağlanması için, bu maddelerin hassaslığının giderilmesi için sıkça çözücü ilave edilir. Bir maddenin bir yüzdesi şarta bağlandığında,  en yakın birim yuvarlatılarak kitle  yüzdesi söz konusudur. Eğer bir çözücü kullanıldıysa,  oto reaktif madde, konsantrasyon içinde ve taşıma için kullanılan şekilde çözücünün varlığıyla deney gerçekleştirilmelidir. Bir ambalajdaki sızıntı durumunda  oto reaktif bir maddenin tehlikeli bir derecede konsantre olmasına yol açacak olan çözücüler kullanılmamalıdır. Kullanılan her çözücü oto reaktif madde ile uyum sağlamalıdır. Bu nedenle oto reaktif bir maddenin termal istikrarı üzerinde ve tehlike türü üzerinde olumsuz etkisi olmayan katı ya da sıvı çözücüler uygundur.
2.2.41.1.17. (rezerve)
Hassasiyeti giderilmiş katı patlayıcı maddeler 
2.2.41.1.18. Hassasiyeti giderilmiş patlayıcı katı maddeler, patlayıcı özelliğinin kaldırılması amacıyla, su, veya alkol ile nemlendirilmiş ya da başka maddelerle çözümlenmiş maddelerdir. Bölüm 3.2 de yer alan tablo A’ daki bu bölümler, aşağıda verilen No. BM lerle belirtilmiştir : 1310, 1320, 1321, 1322, 1336, 1337, 1344, 1347, 1348, 1349, 1354, 1355, 1356, 1357, 1517, 1571, 2555, 2556, 2557, 2852, 2907, 3317, 3319, 3344, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368, 3369, 3370, 3376 ve 3380.
Oto reaktif maddelere benzeyen maddeler 
2.2.41.1.19. Aşağıdaki maddelerden ;
a) 1 ve 2 deneme serileri sonucuna göre sınıf 1’e geçici olarak kabul edilen,  ancak 6 deneme serisi sonuçlarına göre aynı zamanda sınıf 1’den muaf tutulanlar;

b) 4.1 sınıfta yer alan oto reaktif maddelerden olmayanlar; ve

c) 5.1 ve 5.2 sınıflarına ait maddeler olmayanlar,

aynı zamanda 4.1 sınıfta yer almaktadırlar : No BM 2956, 3241, 3242 ve 3251 bu kategoriye dahildir.
2.2.41.2               Taşınması kabul edilmeyen maddeler 
2.2.41.2.1 Taşınma sırasında tehlikeli bir şekilde değişime ve polimerizasyona uğramalarının engellenmesi amacıyla gerekli önlemlerin alınması durumu haricinde,   4.1 sınıfındaki kimyasal açıdan istikrarsız olan maddelerin taşınması kabul edilmez. Bu amaçla, depoların ve sarnıçların içinde, bu reaksiyonlara yol açabilecek maddelerin bulunmamasına dikkat edilmelidir.

2.2.41.2.2 No BM 3097’ye dahil edilen katı, yanıcı ve yakıcı maddeler, sınıf 1 deki talimatlara uygunluk gösteriyorsa, taşınmaları kabul edilir (bakın 2.1.3.7).

2.2.41.2.3 Aşağıda verilen maddelerin taşınması kabul edilemez:

· A tipi oto reaktif maddeler (Denemeler ve Kriterler el kitabı, ikinci bölüm, 20.4.2 a) ya bakın)

· Beyaz ya da sarı fosfordan muaf olmayan fosfor sülfürler;
· Bölüm 3.2 tablo A da açıklananların dışında katı, hassasiyetleri giderilmiş patlayıcı maddeler ;
· No BM 2448 ERİMİŞ KÜKÜRT den başka erimiş haldeki yanıcı İnorganik maddeler

· % 50 den (kitle) daha az su içeren nemlendirilmiş baryum azot birleşimi

Aşağıdaki maddelerin demiryolu ile taşınması kabul edilmez:

· Isı ayarlaması gerektiren ve TDAA ≤ 550 C olan oto reaktif maddeler:

BM 3231   ISI AYARI İLE, B TİPİ OTO REAKTİF SIVILAR
BM 3232   ISI AYARI İLE, B TİPİ OTO REAKTİF KATILAR

BM 3233   ISI AYARI İLE, C TİPİ OTO REAKTİF SIVILAR

BM 3234   ISI AYARI İLE, C TİPİ OTO REAKTİF KATILAR

BM 3235   ISI AYARI İLE, D TİPİ OTO REAKTİF SIVILAR

BM 3236   ISI AYARI İLE, D TİPİ OTO REAKTİF KATILAR

BM 3237   ISI AYARI İLE, E TİPİ OTO REAKTİF SIVILAR

BM 3238   ISI AYARI İLE, E  TİPİ OTO REAKTİF KATILAR

BM 3239   ISI AYARI İLE, F TİPİ OTO REAKTİF SIVILAR

BM 3240   ISI AYARI İLE, F TİPİ OTO REAKTİF KATILAR

2.2.41.3                Kolektif başlıklar listesi
	İlave risk                                            Sınıflandırma

                                                                Kodu                                          No         Maddenin ya da nesnenin adı

                                                                                                                   BM



	Katı

Tutuşucu

Maddeler  
	
	
	F1

F2

F3

FO

FT1

FT2

FC1

FC2

D

DT

SR1


	3175   YANICI SIVI İÇEREN KATILAR, N. S. A

1353   HAFİF NİTRATLI NİTRO SELÜLOZ İLE ISLATILMIŞ FİBERLER, N. S. A veya

1353   HAFİF NİTRATLI NİTRO SELÜLOZ İLE ISLATILMIŞ DOKULAR, N. S. A

1325   YANABİLEN KATI ORGANİK, N. S. A

	
	
	Organik
Organik erimiş
	
	

	
	
	
	
	

	
	Ek risksiz
yakıcı
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3176   YANABİLEN, ERİTİLMİŞ ORGANİK KATILAR, N. S. A



	
	
	inorganik
	
	

	
	
	
	
	3089   YANABİLEN METAL TOZLAR, N. S. A a) b)

3181   YANABİLEN, ORGANİK İÇERİKLİ METAL TUZLARI, N. S. A

3182   YANABİLEN METAL HİDRİTLER, N. S. A c)
3178    YANICI İNORGANİK KATILAR, N. S. A

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3097   YAKICI, YANABİLEN KATILAR, N. S. A (Taşınması kabul edilmez, bakın 2.2.41.2.2)



	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Zehirli
	Organik 
İnorganik 
	
	2926   YANABİLEN, ZEHİRLİ ORGANİK KATILAR, N. S. A



	      F
Patlayıcı 

Maddeler 


	
	
	
	

	
	Aşındırıcı
	
	
	3179   YANABİLEN, ZEHİRLİ İNORGANİK KATILAR, N. S. A



	
	
	
	
	

	
	
	Organik 
İnorganik 
	
	2925   YANABİLEN, AŞINDIRICI ORGANİK KATILAR, N. S. A



	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3180   YANABİLEN, AŞINDIRICI İNORGANİK KATILAR, N. S. A



	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3319   KARIŞIMLI NİTROGLİSERİN, HASSASLIĞI GİDERİLMİŞ, KATI, N. S. A % 2 den fazla ancak en 

           fazla % 10 (kitle) nitrogliserin 

3344    KARIŞIMLI PENTAERİTRİT TETRANİTRAT, HASSASLIĞI GİDERİLMİŞ, KATI, N. S. A,  % 10  

     dan fazla ancak en  fazla % 20 (kitle) PENTA

3380   HASSASLIĞI GİDERİLMİŞ PATLAYICI KATILAR, N. S. A



	
	Ek risksiz
Zehirli 
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	Hassaslığı 
Giderilmiş

Katı 
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	Sadece başlık 3.2 de yer alan tablo A da belirtilenler, sını4’e bağlı maddeler olarak taşınabilirler.



	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	            A TİPİ OTO REAKTİF SIVILAR      {Taşınamazlar) 

            A TİPİ OTO REAKTİF KATILAR     Bakın 2.2.41.2.3}

3221    B TİPİ OTO REAKTİF SIVILAR

3222    B  TİPİ OTO REAKTİF KATILAR 

3223    C  TİPİ OTO REAKTİF SIVILAR

3224    C  TİPİ OTO REAKTİF KATILAR

3225    D  TİPİ OTO REAKTİF SIVILAR

3226    D  TİPİ OTO REAKTİF KATILAR

3227    E  TİPİ OTO REAKTİF SIVILAR

3228    E  TİPİ OTO REAKTİF KATILAR

3229    F  TİPİ OTO REAKTİF SIVILAR

3230    F  TİPİ OTO REAKTİF KATILAR

            G  TİPİ OTO REAKTİF SIVILAR      {4.1 sınıfının talimatlarına bağlı değildir

            G  TİPİ OTO REAKTİF KATILAR     bakın 2.2.41.1.9}



	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Isı derecesi ayarı
gerektirmeyen
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	Otoreaktif

maddeler
	Isı derecesi ayarı

gerektiren
                                                      SR2
	3231   ISI AYARI İLE, B TİPİ OTO REAKTİF SIVILAR    (demiryolu ile taşınamaz, bakın 2.2.41.2.3)

3232   ISI AYARI İLE, B TİPİ OTO REAKTİF KATILAR  (demiryolu ile taşınamaz, bakın 2.2.41.2.3)

3233   ISI AYARI İLE, C TİPİ OTO REAKTİF SIVILAR    (demiryolu ile taşınamaz, bakın 2.2.41.2.3)

3234   ISI AYARI İLE, C TİPİ OTO REAKTİF KATILAR  (demiryolu ile taşınamaz, bakın 2.2.41.2.3)

3235   ISI AYARI İLE, D TİPİ OTO REAKTİF SIVILAR    (demiryolu ile taşınamaz, bakın 2.2.41.2.3)

3236   ISI AYARI İLE, D TİPİ OTO REAKTİF KATILAR   (demiryolu ile taşınamaz, bakın 2.2.41.2.3)

3237   ISI AYARI İLE, E TİPİ OTO REAKTİF SIVILAR     (demiryolu ile taşınamaz, bakın 2.2.41.2.3)

3238   ISI AYARI İLE, E  TİPİ OTO REAKTİF KATILAR  (demiryolu ile taşınamaz, bakın 2.2.41.2.3)

3239   ISI AYARI İLE, F TİPİ OTO REAKTİF SIVILAR     (demiryolu ile taşınamaz, bakın 2.2.41.2.3)

3240   ISI AYARI İLE, F TİPİ OTO REAKTİF KATILAR   (demiryolu ile taşınamaz, bakın 2.2.41.2.3)


a) Pudra şeklindeki metaller ve alaşımlar ya da otomatik yanmaya konu olan yanabilen başka şekildekiler, 4.2 sınıfına ait maddelerdir.

b) Su ile temas halinde yanıcı gaz çıkaran şeklindeki metaller ve alaşımlar ya da otomatik yanmaya konu olan yanabilen başka şekildekiler, 4.3 sınıfına ait maddelerdir.

c) Su ile temas halinde yanıcı gaz çıkaran metal hitritler,   4.3 sınıfına ait maddelerdir. Alüminyum borohitrit ya da araçlarda bulunan borohitrit alüminyum, 4.2 No BM 2870 sınıfına ait maddedir.

2.2.41.4. Ambalaj içinde taşınan daha önce sınıflandırılmış oto reaktif maddelerin listesi
“Ambalaj metotları” sütununda, “OP1” den “OP8” e kadar olan kotlar, 4.1.4.1 deki P520 ambalajlama talimatının ambalajlama metotları ile ilgilidir. (4.1.7.1 e de bakın). Taşınacak olan oto reaktif maddeler, belirtilmiş olan sınıflandırma, ayarlama ısı dereceleri, kritik ısı dereceleri konularındaki şartlara uygunluk göstermelidir. GRV ile taşınmalarına izin verilen maddeler için IBC520 ambalajlama talimatı ile ilgili 4.1.4.2’ye, 4.2 bölüme uygun olarak sarnıç içinde taşınmalarına izin verilen maddeler için de T23 seyyar sarnıçlarla taşıma konusundaki 4.2.5.2’ye bakın. 

NOT ; Bu tabloda verilen sınıflandırma teknik olarak saf olan maddelere uygulanır ( % 100 den az bir konsantrasyon belirtildiği durumlar hariç). Diğer konsantrasyonlar için, Denemeler ve Kriterler el Kitabının ikinci bölümünde açıklanan yöntemler göz önünde bulundurularak, madde  farklı bir şekilde sınıflandırılır.
	OTO REAKTİF MADDELER
	Konsantrasyon

%
	Ambalajlama

metodu
	Jenerik bölümü

No BM
	Gözlemler

	AZO DİKARBON, B TİPİ PREPARAT, ISI DERECESİ AYARI İLE
	< 100
	
	3232
	Yasak

	AZO DİKARBON, C TİPİ PREPARAT
	< 100
	OP 6
	3224
	3)

	AZO DİKARBON, C TİPİ PREPARAT, ISI DERECESİ AYARI İLE
	< 100
	
	3234
	Yasak

	AZO KARBON, D TİPİ PREPARAT 
	< 100
	OP 7
	3226
	5)

	AZO KARBON, D TİPİ PREPARAT, ISI DERECESİ AYARI İLE
	< 100
	
	3236
	Yasak

	AZO -2.2’ BİS (BİS =YİNELEME) (İKİ METİL -2,4 METOKSİ -4 VALERONİTRİL)
	100
	
	3236
	Yasak

	AZO -2.2’ BİS (İKİ METİL -2,4  VALERONİTRİL)
	100
	
	3236
	Yasak

	AZO -1,1’ BİS (HEGZOHİDROBENZONİTRİL)
	100
	OP 7
	3226
	

	AZO -2,2’ BİS (İZOBUTİRONİTRİL)
	100
	
	3234
	Yasak

	AZO -2,2’ BİS (İZOBUTİRONİTRİL) su ile hamur şeklinde
	≤ 50
	OP 6
	3224
	

	AZO -2,2’ BİS (METİL-2 ETİL PROPİONAT)
	100
	
	3235
	Yasak

	AZO -2,2’ BİS (METİL-2 BUTİRONİTRİL)
	100
	
	3236
	Yasak

	BİS ( DİETİLENEGLİKOL PROPİN KARBONAT + Dİ-İZOPROPİL PEROKSİDİKARBONAT
	≥ 88 + ≤ 12
	
	3237
	Yasak

	KLORÜR DİAZO-2 NAFTOL-1 SULFONİL-4
	100
	OP 5
	3222
	2)

	KLORÜR DİAZO-2 NAFTOL-1 SULFONİL-5
	100
	OP 5
	3222
	2)

	ÇİFT ÇİNKO VE BENZİLETİLAMİNO-4 ETOKZİ-3 BENZENDİAZONYUM KLORÜR
	100
	OP 7
	3226
	

	ÇİFT ÇİNKO VE BENZİLETİLAMİNO-4 ETOKZİ-3 BENZENDİAZONYUM KLORÜR
	100
	
	3236
	Yasak

	ÇİFT ÇİNKO VE KLORO-3 DİETİLAMİNO-4 BENZENDİAZONYUM KLORÜR
	100
	OP 7
	3226
	

	ÇİFT ÇİNKO VE DİETOKSİ-2,5 MORFOLİNO -4 BENZENDİAZONYUM KLORÜR
	67 – 100
	
	3236
	Yasak

	ÇİFT ÇİNKO VE DİETOKSİ-2,5 MORFOLİNO -4 BENZENDİAZONYUM KLORÜR
	66
	
	3236
	Yasak

	ÇİFT ÇİNKO VE DİETOKSİ-2,5 (FENİL SULFONİL)  -4 BENZENDİAZONYUM KLORÜR
	67
	
	3236
	Yasak

	ÇİFT ÇİNKO VE DİMETOKSİ-2,5 (METİL-4 FENİL SULFONİL)  -4 BENZENDİAZONYUM KLORÜR
	79
	
	3236
	Yasak

	ÇİFT ÇİNKO VE DİMETİLAMİNO-4 (DİMETİLAMİNO-2 ETOKSİ)  -6 TOLUEN -2 DİAZONYUM KLORÜR
	100
	
	3236
	Yasak


	OTO REAKTİF MADDELER
	Konsantrasyon

%
	Ambalajlama

metodu
	Jenerik bölümü

No BM
	Gözlemler

	ÇİFT ÇİNKO VE DİPROPİLAMİNO-4 BENZENDİAZONYUM KLORÜR
	100
	OP 7
	3226
	

	ÇİFT ÇİNKO VE (N.N-ETOKSİKARBONİLFENİLAMİNO) -2 METOKSİ -3 (N-METİL N-SİKLOHEKSİLAMİNO) -4 BENZENDİAZONYUM KLORÜR
	63-92
	
	3236
	Yasak

	ÇİFT ÇİNKO VE (N.N-ETOKSİKARBONİLFENİLAMİNO) -2 METOKSİ -3 (N-METİL N-SİKLOHEKSİLAMİNO) -4 BENZENDİAZONYUM KLORÜR
	62
	
	3236
	Yasak

	ÇİFT ÇİNKO VE (HİDROKSİ -2 ETOKSİ) -2 PİRROLİDİNİL -1) -1 BENZENDİAZONYUM KLORÜR
	100
	
	3236
	Yasak

	ÇİFT ÇİNKO VE (HİDROKSİ -2 ETOKSİ) -3 PİRROLİDİNİL -1) -4 BENZENDİAZONYUM KLORÜR
	100 
	
	3236
	Yasak

	DİAZO -2 NAFTOL -1 SODYUM SULFONİT -4
	100
	OP 7
	3226
	

	DİAZO -2 NAFTOL -1 SODYUM SULFONİT -5
	100
	OP 7
	3226
	

	N,N’- DİNİTROSO – 
N,N’ – DİMETİLTEREFTALİMİT, hamur halinde
	72
	OP 6
	3224
	

	N,N’ – DİNİTROSOPENTAMETİLEN – TETRAMİN
	82
	OP 6
	3224
	7)

	DİAZO-2 ASİDİNİN ESTERİ NAFTOL -1 SÜLFAT, D TİPİ PREPARAT
	< 100
	OP 7
	3226
	9)

	N- FORMİL (NİTROMETİLEN) -2 PERHİDROTİAZİN – 1,3
	100
	
	3236
	Yasak

	BENZEN HİDRAZİT -1,3 –DİSÜLFONİL, hamur halinde
	52
	OP 7
	3226
	

	BENZEN SÜLFONİL HİDRAZİT 
	100
	OP 7
	3226
	

	DİFENİLOKSİT HİDRAZİT -4,4’ –DİSÜLFONİL
	100
	OP 7
	3226
	

	HİDROGENOSÜLFAT (N,N- METİLAMİNOETİLKARBONİL) -2 (DİMETİL -3,4 FENİLSÜLFONİL) -4 BENZENDİAZONYUM
	96
	
	3236
	Yasak

	OTO REAKTİK SIVI EŞANTİYONU
	
	OP 2
	3223
	8)

	ISI DERECESİ AYARI İLE OTO REAKTİK SIVI EŞANTİYONU
	
	
	3233
	Yasak

	OTO REAKTİK KATI EŞANTİYONU
	
	OP 2
	3224
	8)

	ISI DERECESİ AYARI İLE OTO REAKTİK KATI EŞANTİYONU
	
	
	3234
	Yasak

	METİL -4 BENZENSÜLFONİL – HİDRAZİT
	100
	OP 7
	3226
	

	TERTAMİNEPALLADYUM NİTRATI (III)
	100
	
	3234
	Yasak

	4- NİTROSOFENOL
	100
	
	3236
	Yasak

	DİETOKSİ SÜLFATI – 2,5  (MORFOLİNİL -4) 4 BENZENBENZENDİAZONYUM
	100
	OP 7
	3226
	

	DİBUTOKSİ -2,5 TETRAKLORO ÇİNKO (MORFOLİNİL -4) -4 BENZENDİAZONYUM (2:1)
	100
	OP 8
	3228
	

	DİETOKSİ -2,5 TETRAFLUOROBORAT MORFOLİNO -4 BENZENDİAZONYUM
	100
	
	3236
	Yasak

	METİL TETRAFLUOROBORAT -3 (PİRROLİDİNİL -1) BENZENDİAZONYUM 
	95
	
	3234
	Yasak

	DİMETİLAMİNO  -4 TRİKLORO ÇİNKO BENZENDİAZONYUM (-1)
	100
	OP 8
	3228
	


Açıklama

1)   (rezerve)

2)   İstenilen “PATLAYABİLEN MADDELER” in ilave risk etiketi
3)   Denemeler ve Kriterler El Kitabının 20.4.2 c) kriterlerine uygun olan azodikarbonamit preparatları
4)   (rezerve)
5)   Denemeler ve Kriterler El Kitabının 20.4.2 c) kriterlerine uygun olan azodikarbonamit preparatları
6)   (rezerve)

7)   Kaynama noktası en az 1500 C olan uygun bir çözücü ile
8)   Bakın 2.2.41.1.15
9)   Bu bölüm, Denemeler ve Kriterler El Kitabının 20.4.2 d) kriterlerine uygun olan asit diazo -2 naftol -1 sülfonik -4 ve  asit diazo -2 naftol -1 sülfonik -5 esterlerinin preparatlarına uygulanır.
2.2.42.           Sınıf 4.2   Kendiliğinden yanmaya bağlı maddeler
2.2.42.1 Kriterler

2.2.42.1.1. Sınıf 4.2 başlığı, aşağıdakileri kapsamaktadır :

· Karışımlar ve solüsyonlar da dahil, piroforik maddeler şunlardır;  küçük miktarlarda bile olsa hava ile temas halinde 5 dakika içinde yanan sıvı ya da yakıt maddelerdir. Bu maddeler,  en çok kendiliğinden yanmaya bağlı 4.2 sınıfına ait maddelerdir.
· Karışımlar ve solüsyonlar da dahil, otomatik ısınan maddeler ve nesneler, enerji alımı olmadan, hava ile temas halinde ısınabilen maddeler ve nesnelerdir. Bu maddeler, sadece büyük miktarlarda (birkaç kilogram) ve uzun bir zaman diliminden sonra (saat ya da gün) yanabilirler.
2.2.42.1.2. Sınıf 4.2 deki maddeler ve nesneler, aşağıda verilen gruplara ayrılırlar :
S     
İlave bir risk olmadan kendiliğinden yanmaya bağlı maddeler :



S1
Organik, sıvı;



S2   
Organik, katı;



S3   
İnorganik, sıvı;



S4   
İnorganik, katı;



S5   
Organik metalik

SW 
Su ile temas halinde yanıcı gaz çıkaran, kendiliğinden yanmaya bağlı maddeler :

SO
Yakıcı, kendiliğinden yanmaya bağlı maddeler

ST
Zehirli, kendiliğinden yanmaya bağlı maddeler :


ST1   
Organik, zehirli, sıvı;


ST2
Organik, zehirli, katı;


ST3
İnorganik, zehirli, sıvı;


ST4
İnorganik, zehirli, katı;

SC
Yıpratıcı, kendiliğinden yanmaya bağlı maddeler :


SC1
Organik, yıpratıcı, sıvı;


SC2
Organik, yıpratıcı, katı;



SC3
İnorganik, yıpratıcı, sıvı;



SC4   
İnorganik, yıpratıcı, katı;

Özellikleri

2.2.42.1.3. Kendiliğinden yanmaya yol açan bu maddelerin otomatik ısınmaları, maddenin, hava oksijeni ile reaksiyonuna ve üretilen sıcaklığın yeterice hızlı bir şekilde dışa doğru boşaltılmamasından kaynaklanmaktadır. Kendiliğinden yanma,  üretilen ısının debisi, boşaltılan ısının debisinden yüksek olduğunda ve otomatik yanma serecesine ulaşıldığında meydana gelir.

Sınıflandırma

2.2.42.1.4. Sınıf 4.2 de sınıflandırılan maddeler ve nesneler, 3.2 başlıktaki tablo A da açıklanmıştır. Bölüm 2.1 deki talimatlara göre, 2.2.42.3 de yer alan 3.2 bölümündeki tablo A da bulunan n. s. a paragrafında adı bulunmayan maddelerin ve nesnelerin bağlı oldukları bölüme yerleştirilmesi, Denemeler ve Kriterler El Kitabının üçüncü bölümündeki 33.3’e göre yapılan deneme yönteminin deneyiminin ya da sonuçlarının temeline dayanılarak yapılabilir.  Sınıf 4.2’ın genel n. s. a paragraflarına yerleştirilmeleri,   Denemeler ve Kriterler El Kitabının üçüncü bölümündeki 33.3’e göre yapılan deneme yönteminin deneyiminin ya da sonuçlarının temeline dayanılarak yapılabilir ;  daha katı bir yerleştirmeye yöneltiyorsa, deneyim de göz önüne alınmalıdır.
2.2.42.1.5. Adları belirtilmeyen maddeler ya da nesneler Denemeler ve Kriterler El Kitabının üçüncü bölümündeki 33.3’e göre yapılan deneme yönteminin deneyiminin ya da sonuçlarının temeline dayanılarak 2.2.42.3 de açıklanan bölümlerden birine yerleştirildi ise,  aşağıdaki kriterler uygulanmalıdır;
a) Kendiliğinden yanabilen katı maddeler (piroforik),  1 m yüksekliğinden düşüş sırasında ya da bunu takip eden 5 dakika içinde yandıkları halinde, sınıf 4.2 ye kaydedilmelidirler.

b)  Kendiliğinden yanabilen katı maddeler (piroforik),  aşağıdaki durumlar meydana gelmesi durumunda, sınıf 4.2 ye kaydedilmelidirler;

i)  hareketsiz bir taşıyıcı üzerine döküldüğünde, 5 dakika içinde alev alırlar, ya da 


ii) i) ye göre denemede olumsuz netice alınması durumunda, kuru, buruşturulmuş filtre

           kağıdının üzerine döküldüğünde, (Whatman no 3 filtresi) alevlenirler ya da 5 dakika içinde 

           kağıdı kömürleştirirler.

c) Kenarı 10 cm olan kübik bir eşantiyonda 1400 C dan fazla ısı derecesinde yapılan bir denemede, 24 saat içinde kendiliğinden bir yanma görülen ya da ısı derecesinin 2000 C dan fazla bir dereceye çıktığı gözlemlenen maddeler 4.2 sınıfına dahil edilmelidir. Bu kriter, 27 m3 kübik bir eşantiyon için 500 C olan odun kömürünün kendiliğinden yanma derecesi üzerine dayanmaktadır.  27 m3  lük bir hacim için kendiliğinden yanma derecesi  500 C olan nesnelerin, sınıf 4.2 ye dahil edilmemeleri gerekmektedir.
NOT : 1.  Eğer kenarı 10 cm olan kübik bir eşantiyon yardımıyla 1200 C de yapılan bir deneme

                 sonucunda, 24 saatlik bir sürede her hangi bir kendiliğinden yanma meydana

                 gelmediyse ve de ısı derecesinde 1800 C den fazla bir artış olmamış ise, 3 m3 ü

                 aşmayan hacimde olan ambalajlar içinde taşınan maddeler sınıf 4.2 den muaftırlar.

             2.  Eğer kenarı 10 cm olan kübik bir eşantiyon yardımıyla 1000 C de yapılan bir   

                                             deneme sonucunda, 24 saatlik bir sürede her hangi bir kendiliğinden yanma meydana

                  gelmediyse ve de ısı derecesinde 1600 C den fazla bir artış olmamış ise, 450 litreyi

                 aşmayan hacimde olan ambalajlar içinde taşınan maddeler sınıf 4.2 den muaftırlar.

             3.   Özellikleri nedeniyle organik mekanik maddeler, ek riskleri ile 4.2 veya 4.3

                                               sınıflarda sınıflandırılabildiklerinden, bu maddelerin sınıflandırılabilmesi için 2.3.6 

                                               da spesifik karar diyagramı verilmiştir.   

2.2.42.1.6. Sınıf 4.2 deki maddeler, ilave sonrasında bölüm 3.2 de yer alan tablo A da adı geçen maddelerin yer aldığı tehlike kategorilerinden farklı kategorilerine geçerse,  bu karışımlar, reel tehlikelerinin temeline göre bölümlere dahil edilirler.

NOT : Solüsyonları ve karışımları (preparatlar, atıklar gibi) sınıflandırmak için, 2.1.3’e de bakın.

2.2.42.1.7. Denemeler ve Kriterler El Kitabı 2.2.42.1.5. nın üçüncü bölümündeki 3.3.3 deneme yöntemlerine dayanarak, adı geçen bir maddenin cinsi, işbu sınıf ile ilgili talimatlara tabi olup olmadığı da belirlenebilir. 

Ambalajlama gruplarına dahil edilme
2.2.42.1.8. Bölüm 3.2 de yer alan Tablo A’ daki muhtelif bölümlerde sınıflandırılan maddeler ve nesneler,  Denemeler ve Kriterler El Kitabının üçüncü bölümündeki alt bölüm 33.3 deki deneme yöntemlerine dayanılarak, aşağıdaki kriterlere göre I,  II ya da III ambalajlama gruplarına dahil edilir :

a) Kendiliğinden yanabilen maddeler (piroforik), I ambalajlama grubuna dahil edilmelidir;

b) Kenarı 2,5 cm olan kübik bir eşantiyonda 1400 C dan fazla ısı derecesinde yapılan bir denemede, 24 saat içinde kendiliğinden bir yanma görülen ya da ısı derecesinin 2000 C dan fazla bir dereceye çıktığı gözlemlenen otomatik ısınan maddeler  ve nesneler, II ambalajlama grubuna dahil edilmelidir;

450 litrelik bir hacim için 500 C dan fazla kendiliğinden yanma derecesine ulaşan maddeler, II ambalajlama grubuna dahil edilmemelidir.

c) Kenarı 2,5 cm olan kübik  bir eşantiyonda, yukarıdaki b) fıkrasında açıklanan olaylar, verilen şartlarda yerine gelmediyse, ancak kenarı 10 cm olan kübik bir eşantiyonda 1400 C dan fazla ısı derecesinde yapılan bir denemede, 24 saat içinde kendiliğinden bir yanma görülen ya da ısı derecesinin 2000 C dan fazla bir dereceye çıktığı gözlemlenen kendiliğinden az yanan maddeler, III ambalajlama grubuna dahil edilmelidir.
2.2.42.2. Taşınması kabul edilmeyen maddeler
Aşağıdaki maddelerin taşınması uygun değildir :
· No BM 3255 HİPOKLORİT tert-BUTİL;

· Sınıf 1 ile ilgili talimatlara uygun göstermesi haricinde, No BM 3127 ye dahil edilen katı, otomatik ısınan, yakıcı maddeler (bakın 2.1.3.7)
2.2.42.2 Kolektif başlıklar listesi
	İlave risk                                            Sınıflandırma                          No         Maddenin ya da nesnenin adı

                                                                     Kodu                            BM


	Kendiliğinden

Yanmaya 

Bağlı madde-

ler 
Ek risksiz                 
	                                    Sıvılar 
	S1

S2

S3

S4

S5

SW

SO

ST1

ST2

ST3

ST4

SC1

SC2

SC3

SC4
	2845
ORGANİK  PİROFORİK SIVI, N. S. A

3183
ORGANİK, OTOMATİK ISINAN SIVI, N. S. A



	
	
	Katılar 
	
	

	
	Organik 

	
	
	

	
	
	
	
	1373
HAYVANSAL, BİTKİSEL YA DA SENTETİK   

                 FİBER, yağ bulanmış, N. S. A veya

1373
HAYVANSAL, BİTKİSEL YA DA SENTETİK

                 KAPLAMA, yağ bulanmış, N. S. A 
2006
PLASTİK MADDELER İLE

3313
ORGANİK, OTOMATİK ISINAN PİGMENTLER

2846
ORGANİK PİROFORİK KATI, N. S. A 

3088
ORGANİK, OTOMATİK ISINAN KATI, N. S. A

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Sıvılar
katılar
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Hidroreaktif
	
	
	
	

	
	
	Sıvılar
katılar
	
	3194          İNORGANİK PİROFORİK SIVI, N. S. A

3186
 İNORGANİK, OTIMATİK ISINAN SIVI, N. S. A



	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	İnorganik
Organometalik
	
	
	1383
PİROFORİK METAL, N. S. A ya da

1383
PİROFORİK ALAŞIM, N. S. A

1378
NEMLENDİRİLMİŞ METAL KATALİZÖR,  gözle görülür sıvı  

                  fazlası ile

2881
KURE METALİK KATALİZÖR

3189a)
OTOMATK ISINAN METAL TOZ, N. S. A

3205      ALCALİNO- TOPRAKLI METAL ALKOLATLAR,

              N. S. A

3200
PİROFORİK İNORGANİK KATI, N. S. A

3190
OTOMATİK ISINAN İNORGANİK KATI, N. S. A



	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3391      ORGANİK METALİK KATI PİROFORİK MADDE

3392
ORGANİK METALİK SIVI PİROFORİK MADDE

3400
ORGANİK METALİK KATI OTOMATİK ISINAN

               MADDE



	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	2445       SIVI ALKİLLİTYUM

3051
ALKİLALÜMİNYUM

3052
ALKİLALÜMİNYUM HALOJENÜRLERİ, SIVI

3461
ALKİLALÜMİNYUM HALOJENÜRLERİ, KATI

3053
ALKİLMAGNEZYUM

3076
HİDRÜR ALKİLALÜMİNYUM

3433
ALKİLLİTYUM KATI

3393
ORGANİK METALİK KATI PİROFORİK, HİDRO

              REAKTİF MADDE

3394
ORGANİK METALİK SIVI PİROFORİK, HİDRO

              REAKTİF MADDE



	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Yakıcı


	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	3127       OTOMATİK ISINAN, YAKICI KATI, N. S. A (taşınmasına izin verilmez, bakın 2.2.42.2)



	Zehirli
	
	
	
	

	
	
	Sıvılar 
Katılar 
	
	3184       ORGANİK OTOMATİK ISINAN, ZEHİRLİ SIVI, N. S. A



	
	Organik
İnorganik
	
	
	

	
	
	
	
	3128
ORGANİK OTOMATİK ISINAN, ZEHİRLİ KATI, N. S. A



	
	
	
	
	

	ST
Aşındırıcı
	
	Sıvılar
Katılar 
	
	3187       İNORGANİK OTOMATİK ISINAN, ZEHİRLİ SIVI, N. S. A



	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3191
İNORGANİK OTOMATİK ISINAN, ZEHİRLİ KATI, N. S. A



	
	
	
	
	

	
	
	Sıvılar
katılar
	
	3185
ORGANİK OTOMATİK ISINAN, AŞINDIRICI SIVI, N. S. A



	
	Organik 
İnorganik
	
	
	

	
	
	
	
	3126
ORGANİK OTOMATİK ISINAN, AŞINDIRICI KATI, N. S. A



	
	
	
	
	

	
	
	Sıvılar
katılar
	
	3188
İNORGANİK OTOMATİK ISINAN, AŞINDIRICI SIVI, N. S. A



	SC
	
	
	
	

	
	
	
	
	3206      ALKALİN METALLİ OTOMATİK ISINAN, AŞINDIRICI ALKOLATLAR, N. S. A

3192
İNORGANİK OTOMATİK ISINAN, AŞINDIRICI KATI, N. S. A



	
	
	
	
	


NOT : a) Zehirli olmayan , kendiliğinden yanabilen şeklinde olmayan ancak su ile temas etmesi halinde yanıcı gazlar çıkaran metal tozları ve tanecikleri, 4.3 sınıfına ait maddelerdir.
2.2.43.

Sınıf 4.3   Su ile temas halinde yanıcı gazlar çıkaran maddeler
2.2.43.1. Kriterler

2.2.43.1.1. 4.3 sınıfın başlığı, su ile reaksiyon halinde, hava ile patlayıcı karışımlar oluşturabilecek tehlikeli yanıcı gazlar çıkaran maddeler ile bu tür maddeleri içeren nesneleri kapsamaktadır.

2.2.43.1.2. Sınıf 4.3 e dahil edilen maddeler ve nesneler, aşağıda verilen şekilde bölümlere ayrılmıştır:

W
Su ile temas halinde, ek bir risk teşkil etmeden yanıcı gaz çıkaran maddeler ve bu tür

               maddeleri içeren nesneler ;



W1
Sıvılar;



W2
Katılar;



W3
Nesneler;

WF1
Su ile temas halinde, yanıcı, yanıcı sıvı gazlar çıkaran maddeler;

WF2
Su ile temas halinde, yanıcı, yanıcı katı gazlar çıkaran maddeler;



WS
Su ile temas halinde, yanıcı, otomatik ısıtıcı katı gazlar çıkaran maddeler;


WO
Su ile temas halinde, yanıcı, yakıcı katı gazlar çıkaran maddeler;


WT
Su ile temas halinde, yanıcı, , yakıcı gazlar çıkaran maddeler;



WT1
Sıvı;



WT2
Katı



WC
Su ile temas halinde, yanıcı, yıpratıcı gazlar çıkaran, maddeler;




WC1
Sıvı;



WC2
Katı;



WFC
Su ile temas halinde, yanıcı, yıpratıcı gazlar çıkaran maddeler;



Özellikleri
2.2.43.1.3. Bazı maddeler, su ile temas halinde, hava ile patlayıcı karışımlar oluşturabilen yanıcı gazlar çıkarabilirler. Bu karışımlar, çıplak bir alev, bir aletin yol açabileceği kıvılcım, korunmasız elektrik ampulleri, vs.  gibi olağan her hangi bir unsurun etkisiyle kolayca alev alabilirler. Patlamadan ya da yangından kaynaklanan etkiler, çevre ve insanlar için tehlikeli olabilir. Bir maddenin su ile teması halinde yanabilen tehlikeli gaz oluşturabilecek şekilde olup olmadığının belirlenmesi için, aşağıda verilen 2.2.43.1.4 de açıklanan deneme metodu kullanılmalıdır.  Bu metot, piroforik maddelere uygulanmaz. 
Sınıflandırma

2.2.43.1.4. Sınıf 4.3 de sınıflandırılan maddeler ve nesneler, 3.2 başlıktaki tablo A da açıklanmıştır. Bölüm 2.1 deki talimatlara göre, 2.2.43.3 de yer alan 3.2 bölümündeki tablo A da adı bulunmayan maddelerin ve nesnelerin bağlı oldukları bölüme yerleştirilmesi, Denemeler ve Kriterler El Kitabının üçüncü bölümündeki 33.4’e göre yapılan deneme yönteminin ya da sonuçlarının temeline dayanılarak yapılabilir ;  daha katı bir yerleştirmeye yöneltiyorsa, deneyim de göz önüne alınmalıdır.

2.2.43.1.5. Adları belirtilmeyen maddeler ya da nesneler, Denemeler ve Kriterler El Kitabının üçüncü bölümündeki 33.4’e göre yapılan deneme yönteminin ya da sonuçlarının temeline dayanılarak 2.2.43.3 de açıklanan bölümlerden birine yerleştirildi ise,  aşağıdaki kriterler uygulanmalıdır;

Bir madde, aşağıdaki durumlar söz konusu olduğunda sınıf 4.3’e dahil edilmelidir:

a) Çıkan gaz, denemenin her hangi bir aşamasında kendiliğinden alevleniyorsa; ya da

b) Her saat ve her kilogram madde başına 1 litreden fazla bir oranda yanıcı gaz çıkıyorsa.

NOT : Organik metalik maddeler, özellikleri sebebiyle ilave risklerle birlikte 4.2 ya da 4.3
            sınıflarına sınıflandırılabilecekler olmaları  nedeniyle, bu maddelerin sınıflandırılması
            için 2.1.3 de spesifik karar diyagramı verilmiştir.
2.2.43.1.6              Sınıf 4.3 deki maddeler, ilave sonrasında bölüm 3.2 de yer alan tablo A da adı geçen  

                             maddelerin yer aldığı tehlike kategorilerinden farklı kategorilerine geçerse,  bu karışımlar, reel
 tehlikelerinin temeline göre bölümlere dahil edilirler.

NOT : Solüsyonları ve karışımları (preparatlar, atıklar gibi) sınıflandırmak için, 2.1.3’e de
bakın.

2.2.43.1.7

Denemeler ve Kriterler El Kitabı 2.2.43.1.5. nın üçüncü bölümündeki 33.4 deneme yöntemlerine dayanarak, adı geçen bir maddenin cinsi, işbu sınıf ile ilgili talimatlara tabi olup olmadığı da belirlenebilir. 

Ambalajlama gruplarına dahil edilme
2.2.43.1.8 
Bölüm 3.2 de yer alan Tablo A’ daki muhtelif bölümlerde sınıflandırılan maddeler ve nesneler,   

Denemeler ve Kriterler El Kitabının üçüncü bölümündeki alt bölüm 33.4 deki deneme  yöntemlerine dayanılarak, aşağıdaki kriterlere göre I,  II ya da III ambalajlama gruplarına dahil edilir :

a) Ortamda var olan ısı derecesinde su ile temasında şiddetle reaksiyon vererek, genel olarak kendiliğinden yanabilen bir gaz çıkaran ya da ortamda mevcut olan ısı derecesinde su ile temasında şiddetle reaksiyon vererek,  her kilogramlık maddede ve dakikada 10 litre ya da fazlası oranda yanıcı gaz çıkaran maddeler, I ambalajlama grubuna dahildir.
b) Ortamda mevcut olan ısı derecesinde su ile temasında oldukça şiddetle reaksiyon vererek,  her kilogramlık maddede ve saatte, 20 litre ya da fazlası maksimal oranda yanıcı gaz çıkaran ve I ambalajlama grubunun kriterlerine yine de uyum göstermeyen maddeler, II ambalajlama grubuna dahil edilirler.
c) Ortamda mevcut olan ısı derecesinde su ile temasında yavaş reaksiyon vererek,  her kilogramlık maddede ve saatte, bir litre ya da fazlası maksimal oranda yanıcı gaz çıkaran ve I ile II ambalajlama gruplarının kriterlerine yine de uyum göstermeyen maddeler, III ambalajlama grubuna dahil edilirler.

2.2.43.2             Taşınması kabul edilmeyen maddeler
No. BM 3132 ye dahil edilen katı, hidro reaktif, yanıcı maddeler, No BM 3133’e dahil edilen katı, hidro reaktif, yakıcı maddeler ve No BM 3135’e bağlı katı, hidro reaktif, otomatik ısınan maddeler, sınıf 1 deki (bakın 2.1.3.7) talimatlara uygunluk göstermesi durumu hariç, taşınamazlar.
2.2.43.3 Kolektif başlıklar listesi   
	İlave risk                                            Sınıflandırma                          No         Maddenin ya da nesnenin adı

                                                                     Kodu                            BM


	Su ile temas halinde
Yanıcı gaz yayan

Maddeler
Ek risksiz
	
	
	W1

W2a)
W3

WF1

WF2

WSb
WO

WT1

WT2

WC1

WC2

WFCc)

	1389
SIVI METAL ALKALİ MALGAMA

1392
SIVI ALKALİ – TOPRAKLI METAL MALGAMA

1391
ALKALİ METALLERİN DAĞILMASI ya da

1391
ALKALİ TOPRAKLI METALLERİN DAĞILMASI

1420
METAL ALAŞIMLI POTASYUM, SIVI

1422
SIVI ALAŞIMLI POTASYUM VE SODYUM

3398
HİDRO REAKTİF SIVI  ORGANO METALİK
               MADDE

1421
SIVI ALAŞIMLI METAL ALKALİ, N. S. A

3148
HİDRO REAKTİK SIVI, N. S. A



	
	Sıvılar 
Katılar 
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	                      W
	
	
	1390       METAL ALKALİK AMİDÜRLER

1393
ALKALİK – TOPRAKLI METALLER ALAŞIMI,   

               N. S. A

1409
HİDRO REAKTİF METALİK HİDRİTLER, N. S. A

3170
ALÜMİNYUM ÜRETİMİNİN ALT ÜRÜNLERİ veya
3170
ERİME ALÜMİNYUM ALT ÜRÜNLERİ

3401
KATI METAL ALKALİ MALGAMA

3402
KATI ALKALİ – TOPRAKLI METAL MALGAMA

3403
METAL ALAŞIMLI POTASYUM, KATI

3404
KATI ALAŞIMLI POTASYUM VE SODYUM

3395
HİDRO REAKTİF KATI  ORGANO METALİK 
              MADDE

3208
HİDRO REAKTİF METALİK MADDE, N. S. A

2813
HİDRO REAKTİF KATILAR, N. S. A



	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Nesneler
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	3292       SODYUMLU AKÜMÜLATÖRLER ya da

3292
SODYUMLU AKÜMÜLATÖR UNSURLARI



	
	
	
	

	Sıvı, tutuşucu
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3399      HİDRO REAKTİF, YANABİLEN ORGANO  

              METALİK SIVI MADDELER



	Katı, tutuşucu
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3396      HİDRO REAKTİF, YANABİLEN ORGANO 

              METALİK KATI MADDELER



	
	
	

	Katı, otomatik ısınan
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3209      OTOMATİK ISINAN HİDRO REAKTİF METALİK

              MADDE, N. S. A

3397
OTOMATİK ISINAN HİDRO REAKTİF ORGANO

               METALİK KATI MADDE

3135
OTOMATİK ISINAN HİDRO REAKTİF KATI 

(taşınması  uygun değildir, bakın 2.2.43.2)   

	
	
	

	
	
	

	Katı, yakıcı
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3133       HİDRO REAKTİF, YANICI KATI (taşınması uygun değildir,   

 bakın 2.2.43.2)

	Zehirli
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Sıvılar
katılar
	
	3130
HİDRO REAKTİF, ZEHİRLİ SIVI, N. S. A

	                WT
Aşındırıcı
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	3134
HİDRO REAKTİF, ZEHİRLİ KATI, N. S. A

	
	
	
	
	

	
	Sıvılar
katılar
	
	3129
HİDRO REAKTİF, AŞINDIRICI SIVI, N. S. A

	               WC
Tutuşucu, aşındırıcı
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	3131
HİDRO REAKTİF, AŞINDIRICI KATI, N. S. A



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2988      HİDRO REAKTİF, YANICI, AŞINDIRICI KLOROSİLANLAR, N. S. A

(Bu sınıflandırma kodunu taşıyan başka kolektif bölüm yoktur; aksi durumda,bir sınıflandırma kodu taşıyan kolektif bölüm altında sınıflandırma, 2.1.3.10 da yer alan tehlike karakteristiklerinin ağırlık sıralamasına ile ilgili tabloda belirlenir).



	                  
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


a) Su ile temas halinde- yanıcı gaz çıkarmayan, piroforik olmayan ya da otomatik ısınmayan  

       ancak kolayca yanabilen maddeler ve metal alaşımları, sınıf 4.1 e dahil olan maddelerdir.
       Alkalin – topraklı metaller ve piroforik şekilde alkalin – topraklı metal alaşımları, sınıf 4.2 
       maddeleridir. Piroforik durumdaki metal tozları ve pudralar, sınıf 4.2 maddeleridir.
       Piroforik durumdaki metaller ve alaşımlar, sınıf 4.2 maddeleridir. Demir, bakır, v.s gibi

       ağır metaller ile fosfor birleşimleri, Tehlikeli Yüklerin Uluslararası Demiryolu Nakliyesi 
       ile ilgili Yönetmelik’teki (RID) talimatlara tabi değildir.


b)     Piroforik  durumdaki metaller ve metal alaşımları, sınıf 4.2 maddeleridir.

c)        Su ile temas ettiklerinde, yanıcı gaz çıkarmayan ve parlama noktası 230 C ‘a eşit ya da   

       fazla olan klorosilanlar, sınıf 3 maddeleridir.  Su ile temas ettiklerinde, yanıcı gaz

       çıkarmayan ve parlama noktası 230 C den az olan klorosilanlar, sınıf 8 maddeleridir.  

2.2.51

Sınıf 5.1

Yakıcı maddeler

2.2.51.1 Kriterler

2.2.51.1.1 Sınıf 5.1 başlığı,  genel olarak oksijen bırakarak, kendileri yakıcı olmasalar bile diğer maddelerin yakılmasına yol açan ya da meydan veren maddeleri ve bu tür maddeleri içeren nesneleri kapsamaktadır.

2.2.51.1.2 
Sınıf 5.1 e dahil edilen maddeler ve bu tür maddeleri içeren nesneler, aşağıda verilen şekildeki  

                            bölümlere ayrılmıştır:

O
Ek bir riski olmayan yakıcı maddeler y6a da bu tür maddeleri içeren nesneler ;



O1
Sıvılar;



O2
Katılar;



O3
Nesneler;

OF
Katı, yakıcı, yanan maddeler;

OS
Katı, yakıcı, kendiliğinden yanabilen maddeler;

OW
Su ile temas halinde yanıcı gaz çıkaran, yakıcı katı maddeler;

OT
Yakıcı zehirli maddeler:



OT1
Sıvılar;



OT2
Katılar;

OC
Yakıcı, aşındırıcı maddeler



OC1
Sıvılar;



OC2
Katılar;

OTC
Yakıcı, zehirli, aşındırıcı maddeler.
2.2.51.1.3            Sınıf 5.1 de sınıflandırılan maddeler ve nesneler, bölüm 3.2 deki A tablosunda verilmiştir. Söz 

                            konusu tabloda adları yer almayan maddeler ve nesneler, aşağıda verilen 2.2.51.1.6 dan 
                            2.2.51.1.9 a kadar olanların,  ve Denemeler ve Kriterler El Kitabının üçüncü bölümündeki
                            bölüm 34.4deki denemeleri, işlem yöntemleri ve kriterler baz alınarak Bölüm 2.1 deki
                            talimatlara uygun olarak 2.2.51.3 ün ilgili kısmına dahil edilebilirler. Denemelerin sonuçları ile
                            elde edilen deneyim arasında farklılıklar olması halinde,  deneyim üzerine dayandırılan karar, 
                            denemelerin sonuçlarına göre üstünlük kazanır.
2.2.51.1.4             Sınıf 5.1 deki maddeler, ilave sonrasında bölüm 3.2 de yer alan tablo A da adı geçen  

                             maddelerin yer aldığı tehlike kategorilerinden farklı kategorilerine geçerse,  bu maddeler ya da   

                             bu karışımlar, reel  tehlikelerinin temeline göre bölümlere dahil edilirler.



 NOT : Solüsyonları ve karışımları (preparatlar, atıklar gibi) sınıflandırmak için, 2.1.3’e de

bakın.

2.2.51.1.5 Denemeler ve Kriterler El Kitabı üçüncü bölümündeki 34.4 deneme yöntemlerine ve 2.2.51.1.6 
                            dan 2.2.51.1.9 a kadar olan kriterlere dayanarak, adı geçen bir maddenin cinsi, işbu sınıf ile 
                            ilgili talimatlara tabi olup olmadığı da belirlenebilir.


Katı yakıcı maddeler



Sınıflandırma
2.2.51.1.6
Bölüm 3.2 de yer alan Tablo A da adları verilmeyen yakıcı katı maddeler, Denemeler ve  

Kriterler El Kitabının üçüncü bölümündeki 34.4.1 alt bölüme göre deneme yöntemleri temeline dayanarak  2.2.51.3 ün bölümlerinden birine dahil edildiğinde, aşağıda belirtilen kriterlerin uygulanması gerekmektedir:

Katı bir madde, selüloz (kitle olarak) ile ¼ ya da 1/1 karışımda  alev alıyorsa ya da yanıyorsa veya 3/7 lik (kitle halinde) potasyum / selüloz bromat karışımına eşit ya da az ortalama yanma süresi bulunuyorsa, bu madde sınıf 5.1’e dahil edilmelidir.



Ambalajlama gruplarına dahil etme

2.2.51.17.1 Bölüm 3.2 deki tablo A nın muhtelif bölümlerinde sınıflandırılan katı yakıcı maddeler,     

                            Denemeler ve  Kriterler El Kitabının üçüncü bölümündeki 34.4.1 alt bölüme göre deneme
                            yöntemleri temeline dayanarak  aşağıda belirtilen kriterlere göre I, II ya da III ambalajlama

              gruplarına dahil edilmelidir:              


a)     Ambalajlama grubu I     : 3/2 Potasyum / selüloz bromat karışımının ortalama yakma 

                                    süresinden az ortalama süresi olan selüloz (kitle olarak) ile 4/1 ya da 1/1 karışım 

                                    halindeki olan her madde ;


b)     Ambalajlama grubu II    : 2/3 Potasyum / selüloz bromat karışımının ortalama yakma 

                                    süresine eşit ya da az ortalama süresi olan selüloz (kitle olarak) ile 4/1 ya da 1/1 karışım 

                                    halindeki olan  ve Ambalajlama grubu I’ in sınıflandırma kriterlerini yerine getirmeyen

                                    her madde ;



c)     Ambalajlama grubu III   : 3/7 Potasyum / selüloz bromat karışımının ortalama yakma 

                                    süresine eşit ya da az ortalama süresi olan selüloz (kitle olarak) ile 4/1 ya da 1/1 karışım 

                                    halindeki olan  ve Ambalajlama grupları I ve II’ in sınıflandırma kriterlerini yerine 

                                    getirmeyen her madde ;



Sıvı yakıcı maddeler 


Sınıflandırma

2.2.51.1.8
Bölüm 3.2 de yer alan Tablo A da adları verilmeyen yakıcı sıvı maddeler, Denemeler ve  

Kriterler El Kitabının üçüncü bölümündeki 34.4.2 alt bölüme göre deneme yöntemleri temeline dayanarak  2.2.51.3 ün bölümlerinden birine dahil edildiğinde, aşağıda belirtilen kriterlerin uygulanması gerekmektedir:

Sıvı bir madde, maddenin denemeye tabi tutulan selüloz (kitle olarak) ile 1/1 karışımı en az 2 070 kPa (manometrik basınç)  basınç yükselmesi oluyorsa ve 1/1 lik (kitle) % 65 selüloz solüsyonu ile nitrik asit karışımına eşit ya da az ortalama basınç yüksekliği mevcut ise, bu madde sınıf 5.1’e dahil edilmelidir.



Ambalajlama gruplarına dahil etme

2.2.51.1.9 Bölüm 3.2 deki tablo A nın muhtelif bölümlerinde sınıflandırılan sıvı yakıcı maddeler,     

                            Denemeler ve  Kriterler El Kitabının üçüncü bölümündeki 34.4.2 alt bölüme göre deneme

                            yöntemleri temeline dayanarak  aşağıda belirtilen kriterlere göre I, II ya da III ambalajlama

              gruplarına dahil edilmelidir:              

a)     Ambalajlama grubu I     : selüloz (kitle olarak) ile 1/1 karışım  halinde olan kendiliğinden  

        alev alan, ya da  % 50 selüloz (kitle olarak) ile asit perklorik karışımından daha az bir

        basınç yüksekliği ortalama süresi bulunan her madde 
b)     Ambalajlama grubu II    : selüloz (kitle olarak) ile 1/1 karışımda,   % 40 selüloz (kitle
        olarak) ile sulu solüsyon durumunda sodyum klorat karışımına eşit ya da daha  az bir 

        basınç yüksekliği ortalama süresi bulunan ve Ambalajlama grubu I’ in sınıflandırma
        kriterlerini yerine getirmeyen her madde ;

c)     Ambalajlama grubu III   : selüloz (kitle olarak) ile 1/1 karışımda,   % 40 selüloz (kitle 

        olarak) ile sulu solüsyon durumunda asit nitrik karışımına eşit ya da daha  az bir basınç 

        yüksekliği ortalama süresi bulunan ve Ambalajlama grupları I ve II’ in sınıflandırma

        kriterlerini yerine getirmeyen her madde ;

2.2.51.2               Taşınması kabul edilmeyen maddeler
2.2.51.2.1 Taşınma sırasında tehlikeli bir şekilde değişime ve polimerizasyona uğramalarının 

engellenmesi amacıyla gerekli önlemlerin alınması durumu haricinde,   5.1 sınıfındaki  

                             kimyasal açıdan istikrarsız olan maddelerin taşınması kabul edilmez. Bu amaçla, depoların ve 

                             sarnıçların içinde, bu reaksiyonlara yol açabilecek maddelerin bulunmamasına dikkat

                             edilmelidir.

2.2.51.2.2. Aşağıda verilen maddelerin ve karışımların taşınması kabul edilmez :
· Sınıf 1 ile ilgili talimatlara uygun olmaları hariç, (bakın 2.1.3.7), No BM 3100 a bağlı otomatik ısınan, yakıcı katı maddeler, No BM 3121’e bağlı katı, yakıcı, hidroaktif maddeler, ve 3137’ye bağlı katı, yakıcı, yanabilen maddeler; 
· % 60 dan fazla sabit olmayan  hidrojen peroksit içeren, sabit olmayan hidrojen peroksit ya da sabit olmayan, sulu solüsyon halinde hidrojen peroksit;
· Yanabilen kirli maddelerden muaf olmayan tetranitrometan;

· % 72 den fazla (kitle) asit içeren asit perklorik solüsyonlar ya da su hariç diğer her türlü sıvı ile asit perklorik karışımlar;

· % 10 dan fazla klorik asit içeren solüsyon halinde klorik asit ya da su hariç diğer her türlü sıvı ile asit perklorik karışımlar;

· Sınıf 5.1’e bağlı UNO 1745 PENTAFLUORÜR BROM, 1746 TRİFLUORÜR BROM ve 2495 PENTAFLORÜR İYOT ve de Sınıf 2’ye bağlı 1749 TRİFLORÜR KLOR ve 2548 PENTAFLORÜR KLOR den başka halojen fluor oluşumlar;

· Amonyum klorat ve sulu solüsyonları ve de amonyum tuzlu klorat karışımları.

· Amonyum klorat ve sulu solüsyonları ve de amonyum tuzlu klorat karışımları.
· Amonyum tuzlu hipoklorit karışımları.

· Amonyum bromat ve sulu solüsyonları ve de amonyum tuzlu permanganat  karışımları.

· Amonyum permanganat ve sulu solüsyonları ve de amonyum tuzlu permanganat karışımları.

· Sınıf 1’e dahil olan bir maddenin ya da nesnenin kompozisyonuna girmesi durumu hariç, % 0,2 den fazla yanıcı madde içeren amonyum nitrat (eşit karbon ile ifade edilen her türlü organik madde dahil).

· Amonyum nitrat miktarlı (amonyum nitrat miktarını belirlemek için, karışımda iyon amonyum moleküler muadili mevcut olan bütün iyon nitratlar,  amonyum nitrat olarak hesaplanmalıdır) ya da , sınıf 1 deki uygulanan şartlar hariç, 307 özel talimatta belirtilen değerlerden yüksek yanıcı maddeler içeren gübreler;
· Amonyum nitrit  ve sulu solüsyonları ve de amonyum tuzlu inorganik nitrit karışımları.

· Potasyum nitrat , sodyum nitrit ve amonyum tuz karışımları.
2.2.51.3 Kolektif  başlıklar listesi
	İlave risk                                            Sınıflandırma                          No         Maddenin ya da nesnenin adı

                                                                     Kodu                            BM


	Yakıcı maddeler

	3210
SULU SOLÜSYON HALİNDE İNORGANİK  

              KLORATLAR, N. S. A

3211
SULU SOLÜSYON HALİNDE İNORGANİK 

              PERKLORATLAR, N. S. A

3213
SULU SOLÜSYON HALİNDE İNORGANİK 

              BROMATLAR, N. S. A

3214
SULU SOLÜSYON HALİNDE İNORGANİK 

              PERMANGANATLAR, N. S. A

3216
SULU SOLÜSYON HALİNDE İNORGANİK 

              PERSÜLFATLAR, N. S. A

3218
SULU SOLÜSYON HALİNDE İNORGANİK 

              NİTRATLAR, N. S. A

3219
SULU SOLÜSYON HALİNDE İNORGANİK 

              NİTRİTLER, N. S. A

3139
YAKICI SIVILAR, N. S. A



	Ek risksiz
	Sıvılar
Katılar

Nesneler
	O1

O2

03
OF
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1450
İNORGANİK BROMATLAR, N. S. A
1461
İNORGANİK KLORATLAR, N. S. A
1462
İNORGANİK KLORİTLER, N. S. A
1477
İNORGANİK NİTRATLAR, N. S. A
1481
İNORGANİK PERKLORATLAR, N. S. A
1482
İNORGANİK PERMANGANATLAR, N. S. A

1483
İNORGANİK PEROKSİTLER, N. S. A

2627
İNORGANİK NİTRİTLER, N. S. A

3212
İNORGANİK HİPOKLORİTLER, N. S. A

3215
İNORGANİK PERSÜLFATLAR, N. S. A

1479
YAKICI KATILAR, N. S. A



	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	O
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	3356
KİMYASAL OKSİJEN JENERATÖRÜ



	Katı, tutuşucu
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3137      YAKICI, YANABİLEN KATILAR, N. S. A (taşınması kabul edilmeyen, bakın 2.2.51.2)



	Katı, otomatik ısınan
	OS

OW

OT1

OT2

OC1

OC2

OTC
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3100
YAKICI, OTOMATİK ISINAN KATI, N. S. A (taşınması kabul edilmeyen, bakın 2.2.51.2)



	Katı, otoreaktif
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3121
YAKICI, HİDROREAKTİF KATI, N. S. A (taşınması kabul edilmeyen, bakın 2.2.51.2)



	Zehirli
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Sıvılar
Katılar
	
	3099
YAKICI, ZEHİRLİ SIVI, N. S. A



	OT
Aşındırıcı
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	3087
YAKICI, ZEHİRLİ KATI, N. S. A



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Sıvılar 
Katılar 
	
	3098
YAKICI, YIPRANDIRICI SIVI, N. S. A



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	3085
YAKICI, YIPRANDIRICI KATI, N. S. A



	OC
Zehirli, aşındırıcı
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(Bu sınıflandırma kodunu taşıyan başka kolektif bölüm yoktur; aksi durumda,bir sınıflandırma kodu taşıyan kolektif bölüm altında sınıflandırma, 2.1.3.10 da yer alan tehlike karakteristiklerinin ağırlık sıralamasına ile ilgili tabloda belirlenir).



	
	
	

	
	
	


2.2.52.

Sınıf 5.2   Organik peroksitler
2.2.52.1. Kriterler

2.2.52.1.1. Sınıf 5.2, organik peroksitleri ve organik peroksit preparatlarını kapsamaktadır.

2.2.52.1.2. 5.2 sınıfın maddeleri, aşağıdaki şekilde bölünürler:

P1   Isı derecesi ayarlaması gerektirmeyen organik peroksitler;

P2   Isı derecesi ayarı gerektiren organik peroksitler (demiryolu taşımacılığına izin verilmez)
Açıklama

2.2.52.1.3. Organik peroksitler, -O-O çift değerli yapı oluşturan organik maddelerdir ve  hidrojen atomlarından bir ya da ikisi organik köklerle değiştirilen hidrojen peroksidin türevleri olarak kabul edilirler. 
Özellikleri
2.2.52.1.4. Organik peroksitler, normal ya da yüksek derecede egzotermik dekompozisyona konu olurlar. Dekompozisyon,   ısı, sürtünme, şok ya da kirlilikle (asitler, ağır metal oluşumları, aminler, v.s.) temas halinde ortaya çıkar. Dekompozisyon hızı ısı derecesi ile yükselir ve peroksidin kompozisyonuna göre değişiklik gösterir.  Dekompozisyon, buhar ya da tutuşabilen veya zararlı  gaz oluşumuna yol açabilir. Bazı organik peroksitler, özellikle kapalı olmaları durumunda, patlama meydana getirerek ayrışım gösterebilirler. Bu karakteristik, çözücü katkısıyla ya da uygun ambalajlama kullanılarak değiştirilebilir. Çok sayıda organik peroksit şiddetli bir şekilde yanarlar. Organik peroksitlerin göz ile temasından kaçınılmalıdır. Bazıları, çok kısa süren bir temas sonrasında bile ciddi bir şekilde gözdeki saydam tabakada hasar meydana getirebilirler ya da deride yıpratıcı etkileri olabilir. 
NOT : Organik peroksitlerin yanabilirliğinin belirlenmesi amacıyla yapılan deneme yöntemleri, Denemeler ve Kriterler El Kitabının üçüncü bölümündeki 32.4 alt bölümde açıklanmıştır.  Organik peroksitlerin ısıtıldıklarında şiddetli bir şekilde tepki verebilecekleri nedeniyle, ISO 3679 : 1983 normunda açıklanan tarife dayanarak, küçük ebatlı eşantiyonlar kullanılarak, parlama noktasının belirlenmesi tavsiye edilir.


Sınıflandırma
2.2.52.1.5. Organik peroksidin aşağıda verilen preparatları hariç, sınıf 5.2 de sınıflandırılması gerekmektedir : 
a) Maksimum % 1.0 organik peroksit için % 1.0 dan fazla aktif oksijen içermiyorsa;

b) Maksimum % 7.0 organik peroksit için % 0,5 den fazla aktif oksijen içermiyorsa;

NOT : Organik peroksit preparatın oksijen miktarı (% olarak) aşağıdaki formül ile verilmiştir:
16 x Σ (ni x ci / mi)

burada ;

 ni     = her organik peroksit i molekülü için peroksit grubunun sayısı

 ci      = organik peroksidin i solüsyonun (% kitle olarak); ve de

 mi     = organik peroksidin i moleküler kitlesi.

2.2.52.1.6. Organik peroksitler, tehlike derecesine göre yedi türde sınıflandırılır.  Türler, deneme sırasında sunuldukları ambalaj içinde taşınmalarına izin verilmeyen A türünden, 5.2 sınıfına dahil olan organik peroksitlere uygulanan talimatlara tabi olmayan G türüne kadar değişir. B den F ye kadar olan türlerin sınıflandırılması, direkt olarak koli ile izin verilen maddenin maksimal miktarına bağlıdır. 2.2.52.4 de yer almayan maddelerin sınıflandırılmasında uygulanacak prensipler,  Denemeler ve Kriterler El Kitabının ikinci bölümünde ele alınmıştır.
2.2.52.1.7. Daha önce sınıflandırılan ve ambalaj altında taşınmalarına daha önceden izin verilen organik peroksitler 2.2.52.4 de, GRV ile taşınmalarına izin verilenler ambalajlama talimatı ile ilgili olan 4.1.4.2 de, 4.2 ve 4.3 bölümlere uygun olarak sarnıç içinde taşınmalarına izin verilenler ise, T23 seyyar sarnıçlarla taşınma talimatı konusundaki 4.2.5.2 de açıklanmıştır. İzin verilen her madde için bölüm 3.2 (No BM 3101 den 3120’ye kadar) de yer alan tablo A da, ilave risklerin açıklaması ve bu maddelerin taşınması ile ilgili bilgilerle birlikte, bir jenerik başlığı verilmiştir
Bu kolektif başlıklar, aşağıda verilen konuları ele almaktadır :

· Organik peroksidin türü (B den F’ ye kadar) (bakın aşağıdaki 2.2.52.1.6)

· Fiziksel durum (sıvı / katı)

Bu preparatların karışımı, kompozisyonlarında yer alan en tehlikeli organik peroksit türüne özümlenebilir ve bu tür için öngörülen şartlarda taşınabilir. Ancak, iki sabit bileşen, ısıda daha az sabit bir karışım oluşturabileceklerinden,  karışımın, otomatik hızlanan ayrışma derecesinin (TDAA) belirlenmesi gerekmektedir.

2.2.52.1.8             2.2.52.4 de, IBC520 ambalajlama talimatı 4.1.4.2 de ya da T23 seyyar sarnıçta taşıma talimatı 

                             4.2.5.2 de verilmeyen organik peroksitlerin sınıflandırılması ve kolektif bir başlığı dahil

                             edilmeleri, menşei ülkenin yetkili merci tarafından yapılmalıdır. Onay deklarasyonunda, 

                             uygulanabilecek sınıflandırma ve taşıma şartları belirtilmelidir. Eğer menşei ülke COTİF üyesi

                             bir devlet değilse, sınıflandırma ve taşıma şartları, sevk ile ilgili olan ilk COTIF üyesi devletin

                             yetkili mercii tarafından kabul edilmesi gerekmektedir.

2.2.52.1.9 Tamamlanmış deneme verileri bulunmayan ve  ek denemeler ve değerlendirmeler için taşınması gereken ve 2.2.52.4 de yer almayan organik peroksitler veya organik peroksit preparatları,  aşağıdaki şartlar olması durumunda, C tipi organik peroksitler ile ilgili başlıklardan birine dahil edilmelidirler:
· Elde edilen verilere göre, eşantiyon, B tipi organik peroksitlerden daha tehlikeli olmamalıdır;
· Eşantiyon, OP2 ambalajlama metoduna uygun olmalıdır ve taşıma ünitesi başına miktar 10 kg ile sınırlı olmalıdır.

Isı derecesi ayarı gerektiren numuneler, demiryolu taşımacılığında kabul edilmez.

Organik peroksitlerin hassaslaştırılması
2.2.52.1.10 Organik peroksitlerin taşınma sırasında güvenliğinin sağlanması için,  sıkça sıvı ya da katı maddeler,  katı inorganik maddeler ve su ilave ederek hassaslaştırılır. Bir maddenin oranı açıkça belirtildiğinde, en yakın üniteye yuvarlanan kitle olarak oranı söz konusudur. Genellikle hassaslaştırma işlemi, sızıntı durumunda organik peroksidin tehlikeli bir biçimde yoğunlaşmamasını sağlayacak şekilde yapılır.

2.2.52.1.11 Organik peroksidin özel bir hazırlanışı için aksi bir belirtme söz konusu olmaması halinde, hassaslaştırma işleminde kullanılan çözücüler için aşağıda verilen açıklamalar uygulanır:
· A tipi çözücüler, organik peroksit ile uygunluk gösteren ve kaynama noktası en az 1500 C olan organik sıvılardır. A tipi çözücüler bütün organik peroksitlerin hassaslaştırılması için kullanılabilir.

· B tipi çözücüler,  organik peroksit ile uygunluk gösteren, kaynama noktası 1500 C’ dan az, ancak en az 600 C’ a eşit olan ve parlama noktası en az 50 C  olan organik sıvılardır.
B tipi çözücüler, 50 kg.lık bir koli içinde, sıvının kaynama noktası, otomatik hızlandırılan değişim ısı derecesi TDAA’ dan en az 600 C daha yüksek olması şartıyla, her türlü organik peroksitlerin hassaslaştırılması işleminde kullanılabilir.
2.2.52.1.12 A ve B tipi çözücülerden başka çözücüler, uygun olması koşuluyla, 2.2.52.4 de açıklanan organik peroksit preparatlarına katılabilir. Ancak,  A ya da B tipi bir çözücünün farklı özellikleri olan başka bir çözücüyle kısmen ya da tamamen değiştirilmesi,  sınıf 5.2 için normal sınıflandırma yöntemine göre preparatın yeniden değerlendirilmesini gerekli kılar. 
2.2.52.1.13  2.2.52.4 de ya da yukarıda bulunan 2.2.52.1.8 deki yetkili mercinin kararında “su ile” veya “su içinde sabit dağılım” ifadelerinin yer alması koşuluyla, organik peroksitlerin hassaslaştırılması işleminde su kullanılabilir. 2.2.52.4 de verilmeyen organik peroksit numunelerinde ve preparatlarında, yukarıdaki 2.2.52.1.9 açıklanan talimatlara uygun olması şartıyla su ile hassaslaştırma işlemleri yapılabilir.
2.2.52.1.14 Organik ve inorganik katı maddeler, uygun olmaları koşuluyla, organik peroksitlerin hassaslaştırılması işlemlerinde kullanılabilir. Uygun sıvı ve katı maddeler ifadesi, preparatın ne termik sabitliğini ne de tehlike türünü saptırmayan maddeler için kullanılmıştır. 
2.2.52.1.15 den

2.2.52.1.16 ye kadar (rezerve)

2.2.52.2 Taşınması kabul edilmeyen maddeler
Sınıf 5.2 nin şartlarına göre, aşağıda verilen organik peroksitlerin taşınmasına izin verilmez:

· A tipi organik peroksitler (bakın Denemeler ve Kriterler el Kitabının ikinci bölümündeki paragraf 20.4.3a))

· Isı derecesi ayarı gerektiren organik peroksitlerin demiryolu ile taşınması kabul edilemez:

· TDAA < 500 C olan B ve C tipi organik peroksitler:

BM 3111  SIVI, ISI AYARI GEREKTİREN B TİPİ ORGANİK PEROKSİT

BM 3112  KATI, ISI AYARI GEREKTİREN B TİPİ ORGANİK PEROKSİT

BM 3113  SIVI, ISI AYARI GEREKTİREN C TİPİ ORGANİK PEROKSİT

BM 3114  KATI, ISI AYARI GEREKTİREN C TİPİ ORGANİK PEROKSİT

· Kapalı halde ısınma sırasında orta bir etki gösteren ve TDAA ≤ 500 C olan ya da kapalı halde ısınma sırasında her hangi bir etki göstermeyen ve TDAA ≤ 450 C olan D tipi organik peroksitler;
BM 3115  SIVI, ISI AYARI GEREKTİREN D TİPİ ORGANİK PEROKSİT

BM 3116  KATI, ISI AYARI GEREKTİREN D TİPİ ORGANİK PEROKSİT

· TDAA ≤ 450 C olan E ve F tipi organik peroksitler;

BM 3117  SIVI, ISI AYARI GEREKTİREN E TİPİ ORGANİK PEROKSİT

BM 3118  KATI, ISI AYARI GEREKTİREN E TİPİ ORGANİK PEROKSİT

BM 3119  SIVI, ISI AYARI GEREKTİREN F TİPİ ORGANİK PEROKSİT

BM 3120  KATI, ISI AYARI GEREKTİREN F TİPİ ORGANİK PEROKSİT

2.2.52.3 Kolektif başlıklar listesi
	İlave risk                                            Sınıflandırma                          No         Maddenin ya da nesnenin adı

                                                                     Kodu                            BM


	Isı derecesi ayarı gerekmiyor
	P1

P2


	SIVI, A TİPİ ORGANİK PEROKSİT              {taşınmasına izin


KATI, A TİPİ ORGANİK PEROKSİT        verilmiyor, 

                                                                             bakın 2.2.52.2}

3101
SIVI, B TİPİ ORGANİK PEROKSİT
3102
KATI, B TİPİ ORGANİK PEROKSİT

3103
SIVI, C TİPİ ORGANİK PEROKSİT
3104
KATI, C TİPİ ORGANİK PEROKSİT

3105
SIVI, D TİPİ ORGANİK PEROKSİT
3106
KATI, D TİPİ ORGANİK PEROKSİT

3107
SIVI, E TİPİ ORGANİK PEROKSİT
3108
KATI, E TİPİ ORGANİK PEROKSİT

3109
SIVI, F TİPİ ORGANİK PEROKSİT
3110
KATI, F TİPİ ORGANİK PEROKSİT


SIVI, G TİPİ ORGANİK PEROKSİT    {Sınıf 5.2 ‘nin

             KATI, G TİPİ PEROKSİT  ORGANİK  uygulanan tali-                                                                     

                                                                               matlarına tabi

                                                                 değildir, bakın

                                                                                2.2.52.1.6}

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Isı derecesi ayarı gerekiyor
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3111
 SIVI, ISI AYARI GEREKTİREN B TİPİ ORGANİK PEROKSİT

3112
 KATI, ISI AYARI GEREKTİREN B TİPİ ORGANİK PEROKSİT

3113  
SIVI, ISI AYARI GEREKTİREN C TİPİ ORGANİK PEROKSİT

3114  
KATI, ISI AYARI GEREKTİREN C TİPİ ORGANİK PEROKSİT 

3115  
SIVI, ISI AYARI GEREKTİREN D TİPİ ORGANİK PEROKSİT     

3116  
KATI, ISI AYARI GEREKTİREN D TİPİ ORGANİK PEROKSİT

3117  
SIVI, ISI AYARI GEREKTİREN E TİPİ ORGANİK PEROKSİT

3128  
KATI, ISI AYARI GEREKTİREN E TİPİ ORGANİK PEROKSİT

3119  
SIVI, ISI AYARI GEREKTİREN F TİPİ ORGANİK PEROKSİT

3120  
KATI, ISI AYARI GEREKTİREN F TİPİ ORGANİK PEROKSİT


	(demiryolu taşımacılığında kabul edilmez, bakın 2.2.52.2.2)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


2.2.52.4 Ambalajlı taşınan daha önce sınıflandırılan organik peroksitlerin listesi
“Ambalajlama metodu” sütununda, “OP1” den “OP8” e kadar olan kodlar, 4.1.4.1 de yer alan  P250 ambalajlama talimatlarındaki ambalajlama metotları ile ilgilidir. (4.1.7.1 e de bakın). Taşınacak olan organik peroksitler, belirtildiği gibi sınıflandırma, ayarlama ısı dereceleri ve kritik dereceler (TDAA çıkartılmış)  ile ilgili şartları yerine getirmelidir. GRV ile taşınmasına izin verilen maddeler için IBC250 ambalajlama talimatı konusundaki 4.1.4.2’ye bakın, 4.2 ve 4.3 bölümlerine uygun olarak sarnıç içinde taşınmalarına izin verilen maddeler için de, T23 seyyar sarnıçlarla taşıma talimatı ile ilgili olan 4.2.5.2’ye bakın.
	ORGANİK PEROKSİT

	Yoğunlaşma
(%)
	Çözücü

Tip A
(%)
	Çözücü
Tip B

(%)(1)
	Sabit katı
Maddeler

(%)
	Su
(%)
	Ambalajlama
metodu
	No BM
(jenerik

başlık)
	Gözlemler
(tablonun so-

nuna bakın)

	ASİT KLORO-3 PEROKSİBENZOİK 
	>57 – 86
	
	
	≥ 14
	
	OP1
	3102
	3)

	“
	≤ 57
	
	
	≥ 3
	≥ 40
	OP7
	3106
	

	“
	≤ 77
	
	
	≥ 6
	≥ 17
	OP7
	3106
	

	ASİT PEROKSİASETİK, TİP D, stabilize
	≤ 43
	
	
	
	
	OP7
	3105
	13), 14), 19)

	ASİT PEROKSİASETİK, TİP E, stabilize
	≤ 43
	
	
	
	
	OP8
	3107
	13), 15), 19)

	ASİT PEROKSİASETİK, TİP F, stabilize
	≤43
	
	
	
	
	OP8
	3109
	13), 16), 19)

	ASİT PEROKSİLORİK
	≤ 100
	
	
	
	
	
	3118
	Yasak 

	BİS (tert - AMİLPEROKSİ) -3,3 ETİL BÜTİRAT
	≤ 67
	≥ 33
	
	
	
	OP7
	3105
	

	BİS (tert – AMİLPEROKSİ) -1,1 SİKLOHEKZAN
	≤ 82
	≥ 18
	
	
	
	OP6
	3103
	

	BİS (tert – BÜTİLPEROKSİ) – 2,2 BÜTAN
	≤ 52
	≥ 48
	
	
	
	OP6
	3103
	

	BİS(tert – BÜTİLPEROKSİ)– 3,3 ETİL BÜTİRAT
	> 77 - 100
	
	
	
	
	OP5
	3103
	

	“
	≤ 77
	≥ 23
	
	
	
	OP7
	3105
	

	“
	≤ 52 
	
	
	≥ 48
	
	OP7
	3106
	

	BİS(tert – BÜTİLPEROKSİ)-1,1 SİKLOHEKZAN
	> 80 – 100
	
	
	
	
	OP5
	3101
	3)

	“
	> 52 – 80
	≥ 20
	
	
	
	OP5
	3103
	

	“
	> 42 – 52
	≥ 48
	
	
	
	OP7
	3105
	

	“
	≤ 42
	≥ 13
	
	≥ 45
	
	OP7
	3106
	

	“
	≤ 42
	≥ 58
	
	
	
	OP8
	3109
	

	“
	≤ 27
	≥ 25
	
	
	
	OP8
	3107
	21)

	“
	≤ 13
	≥ 13
	≥ 74
	
	
	OP8
	3109
	

	BİS (tert – BÜTİLPEROKSİ – 2 İZOPROPİL) BENZEN (BENZENLER)
	> 42 – 100
	
	 
	≤ 57
	
	OP7
	3106
	

	“
	≤ 42
	
	
	≥ 58
	
	
	-
	Muaf  29)

	BİS (tert – BÜTİLPEROKSİ) -2,2 PROPAN
	≤ 52
	≥ 48
	
	
	
	OP7
	3105
	

	“
	≤ 42
	≥ 13
	
	≥ 45
	
	OP7
	3106
	

	BİS (Tert – BÜTİPEROKSİ) -1,1 TRİMETİL – 3,3,5 SİKLOHEKZAN
	> 90 – 100
	
	
	
	
	OP5
	3101
	3)

	“
	> 57 – 90
	≥ 10
	
	
	
	OP5
	3103
	

	“
	≤ 77
	
	≥ 23
	
	
	OP5
	3103
	

	“
	≤ 57
	
	
	≥ 43
	
	OP8
	3110
	

	“
	≤ 57
	≥ 43
	
	
	
	OP8
	3107
	

	“
	≤ 32
	≥ 26
	≥ 42
	
	
	OP8
	3107
	

	BİS (Tert – BÜTİLPEROKSİ) -4,4 VALERAT n-BÜTİL
	> 52 – 100
	
	
	
	
	OP5
	3103
	

	“
	≤ 52
	
	
	≥ 48
	
	OP8
	3108
	

	BİS (Dl – tert – BÜTİLPEROKSİ – 4,4 SİKLOHEKZAN) – 2,2 PROPAN
	≤ 22
	
	≥ 78
	
	
	OP8
	3107
	


2-59
	ORGANİK PEROKSİT

	Yoğunlaşma

(%)
	Çözücü

Tip A

(%)
	Çözücü

Tip B

(%)(1)
	Sabit katı

Maddeler

(%)
	Su

(%)
	Ambalajlama

metodu
	No BM
(jenerik

başlık)
	Gözlemler

(tablonun so-

nuna bakın)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	“
	≤ 42
	
	
	≥ 58
	
	OP7
	3106
	

	BİS (HİDROPEROKSİ) -2,2 PROPAN
	≤ 27
	
	
	≥ 73
	
	OP5
	3102
	3)

	BİS (NEODEKANOİL – 2 PEROKSİİZOPROPİL) BENZEN
	≤ 52
	≥ 48
	
	
	
	OP7
	3105
	

	Tert BÜTİLPEROKSİKARBONAT STERİL 
	≤ 100
	
	
	
	
	OP7
	3106
	

	(tert – BÜTİL -2 PEROKSİSOPROPİL) -1
	
	
	
	
	
	
	
	

	İZOPROPENİL – 3 BENZEN
	≤ 77
	≥ 23
	
	
	
	OP7
	3105
	

	“
	≤ 42
	
	
	≥ 58
	
	OP8
	3108
	

	İZOPROPİL VE PEROKSİ KARBONAT tert – AMİL
	≤ 77 
	≥ 23
	
	
	
	OP5
	3103
	

	İZOPROPİL VE PEROKSİ KARBONAT tert –BÜTİL
	≤ 77
	≥ 23
	
	
	
	OP5
	3103
	

	DI – tert – BÜTİLPEROKSİKARBONİLOKSİ) -1,6 HEKZAN
	≤ 72
	≥ 28
	
	
	
	OP5
	3103
	

	DİİSOPROPİLBENZEN DİHİDROPEROKSİT
	≤ 82
	≥ 5
	
	
	≥ 5
	OP7
	3106
	24)

	DİMETİL – 2,5 BİS (BENZOLPEROKSİ) – 2,5 HEKZAN
	> 82 - 100
	
	
	
	
	OP5
	3102
	3)

	“
	≤ 82
	
	
	≥ 18
	
	OP7
	3106
	

	“
	≤ 82
	
	
	
	≥ 18
	OP5
	3104
	

	DİMETİL – 2,5 BİS (Tert – BÜTİLPEROKSİ) – 2,5 HEKZAN
	> 52 – 100
	
	
	
	
	OP7
	3105
	

	“
	≤ 47 (hamur)
	
	
	
	
	OP8
	3108
	

	“
	≤ 52
	≥ 48
	
	
	
	OP8
	3109
	

	“
	≤ 77
	
	
	≥ 23
	
	OP8
	3108
	

	DİMETİL – 2,5 BİS (Tert – BÜTİLPEROKSİ) – 2,5 HEKZİN – 3
	> 86 – 100
	
	
	
	
	OP5
	3101
	3)

	“
	> 52 – 86
	≥ 14
	
	
	
	OP5
	3103
	26)

	“
	≤ 52
	
	
	≥ 48
	
	OP7
	3106
	

	DİMETİL – 2,5 BİS (ETİL – 2 HEKZANOLPEROKSİ) – 2,5 HEKZAN
	≤ 100
	
	
	
	
	OP5
	3113
	

	DİMETİL – 2,5 BİS (TRİMETİL – 3,5,5 HEKZANOLPEROKSİ) – 2,5 HEKZAN
	≤ 77
	≥23
	
	
	
	OP7
	3105
	

	DİMETİL – 2,5 (DİHİDROPEROKSİ) – 2,5 HEKZAN
	≤ 82
	
	
	
	≥ 18
	OP6
	3104
	

	Tert – BÜTİL DİPEROKSİAZELAT
	≤ 52
	≥ 48
	
	
	
	OP7
	3105
	

	Tert – BÜTİL DİPEROKSİFTALAT
	> 42 – 52
	≥ 48
	
	
	
	OP7
	3105
	

	“
	≤ 52 (hamur)
	
	
	
	
	OP7
	3106
	20)


2-60
	ORGANİK PEROKSİT

	Yoğunlaşma

(%)
	Çözücü

Tip A

(%)
	Çözücü

Tip B

(%)(1)
	Sabit katı

Maddeler

(%)
	Su

(%)
	Ambalajlama

metodu
	No BM
(jenerik

başlık)
	Gözlemler

(tablonun so-

nuna bakın)

	“
	≤ 42
	≥ 58
	
	
	
	OP8
	3107
	

	Tert – AMİL ETİLEKSİL – 2 PEROKSİKARBONAT
	≤ 100
	
	
	
	
	OP7
	3105
	

	Tert – AMİL ETİL – 2 PEROKSİHEKZANOT 
	≤ 100
	
	
	
	
	
	3115
	Yasak

	Tert – BÜTİL ETİL – 2 PEROKSİHEKZANOT
	> 52 – 100
	
	
	
	
	
	3113
	Yasak

	“
	> 32 – 52
	
	≥ 48
	
	
	
	3117
	Yasak

	“
	≤ 52
	
	
	≥ 48
	
	
	3118
	Yasak

	“
	≤ 32
	
	≥ 68
	
	
	
	3119
	Yasak

	Tert – BÜTİL ETİL – 2 PEROKSİHEKZANOT + BİS (Tert – BÜTİLPEROKSİ) – 2,2 BÜTAN
	≤ 12 + ≤ 14
	≥ 14
	
	≥ 60
	
	OP7
	3106
	

	“
	≤ 31 + ≤ 36
	
	≥ 33
	
	
	
	3115
	Yasak 

	ETİL – 2 PEROKSİHEKZANOT TETRAMETİL – 1,1,3,3, BÜTİL
	≤ 100
	
	
	
	
	
	3115
	Yasak

	Tert – BÜTİL ETİL – 2 PEROKSİHEKZİLKARBONANOT
	≤ 100
	
	
	
	
	OP7
	3105
	

	Tert – AMİL HİDROPEROKSİT
	≤ 88
	≥ 6
	
	
	≥ 6
	OP8
	3107
	

	Tert – BÜTİL HİDROPEROKSİT
	> 79 – 90
	
	
	
	≥ 10
	OP5
	3103
	13)

	“
	≤ 80 
	≥ 20
	
	
	
	OP7
	3105 
	4), 13)

	“
	≤ 79
	
	
	
	> 14
	OP8
	3107
	13), 23)

	“
	≤ 72
	
	
	
	≥ 28
	OP8
	3109
	13)

	Tert – BÜTİL HİDROPEROKSİT + DI-Tert BÜTİL PEROKSİT
	< 82 + > 9
	
	
	
	≥ 7
	OP5
	3103
	13)

	KÜMİL HİDROPEROKSİT
	> 90 – 98
	≤ 10
	
	
	
	OP8
	3107
	13)

	“
	≤ 90
	≥ 10
	
	
	
	OP8
	3109
	13), 18)

	DİZOPROPİLKÜMİL HİDROPEROKSİT
	≤ 72
	≥ 28
	
	
	
	OP8
	3109
	13)

	p-MENTİL HİDROPEROKSİT
	> 72 – 100
	
	
	
	
	OP7
	3105
	13)

	“
	≤ 72
	≥ 28
	
	
	
	OP8
	3109
	27)

	PİNANİL HİDROPEROKSİT
	> 56 -100
	
	
	
	
	OP7
	3105
	13)

	“
	≤ 56
	≥ 44
	
	
	
	OP8
	3109
	

	TETRAMETİL HİDROPEROKSİT – 1,3,3,3 BÜTİL
	≤ 100
	
	
	
	
	OP7
	3105
	

	METİL -2 Tert – BÜTİL PEROKSİBENZOAT
	≤ 100
	
	
	
	
	OP5
	3103
	

	Tert – BÜTİL MONOPEROKSİMALEAT
	52 – 100
	
	
	
	
	OP5
	3102
	3)

	“
	≤ 52
	≥ 48
	
	
	
	OP6
	3103
	

	“
	≤ 52
	
	
	≥ 48
	
	OP8
	3108
	

	“
	≤ 52 (hamur)
	
	
	
	
	OP8
	3108
	

	Tert – AMİL PEROKSİASETAT
	≤ 62
	≥ 38
	
	
	
	OP7
	3105
	

	Tert- BÜTİL PEROKSİASETAT
	> 52 – 77
	≥ 23
	
	
	
	OP5
	3101
	3)

	“
	> 32 - 52
	≥ 48
	
	
	
	OP6
	3103
	


2-61

	ORGANİK PEROKSİT

	Yoğunlaşma

(%)
	Çözücü

Tip A

(%)
	Çözücü

Tip B

(%)(1)
	Sabit katı

Maddeler

(%)
	Su

(%)
	Ambalajlama

metodu
	No BM
(jenerik

başlık)
	Gözlemler

(tablonun so-

nuna bakın)

	“
	≤ 32
	
	≥ 68
	
	
	OP8
	3109
	

	Tert – AMİL PEROKSİBENZOAT
	≤ 100
	
	
	
	
	OP5
	3103
	

	Tert – BÜTİL PEROKSİBENZOAT
	> 77 – 100
	
	
	
	
	OP5
	3103
	

	“
	> 52 – 77
	≥ 23
	
	
	
	OP7
	3105
	

	“
	≤ 52
	
	
	≥ 48
	
	OP7
	3106
	

	Tert – BÜTİL PEROKSİBÜTİLFUMARAT
	≤ 52
	≥ 48
	
	
	
	OP7
	3105
	

	POLY – Tert – BUTİL VE DE POLİETER PEROKSİKARBONAT
	≤ 52
	
	≥ 23
	
	
	OP8
	3107
	

	Tert BÜTİL PEROKSİKARBONAT
	≤ 77
	≥ 23
	
	
	
	OP7
	3105
	

	ASETİLASETON PEROKSİT
	≤ 42
	≥ 48
	
	
	≥ 8
	OP7
	3105
	2)

	“
	≤ 32 (hamur)
	
	
	
	
	OP7
	3106
	20)

	ASETİL VE SİKLOHEKZAN SULFONİL PEROKSİT
	≤ 82
	
	
	 ≥ 12
	
	
	3112
	Yasak

	“
	≤ 32
	
	≥ 68
	
	
	
	3115
	Yasak

	Tert – AMİL PEROKSİT
	≤ 100
	
	
	
	
	OP8
	3107
	

	BİS (KLORO – 4 BENZOİL) PEROKSİT
	≤ 77
	
	
	
	≥ 23
	OP5
	3102
	3)

	“
	≤ 52 (hamur)
	
	
	
	
	OP7
	3106
	20)

	“
	≤ 32
	
	
	≥ 68
	
	
	-
	Muaf 29)

	BİS (DİKLORO – 2,4 BENZOİL) PEROKSİT
	≤ 77
	
	
	
	≥ 23
	OP5
	3102
	3)

	“
	≤ 52   (silikon yağı ile hamur )
	
	
	OP7
	3106
	

	BİS (HİDROKSİ -1 SİKLOHEKZİL) PROKSİT
	≤ 100
	
	
	
	
	OP7
	3106
	

	BİS (METİL – 2 BENZOİL) PEROKSİT
	≤ 87
	
	
	
	≥ 13
	
	3112
	Yasak

	BİS (METİL – 3 BENZOİL) PEROKSİT +  PEROKSİT BENZOİL VE METİL -3 BENZOİL + DİBENZOİL PEROKSİT
	≤ 20+
≤ 18 +

≤ 4
	
	≥ 58
	
	
	
	3115
	Yasak

	BİS (METİL -4 BENZOİL) PEROKSİT
	≤ 52   ( silikon yağı ile hamur )
	
	
	OP7
	3106
	

	BİS (TRİMETİL – 3,5,5 HEKZANOİL PEROKSİT
	> 38 – 82
	≥ 18
	
	
	
	
	3115
	Yasak

	“
	≤ 52   (su içinde istikrarlı dağılım)
	
	
	
	3119
	Yasak

	“
	≤ 38
	≥ 62
	
	
	
	
	3119
	Yasak

	Tert – BÜTİL VE DE KÜMİL PEROKSİT
	> 42 – 100
	
	
	
	
	OP8
	3107
	

	“
	≤ 52
	
	
	≥ 48
	
	OP8
	3108
	

	SİKLOHEKZANON PEROKSİT (PEROKSİTLER)
	≤ 91
	
	
	
	≥ 9
	OP6
	3104
	13)

	“
	≤ 72
	≥ 28
	
	
	
	OP7
	3105
	5)

	“
	≤ 72 (hamur)
	
	
	
	
	OP7
	3106
	5), 20)

	“
	≤ 32
	
	
	≥ 68
	
	
	-
	Muaf 29)

	DİASETON – ALKOL PEROKSİT
	≤ 57
	
	≥ 26
	
	≥ 8
	
	3115
	Yasak

	DİASETİL PEROKSİT
	≤ 27
	
	≥ 73
	
	
	
	3115
	Yasak


2-62
	ORGANİK PEROKSİT

	Yoğunlaşma

(%)
	Çözücü

Tip A

(%)
	Çözücü

Tip B

(%)(1)
	Sabit katı

Maddeler

(%)
	Su

(%)
	Ambalajlama

metodu
	No BM
(jenerik

başlık)
	Gözlemler

(tablonun so-

nuna bakın)

	DİBENZOİL PEROKSİT
	> 51 -100
	
	
	≥ 48
	
	OP2
	3102
	3)

	“
	> 77 – 94
	
	
	
	≥ 6
	OP4
	3102
	3)

	“
	≤ 77
	
	
	
	≥ 23
	OP6
	3104
	

	“
	≤ 62
	
	
	≥ 28
	≥ 10
	OP7
	3106
	

	“
	> 52 – 62 ( hamur)
	
	
	
	OP7
	3106
	20)

	“
	> 35 – 52
	
	
	≥ 48
	
	OP7
	3106
	

	DİBENZOİL PEROKSİT
	> 36 – 42
	≥ 18
	
	
	≤ 40
	OP8
	3107
	

	“
	≤ 56,5   (hamur)
	
	
	≥ 15
	OP8
	3108
	

	“
	≤ 52      (hamur)
	
	
	
	OP8
	3108
	20)

	“
	≤ 42 (su içinde istikrarlı dağılım)
	
	
	OP8
	3109
	

	“
	≤ 35
	
	
	≥ 65
	
	
	-
	Muaf 29)

	DI-tert BÜTİL PEROKSİT
	> 52 – 100
	
	
	
	
	OP8
	3107
	

	“
	≤ 52
	
	≥ 48
	
	
	OP8, N
	3109
	25)

	DİKÜMİL PEROKSİT
	> 52 – 100
	
	
	≤ 57
	
	OP8
	3110
	12)

	“
	≤ 52
	
	
	≥ 48
	
	
	-
	Muaf 29)

	DİDEKANOİL PEROKSİT
	≤ 100
	
	
	
	
	
	3114
	Yasak

	DİİZOBÜTİRİL PEROKSİT
	> 32 – 52
	
	≥ 48
	
	
	
	3111
	Yasak

	“
	≤ 32
	
	≥ 68
	
	
	
	3115
	Yasak

	DİLOROİL PEROKSİT
	≤ 100
	
	
	
	
	OP7
	3106
	

	“
	≤ 42 (su içinde istikrarlı dağılım)
	
	
	OP8
	3109
	

	DI – n – NONANOYİL PEROKSİT
	≤ 100
	
	
	
	
	
	3116
	Yasak 

	DI – n – OKTANOYİL PEROKSİT
	≤ 100
	
	
	
	
	
	3114
	Yasak

	DİPROPİYONİL PEROKSİT
	≤ 27
	
	≥ 73
	
	
	
	3117
	Yasak

	DİSÜKKİNİL PEROKSİT
	> 72 – 100
	
	
	
	
	OP4
	3102
	3), 17)

	“
	≤ 72
	
	
	
	≥ 28
	
	3116
	Yasak

	METİLSİKLOHEKSANON PEROKSİT (PEROKSİTLER)
	≤ 67
	
	≥ 33
	
	
	
	3115
	Yasak

	METİLETİLSETON PEROKSİT (PEROKSİTLER)
	“bakın gözlem 8”
	≥ 48
	
	
	
	OP5
	3101
	3), 8), 13)

	“
	“bakın gözlem 9”
	≥ 55
	
	
	
	OP7
	3105
	9)

	“
	“bakın gözlem 10”
	≥ 60
	
	
	
	OP8
	3107
	10)

	METİLİSOBÜTİLSETON PEROKSİT (PEROKSİTLER)
	≤ 62
	≥ 19
	
	
	
	OP7
	3105
	22)

	ORGANİK, SIVI PEROKSİT ….  EŞANTİYONU
	
	
	
	
	
	OP2
	3103
	11)

	ISI AYARI İLE ORGANİK, SIVI PEROKSİT … EŞANTİYONU
	
	
	
	
	
	
	3113
	Yasak


2-63
	ORGANİK PEROKSİT

	Yoğunlaşma

(%)
	Çözücü

Tip A

(%)
	Çözücü

Tip B

(%)(1)
	Sabit katı

Maddeler

(%)
	Su

(%)
	Ambalajlama

metodu
	No BM
(jenerik

başlık)
	Gözlemler

(tablonun so-

nuna bakın)

	ORGANİK KATI PEROKSİT …EŞANTİYONU
	
	
	
	
	
	OP2
	3104
	11)

	ISI AYARI İLE ORGANİK, KATI PEROKSİT … EŞANTİYONU
	
	
	
	
	
	
	3114
	Yasak

	BİS PEROKSİTDİKARBONAT (Tert – BÜTİL -4 SİKLOHEKSİL)
	≤ 100
	
	
	
	
	
	3114
	Yasak

	“
	≤ 42 ( su içinde istikrarlı dağılım )
	
	
	
	3119
	Yasak

	BİS PEROKSİTDİKARBONAT (kuru – BÜTİL)
	> 52 – 100
	
	
	
	
	
	3119
	Yasak

	“
	≤ 52
	
	≥ 48
	
	
	
	3115
	Yasak

	BİS PEROKSİTDİKARBONAT (ETOKSİ -2 ETİL)
	≤ 52
	
	≥ 48
	
	
	
	3115
	Yasak

	BİS PEROKSİTDİKARBONAT (METOKSİ -3 BÜTİL)
	≥ 52
	
	≥ 48
	
	
	
	3115
	Yasak

	BİS PEROKSİTDİKARBONAT (FENOKS -2 ETİL)
	> 80 – 100
	
	
	
	
	OP5
	3102
	3)

	“
	≤ 85
	
	
	
	≥ 15
	OP7
	3106
	

	Dİ-n- BÜTİL  PEROKSİTDİKARBONAT
	> 27 – 52
	
	≥ 48
	
	
	
	3115
	Yasak

	“
	≤ 27
	
	≥ 73
	
	
	
	3117
	Yasak

	“
	≤ 42 ( su içinde istikrarlı dağılım )
	
	
	
	3118
	Yasak

	DİSETİL PEROKSİTDİKARBONAT
	≤ 100
	
	
	
	
	
	3116
	Yasak

	“
	≤ 42 ( su içinde istikrarlı dağılım )
	
	
	
	3119
	Yasak

	DİSİKLOHEKSİL PEROKSİTDİKARBONAT
	> 91 – 100
	
	
	
	
	
	3112
	Yasak

	“
	≤ 91
	
	
	
	≥ 9
	
	3114
	Yasak

	“
	≤ 42 ( su içinde istikrarlı dağılım )
	
	
	
	3119
	Yasak

	DİİSOPROPİL PEROKSİTDİKARBONAT
	> 52 – 100
	
	
	
	
	
	3112
	Yasak

	“
	≤ 52
	
	≥ 48
	
	
	
	3115
	Yasak

	DİMİRİSTİL PEROKSİTDİKARBONAT
	≤ 100
	
	
	
	
	
	3116
	Yasak

	“
	≤ 42 ( su içinde istikrarlı dağılım )
	
	
	
	3119
	Yasak

	DI-n-PROPİL PEROKSİTDİKARBONAT 
	≤ 100
	
	
	
	
	
	3113
	Yasak

	“
	≤ 77
	
	≥ 23
	
	
	
	3113
	Yasak

	ETİL -2 HEKSİL PEROKSİTDİKARBONAT
	> 77 – 100
	
	
	
	
	
	3113
	Yasak

	“
	≤ 77
	
	≥ 23
	
	
	
	3115
	Yasak

	“
	≤642 ( su içinde istikrarlı dağılım )
	
	
	
	3117
	Yasak

	“     (GRV ile)
	≤ 52 ( su içinde istikrarlı dağılım )
	
	
	
	3119
	Yasak

	“
	≤ 52 ( su içinde istikrarlı dağılım )
	
	
	
	3119 
	Yasak

	“
	≤ 52 ( su içinde istikrarlı dağılım, donmuş )
	
	
	
	3120
	Yasak


2-64
	ORGANİK PEROKSİT

	Yoğunlaşma

(%)
	Çözücü

Tip A

(%)
	Çözücü

Tip B

(%)(1)
	Sabit katı

Maddeler

(%)
	Su

(%)
	Ambalajlama

metodu
	No BM
(jenerik

başlık)
	Gözlemler

(tablonun so-

nuna bakın)

	İSOPROPİL VE Kuru – BÜTİL PEROKSİTDİKARBONAT

*  BİS (kuru – BÜTİL) PEROKSİTDİKARBONAT

*  DIISOPROPİL PEROKSİTDİKARBONAT
	≤ 32 + ≤ 15 – 18   ≥ 38

+ ≤ 12 - 15
	
	
	
	3115
	Yasak

	“
	≤ 52 + ≤ 28

+ ≤ 22
	
	
	
	
	3111
	Yasak

	DIISOPROPİL PEROKSİTDİKARBONAT
	≤ 28
	≥ 72
	
	
	
	
	3115
	Yasak

	tert - BÜTİL PEROKSİTETİLASETAT
	≤ 100
	
	
	
	
	
	3113
	Yasak

	tert – BÜTİL PEROKSİTİSOBÜTİRAT
	> 52 - 77
	
	≥ 23
	
	
	
	3111
	Yasak

	“
	≤ 52
	
	≥ 48
	
	
	
	3115
	Yasak

	tert – AMİL PEROKSİNEODEKANOAT
	≤ 77
	
	≥ 23
	
	
	
	3115
	Yasak

	tert – BÜTİL PEROKSİNEODEKANOAT
	> 77 – 100
	
	
	
	
	
	3115
	Yasak

	“
	≤ 77
	
	≥ 23
	
	
	
	3115
	Yasak

	“
	≤ 52  ( su içinde istikrarlı dağılım )
	
	
	
	3119
	Yasak

	“
	≤ 42  ( su içinde istikrarlı dağılım , donmuş)
	
	
	
	3118
	Yasak

	“
	≤ 32
	≥ 68
	
	
	
	
	3119
	Yasak

	KÜMİL PEROKSİNEODEKANOAT
	≤ 77
	
	≥ 23
	
	
	
	3115
	Yasak

	“
	≤ 52  ( su içinde istikrarlı dağılım )
	
	
	
	3119
	Yasak

	tert – HEKSİL PEROKSİNEODEKANOAT
	≤ 71
	≥ 29
	
	
	
	
	3115
	Yasak

	TETRAMETİL – 1,1,3,3 BÜTİL PEROKSİNEODEKANOAT
	≤ 72
	
	≥ 28
	
	
	
	3115
	Yasak

	“
	≤ 52  ( su içinde istikrarlı dağılım )
	
	
	
	3119
	Yasak

	tert – BÜTİL PEROKSİNEOHEPTANOAT
	≤ 77
	
	≥ 23
	
	
	
	3115
	Yasak

	“
	≤ 42  (su içinde istikrarlı dağılım )
	
	
	
	3117
	Yasak

	KÜMİL  PEROKSİNEOHEPTANOAT
	≤ 77
	
	≥ 23
	
	
	
	3115
	Yasak

	DİMETİL – 1,1 HİDROKSİ – 3 BÜTİL
	≤ 52
	
	≥ 48
	
	
	
	3117
	Yasak

	PEROKSİNEOHEPTANOAT

(ETİL – 2 HEKZANOİLPEROKSİ) – 1 DİMETİL – 1,3 BÜTİL PEROKSİPİVALAT
	≤ 52
	≥ 45
	≥ 10
	
	
	
	3115
	Yasak

	tert – AMİL PEROKSİPİVALAT
	≤ 77
	
	≥ 23
	
	
	
	3113
	Yasak

	tert – BÜTİL PEROKSİPİVALAT
	> 67 - 77
	≥ 23
	
	
	
	
	3113
	Yasak

	“
	> 27 - 67
	
	≥ 33
	
	
	
	3115
	Yasak

	“
	≤ 27
	
	≥ 73
	
	
	
	3119
	Yasak

	KÜMİL PEROKSİPİVALAT
	≤ 77
	
	≥ 23
	
	
	
	3115
	Yasak

	Tert – HEKZİL PEROKSİPİVALAT
	≤ 72
	
	≥ 28
	
	
	
	3115
	Yasak


2-65
	ORGANİK PEROKSİT

	Yoğunlaşma

(%)
	Çözücü

Tip A

(%)
	Çözücü

Tip B

(%)(1)
	Sabit katı

Maddeler

(%)
	Su

(%)
	Ambalajlama

metodu
	No BM
(jenerik

başlık)
	Gözlemler

(tablonun so-

nuna bakın)

	YETRAMETİL – 1,1,3,3 BÜTİL PETROKSİPİVALAT
	≤ 77
	≥ 23
	
	
	
	
	3115
	Yasak

	TRİETİL – 3,6,9 TRİMETİL – 3,6,9 TRİPEROKSONAN – 1,4,7
	≤ 42
	≥ 58
	
	
	
	OP7
	3105
	28)

	Tert – AMİL TRİMETİL – 3,5,5 PEROKSİHEKSANOT
	≤ 100
	
	
	
	
	OP5
	3101
	3)

	Tert – BÜTİL TRİMETİL – 3,5,5 PEROKSİHEKSANOT
	> 32 – 100
	
	
	
	
	OP7
	3105
	

	“
	≤ 32
	
	≥ 68
	
	
	OP8
	3109
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Gözlemler (2.2.52.4 deki tablonun  en sondaki sütununa referans alınarak)
1)    B tipi bir çözücü her zaman A tipi bir çözücü ile değiştirilebilir. B tipi çözücünün kaynama noktası, organik 

        peroksidin TDAA’ sından en az 600 C yüksek olmalıdır.

2)    Aktif oksijen ≤ % 4,7
3)    İstenilen “PATLAYICI MADDE” yazılı ek risk etiketi (model no: 1, bakın 5. 2.2.2.2)

4)    Çözücü di – tert – bütil peroksidi ile değiştirilebilir.

5)    Aktif oksijen ≤ % 9
6)    (rezerve)

7)    (rezerve)

8)    Su ile ya da susuz aktif oksijen > % 10 ve  ≤ % 10.7
9)    Su ile ya da susuz aktif oksijen  ≤ % 10

10)  Su ile ya da susuz aktif oksijen ≤ % 8,2

11)  Bakın 2.2.52.1.9

12)  F TİPİ ORGANİK PEROKSİTLER için, hazne başına olan miktar, büyük ölçek denemelerin sonuçlarına

       göre, 2000 kg’ a kadar çıkabilir.   

13)  İstenilen “AŞINDIRICI MADDE” yazılı ek risk etiketi (model no: 8, bakın 5. 2.2.2.2)

14)  Denemeler ve Kriterler El Kitabının 20.4.3 d) kriterlerini yerine getiren asit peroksitasetik preparatlar. 

15)  Denemeler ve Kriterler El Kitabının 20.4.3 e) kriterlerini yerine getiren asit peroksitasetik preparatlar.

16)  Denemeler ve Kriterler El Kitabının 20.4.3 f) kriterlerini yerine getiren asit peroksitasetik preparatlar.

17)  Organik perokside su ilavesi, termik sabitliğini azaltır. 

18)  % 80 den az yoğunluklar için, “AŞINDIRICI MADDE” yazılı ek risk etiketi (model no: 8, bakın 5. 2.2.2.2) 

        şart değildir. 
19)  Hidrojen peroksit, su ve asitlerden biri ya da asitler ile karışım.
20)  Su ile ya da susuz, A tipi çözücü ile
21) En az % 25 A tipi çözücü (kitle) ile ve de artı Etilbenzen 

22) En az % 19 A tipi çözücü (kitle) ile ve de artı metilisobütilseton

23)  < % 6 peroksit di-tert-bütil ile

24)  < % 8 izopropil -1 hidroperoksit izopropil -4 hidroksibenzen ilce

25)  Kaynama noktası > 1100 C olan B tipi çözücü
26)  < % 0,5 hidroperoksit ile

27)  % 56 dan yüksek yoğunluklar için, “AŞINDIRICI MADDE” yazılı ek risk etiketi (model no: 8, bakın 5. 

       2.2.2.2) gerekmektedir.
28)  2000 C ile 2600 C arasında kaynama noktası olan  A tipi çözücü içinde < % 7,6 aktif oksijen 
29) RID’ in sınıf  5.2’ye uygulanan talimatlarına tabi değildir.

2.2.61

Sınıf 6.1     Zehirli maddeler
2.2.61.1

Kriterler
2.2.61.1.1. Sınıf 6.1’in başlığı, deneyim soncunda bildiğimiz ya da,  hayvanlar üzeride yapılan denemeler sonucunda kabul ettiğimiz gibi, oldukça az miktarlarda tek ya da kısa süreli aksiyonlarda, insan sağlığını bozabilen veya teneffüs, derinin nüfus etmesi ya da enjeksiyon yoluyla ölüme yol açabilen maddeleri kapsamaktadır.

2.2.61.1.2. Sınıf 6.1’e ait maddeler, aşağıda verilen alt gruplara bölünür;

T
Ek risk taşımayan zehirli maddeler;



T1
Organik, sıvı



T2
Organik, katı




T3
Organometalik




T4
İnorganik, sıvı




T5
İnorganik, katı




T6
Zararlı bitki ya da böcek öldürücü ilaç, sıvı




T7
Zararlı bitki ya da böcek öldürücü ilaç, katı




T8
Eşantiyonlar




T9
Diğer zehirli maddeler



TF
Yanıcı zehirli maddeler;




TF1
Sıvılar




TF2
Sıvılar, zararlı bitki ya da böcek öldürücü ilaç




TF3
Katılar.



TS
Otomatik ısınan, katı maddeler



TW
Su ile temas halinde, yanıcı gaz çıkaran zehirli maddeler




TW1
Sıvılar




TW2
Katılar



TO
Yakıcı zehirli maddeler;




TO1
Sıvılar




TO2
Katılar



TC
Aşındırıcı zehirli maddeler




TC1
Organik, sıvılar




TC2
Organik, katılar




TC3
İnorganik, sıvılar




TC4
İnorganik katılar



TFC
Zehirli, yanıcı, aşındırıcı maddeler



Açıklamalar

2.2.61.1.3. RID’ e göre, şu anlamlar vardır:

Yutmada şiddetli zehirlenme için DL50 ile (ortalama öldürücü doz), ağız yoluyla ve bir seferde verilen maddenin statiksel olarak belirlenen doz, 14 gün süre içinde albinos yetişkin fare grubunun yarısının ölümüne yol açabilir.  DL50 , deneye tabi tutulan hayvanın bedensel kitle ünitesi başına incelenen  madde kitlesi olarak ifade edilir.
Derinin nüfus etmesi ile şiddetli zehirlenme için DL50  ile, albinos tavşanının çıplak derisi üzerine 24 saat süreyle sürekli temas şeklinde uygulanan maddenin dozu, en fazla grup halindeki hayvanların yarısının 14 gün içinde ölümüne yol açma riski vardır. Bu deneye sunulan hayvanlar, deneyin statiksel açıdan anlamlı sonuç verebilmesi için yeterli sayıda olması ve farmakolojik pratiklere uygunluk göstermesi gerekiyor. Sonuç, vücut kitlesi kilogram başı miligram olarak ifade edilir.

Teneffüs yoluyla şiddetli zehirlenme için CL50 ile, Bir saat süreyle bir grup dişi ve erkek albinos yetişkin fareye devamlı teneffüs yoluyla buhar, sis ya da toz verilince, grupta yer alan hayvanların yarısının 14 günlük bir süre onunda ölüm riski bulunmaktadır. Toplam kitlesinin en az  % 10’unun teneffüs yoluyla olası tozlardan oluşabilme riskine sahip ise, örneğin bu zerrecik bölümün aerodinamik çapı en fazla 10 mikron ise,  katı madde denemeye tabi tutulmalıdır. Taşımak için kullanılan sızdırmaz bölümde bir sızma nedeniyle bir sisin oluşması riski mevcut ise, sıvı madde denemeye tabi tutulmalıdır. Sıvı maddelerde olduğu gibi katı maddelerde d deneme için hazırlanmış bir numunenin % 90 dan (kitle) fazlası, yukarıda açıklandığı gibi içe çekilebilen zerreciklerden oluşması gerekmektedir. Tozlar ve sis için elde edilen sonuç, her litre hava için miligram olarak ve buharlar için de her metre küp hava için (ppm) mililitre olarak ifade edilir.
Sınıflandırma ve ambalajlama gruplarına dahil etme

2.2.61.1.4. Sınıf 6.1 deki maddeler taşınma durumunda ortaya çıkan tehlike derecelerine göre, aşağıda verildiği şekilde üç ambalajlama grubuna ayrılırlar :

Ambalajlama grubu I
:   Çok zehirli maddeler

Ambalajlama grubu II
:   Zehirli maddeler

Ambalajlama grubu III
:   Hafif zehirli maddeler.

2.2.61.1.5. Sınıf 6.1 de sınıflandırılan maddeler, karışımlar, solüsyonlar ve nesneler, bölüm 3.2 de yer alan tablo A’ da açıklanmıştır. Bölüm 3.2 deki A tablosunun ilgili 2.2.61.3 başlığında ve bölüm 2.1 deki talimatlara uygun olan ambalajlama grubunda ismen yer almayan maddeler, karışımlar ve solüsyonların gruplara dahil edilmesi, 2.2.61.6,1.6 dan 2.2.61.1.11’e kadar olan kriterlere uygun olarak yapılmalıdır.
2.2.61.1.6. Zehirleme derecesinin belirlenmesi için, bazı kaza sonucunda meydana gelen zehirlenme durumlarının insan üzerindeki etkileri ve sıvılık durumu, uçuculuk,  derinin absorbe etme özellikleri, özel biyolojik etkileri gibi özellikleri de göz önünde bulundurulmalıdır.
2.2.61.1.7. İnsan üzerinde yapılan gözlemlerin olmaması durumunda,  zehirlik derecesi, aşağıda verilen tabloya uygun olarak hayvanlar üzerinde yapılan ve elde bulunan bilgilere başvurulmalıdır;
	
	Ambalajlama
grubu
	Yutmada zehirlilik
DL50  

(mg/kg)
	Derinin nüfus etmesi
İle zehirlilik

DL50  
(mg/kg)
	Toz ve sisi teneffüs yoluyla zehirlenme
CL50
(mg/l)  

	Çok zehirli
	I
	≤ 5
	≤ 40
	≤ 0,5

	Zehirli
	II
	> 5 – 50
	> 40 – 200
	> 0,5 – 2

	Hafif zehirli
	III a)
	Katı maddeler :>50-200
Sıvı maddeler :>50-500 
	> 200 - 1000
	> 2 – 10


a) Lakrimojen  gaz üretimi için kullanılan maddeler,  zehirleme verileri ambalajlama grubu III’ e uygun olsa bile,  ambalajlama grubu II’ ye dahil edilmelidir.
2.2.61.1.7.1. Bir madde iki ya da birkaç şekilde farklı zehirlenme derecesi gösteriyorsa, sınıflandırma için en yüksek zehirleme derecesi ele alınır.
2.2.61.1.7.2. Sınıf 8 deki kriterlere uygunluk gösteren ve toz ile sisi teneffüs yoluyla zehirleme özelliği  (CL50)  ambalajlama grubu I’ e uygun olan maddeler,  yutmada zehirlilik ya da derinin nüfus etmesi ile zehirlilik durumları en az ambalajlama grupları I ya da II’ ye uygun olması durumunda ancak sınıf 6.1 de sınıflandırılabilirler.  Aksi bir durum söz konusu olduğunda, gerektiğinde bu maddeler sınıf 8’ e dahil edilmelidir. (2.2.8.1.5 nın 6.  sayfanın altında yer alan nota bakın) .
2.2.61.1.7.3. Tozu ve sisi teneffüs yoluyla zehirleme kriterleri, bir saatlik bir teşhir için CL50 verilerini temel alır ve bu bilgiler elde edilebildiğinde kullanılmalıdır. Bu arada, sadece 4 saatlik bir teşhir için CL50 verileri elde edilebildiğinde,  ilgili değerler dört ile çarpılabilir ve yukarıdaki kriterler ilave edilen sonuç, yani CL50’ nin (4 saat) dört misli değeri, CL50 nin (1 saat) eşdeğeri olarak kabul edilir.
Teneffüs yoluyla zehirlenme
2.2.61.1.8. Zehirli buharlar çıkaran sıvılar,  aşağıda verilen gruplarda sınıflandırılmalıdır, “V” harfi, 200 C da ve normal atmosferik basınçta, havada  doymuş buhar (uçucu) yoğunluğu (ml/m3 hava olarak) ifade eder ;
	
	Ambalajlama grubu
	

	Çok zehirli
	I
	Eğer V ≥ 10 CL50 ve CL50 ≤ 1 000 ml / m3

	Zehirli
	II
	Eğer V ≥  CL50 ve CL50 ≤ 3 000 ml / m3 ve  ambalajlama grubu I için kriterler tatmin edici değilse

	Hafif zehirli
	III a)
	Eğer V ≥ 1/5 CL50 ve CL50 ≤ 5 000 ml / m3 ambalajlama grupları  I ve II için kriterler tatmin edici değilse


a) Lakrimojen  gaz üretimi için kullanılan maddeler,  zehirleme verileri ambalajlama grubu III’ e uygun olsa bile,  ambalajlama grubu II’ ye dahil edilmelidir.

Buharların teneffüs yoluyla zehirlemesi kriterleri, bir saatlik bir teşhir için CL50 verilerini temel alır ve bu bilgiler elde edilebildiğinde kullanılmalıdır. 

Bu arada, sadece 4 saatlik buharda bir teşhir için CL50 verileri elde edilebildiğinde,  ilgili değerler iki ile çarpılabilir ve yukarıdaki kriterler ilave edilen sonuç, yani CL50’ nin (4 saat) dört misli değeri, CL50v nin (1 saat) eşdeğeri olarak kabul edilir.

Ambalajlama grupları arasındaki ayırma çizgileri

Teneffüs yoluyla zehirlenme

XXXXX – 2 – 70 

Taşıma için tehlikeli değil

Ambalajlama grubu III

Ambalajlama grubu II


Ambalajlama grubu I


Uçuculuk ml/m3


Bu çizimde, kriterler, sınıflandırmayı kolaylaştırmak için grafik şeklinde gösterilmiştir. Ancak,
                            grafiklerde kullanılacak olan ayrılmaz tahminler nedeniyle,  koordinelerin grafiksel çizimleri 

                            ayırım çizgisinin tam yanında ya da üzerinde olan maddelerin zehirliliği, nümerik kriterlerle

                            kontrol edilmelidir. 


Sıvı karışımları

2.2.61.1.9 Teneffüs yoluyla zehirleyen sıvı karışımlar,  aşağıdaki kriterlere göre ambalajlama sınıflarına dahil edilmelidir ;
2.2.61.1.9.1 Eğer karışımda yer alan her zehirli madde için CL50 biliniyorsa, ambalajlama grubu aşağıdaki şekilde belirlenmelidir:

a) Karışımın CL50 sinin hesaplanması:









        1

CL50  (karışım)  =     -------------------          
                                              n           f1
                                             Σ -----------
                                                                                                                     i=1           CL50



burada f1 = karışımın i.ci bileşenin mol kesiri




CL50       = i.ci bileşiminin ml/m3 olarak ortalama öldürücü yoğunluğu




b) Karışımın her bileşeninin uçuculuk hesabı :

106
Vi = Pi x ---------- ml/m3 olarak

101.3




burada Pi = kPa 200 C olarak,  ve normal atmosferik basınçta i.ci bileşenin kısmi

                                           basıncı
c) CL50 de uçuculuğun ilgili hesabı :

                             n        Vi        
                       R =  Σ -----------
                                                                                                               i=1      CL50i
d) CL50 (karışım) ve R için hesaplanan değerler, karışımın ambalajlama grubunun

        belirlenmesini sağlar :




Ambalajlama grubu I    :   R ≥ 10 ve CL50 (karışım) ≤ 1 000 ml/m3 ;




Ambalajlama grubu II   :   R ≥ 10 ve CL50 (karışım) ≤ 1 000 ml/m3 ve eğer karışım

                                                                                     ambalajlama grubu I’ in kriterlerine uygun değilse ;




Ambalajlama grubu III :   R ≥ 1 / 5 ve CL50 (karışım) ≥ 5 000 ml/m3 ; ve eğer karışım

                                                                                     ambalajlama grubu I ve II’ in kriterlerine uygun değilse ;

2.2.61.1.9.2 Eğer zehirli bileşenlerin CL50’ si bilinmiyorsa, aşağıda verilen zehirlenme sınırının basitleştirilmiş denemeler ile karışım bir gruba dahil edilebilir. Bu durumda,  karışımın taşınması için en kısıtlayıcı ambalajlama grubu belirlenip kullanılmalıdır.
2.2.61.1.9.3 Bir karışım eğer aşağıda verilen iki kriterlere uygunluk gösteriyorsa, ambalajlama grubu I’ e dahil edilmelidir ;

a) Sıvı karışım numunesi, havada buharlaşan karışımın 1 000 ml/m3 de deneme atmosferi elde edilecek şekilde hava ile buharlaştırılır ve çözülür. On albinos faresi (beş dişi ve beş erkek) bu atmosfere bir saat süreyle bırakılır et sonra 14 gün süreyle gözlemlenir. Eğer bu gözlemleme süresinde en az beş fare ölür ise, karışımın CL50 sinin 1 000 ml/m3’ e eşit ya da az olduğu kabul edilir.
b) Sıvı karışım ile dengeli buhar numunesi, bir deneme atmosferi oluşturacak şekilde eşit dokuz hacim ile çözülür. On albinos faresi (beş dişi ve beş erkek) bu atmosfere bir saat süreyle bırakılır et sonra 14 gün süreyle gözlemlenir. Eğer bu gözlemleme süresinde en az beş fare ölür ise, karışımın, karışımın 10 kere CL50 sine eşit ya da fazla uçuculuğu olduğu kabul edilir.

2.2.61.1.9.4 Bir karışım eğer aşağıda verilen iki kriterlere uygunluk gösteriyorsa, ve ambalajlama grubu I’ in kriterlerine uygun değilse, ambalajlama grubu II’ e dahil edilmelidir ;

a) Sıvı karışım numunesi, havada buharlaşan karışımın 3 000 ml/m3 de deneme atmosferi elde edilecek şekilde hava ile buharlaştırılır ve çözülür. On albinos faresi (beş dişi ve beş erkek) bu atmosfere bir saat süreyle bırakılır et sonra 14 gün süreyle gözlemlenir. Eğer bu gözlemleme süresinde en az beş fare ölür ise, karışımın CL50 sinin 3 000 ml/m3’ e eşit ya da az olduğu kabul edilir.

b) Bir deneme atmosferi oluşturmak için sıvı karışım ile dengeli buhar numunesi kullanılır.  On albinos faresi (beş dişi ve beş erkek) bu atmosfere bir saat süreyle bırakılır et sonra 14 gün süreyle gözlemlenir. Eğer bu gözlemleme süresinde en az beş fare ölür ise, karışımın, karışımın CL50 sine eşit ya da fazla uçuculuğu olduğu kabul edilir.

2.2.61.1.9.5 Bir karışım eğer aşağıda verilen iki kriterlere uygunluk gösteriyorsa, ve ambalajlama grupları I ve II’ in kriterlerine uygun değilse, ambalajlama grubu III’ e dahil edilmelidir ;

a)  Sıvı karışım numunesi, havada buharlaşan karışımın 5 000 ml/m3 de deneme atmosferi elde edilecek şekilde hava ile buharlaştırılır ve çözülür. On albinos faresi (beş dişi ve beş erkek) bu atmosfere bir saat süreyle bırakılır et sonra 14 gün süreyle gözlemlenir. Eğer bu gözlemleme süresinde en az beş fare ölür ise, karışımın CL50 sinin 5 000 ml/m3’ e eşit ya da az olduğu kabul edilir.

b) Sıvı karışımın buhar yoğunluğu (uçuculuk) ölçülür ;  eğer 1 000 ml/m3 ‘ye eşit ya da fazla ise karışımın 1/5 CL50 sine eşit ya da fazla uçuculuğu olduğu kabul edilir.

Karışımların yutmada ya da derinin nüfus etmesindeki zehirliliğin  ölçüm metotları
2.2.61.1.9. Karışımları 6.1 sınıfında sınıflandırmak için ve yutmada ya da derinin nüfus etmesi yoluyla zehirlenmenin kriterlerine uygun olarak (bakın 2.2.61.1.3) bir ambalajlama grubuna dahil etmek için, karışımın şiddetli DL50 sinin hesaplanması gerekmektedir.
2.2.61.1.10.1 Eğer karışım, sadece DL50 si bilinen aktif bir madde içeriyorsa, taşınacak karışımın yutmada ve derinin nüfus etmesi yoluyla şiddetli zehirlenme konusunda güvenilir veriler bulunmadığından, aşağıdaki metot kullanılarak, yutmadaki ve derinin nüfus etmesindeki DL50 elde edilebilir :
Aktif maddenin DL50 si X 100



Preparatın DL50 si = -------------------------------------------------
                                                                                      Aktif maddenin yüzdesi (kitle)
2.2.61.1.10.2 Eğer bir karışım birden fazla aktif madde içeriyorsa,  yutmada ve derinin nüfus etmesinde, DL50 sinin hesaplanması için mümkün olan üç metoda baş vurabiliriz.  Önerilen metot,  taşınacak reel karışımla ilgili olan yutmada ve derinin nüfus etmesindeki şiddetli zehirlenme konusunda güvenilir veriler elde etmeyi amaçlamaktadır. Eğer elde güvenilir veriler yoksa,  aşağıdaki metotlardan birine baş vurulur :
a) Preparatı, bütün aktif bileşenlerin toplam yoğunluğunda olduğu gibi aynı yoğunlukta mevcutmuş gibi, karışımdaki en tehlikeli bileşime göre sınıflandırın;
b) Aşağıdaki formülü uygulayın :

           CA      CB            CZ   100

                                                                            ---- + ---- + … + ---- = ----
                                                TA      TB          TZ     TM 

        Bu formülde;


        C 
  = karışımın A, B, … Z bileşiminin yüzde olarak yoğunluğu


         T
  = A, B, … Z bileşiminin yutmadaki DL50 si

         TM = Karışımın yutmadaki DL50 si

NOT : Bu formül aynı zamanda, bütün bileşimlerle ilgili olarak bu bilginin aynı türler için de var olması şartıyla,  derinin nüfus etmesi yoluyla zehirlenmeler için de kullanılabilir. Bu formülün kullanımı potansiyelleşme ya da koruma ile ilgili olası fenomenleri göz önünde bulundurmamaktadır.



Zararlı bitki ve böcekleri öldürücü ilaçların sınıflandırılması

2.2.61.1.10. CL50 ya da DL50 leri tanınan ve 6.1 sınıfına dahil edilen bütün aktif zararlı bitki ve böcekleri öldürücü ilaçlar ve preparatlar, yukarıda açıklanan 2.2.61.1.6 dan 2.2.61.1.9’a kadar olan maddelere uygun olarak uygun ambalajlama gruplarına dahil edilmeleri gerekmektedir. Ek risk taşıyan maddeler ve preparatlar, 2.2.3.10 da yer alan karakteristiklerinin  boyutları  sıralaması ile ilgili  tabloya göre sınıflandırılmalıdır. 
2.2.61.1.11.1 Eğer zararlı bitki ve böcekleri öldürücü ilaçların preparatının yutmada ya da derinin nüfus etmesinde DL50 bilinmiyorsa ancak terkip maddesinin ya da aktif terkip maddelerinin DL50 si biliniyorsa,  preparatın DL50 sı , 2.2.61.1.10 da açıklanan metot izlenerek elde edilebilir.

NOT : Bazı zararlı bitkileri ve böcekleri öldürücü olağan ilaçlarının DL50 si ile ilgili zehirleme verileri, Dünya Sağlık Örgütü (OMS), CH – 1211 Cenevre 27, İsviçre, Kimyasal maddelerin güvenliği konusundaki uluslar arası Program nezdinde temin edilebilen “The WHO, Recommended Calissification of Pesticides by hazard and   guidelines to classification” adlı yayının en yeni çıkan baskısında bulunabilir. Eğer bu doküman, zararlı bitkileri ve böcekleri öldürücü ilaçların DL50 si konusunda veri kaynağı olarak kullanılabiliyorsa, sınıflandırma sistemi,  RİD’ e uygun olması gereken bu ilaçların taşınması için sınıflandırılması ya da bir ambalajlama grubuna dahil edilmesi amacıyla kullanılmamalıdır.
2.2.61.1.11.2 Zararlı bitkileri ve böcekleri öldürücü ilaçların (pestisit) taşınması için kullanılan resmi anlatım, aktif terkip maddesine, ilacın fiziki durumuna ve bu maddenin meydana getirebileceği olası ilave risklere dayanılarak seçilmelidir. (bakın 3.1.2).
2.2.61.1.12 Sınıf 6.1 deki maddeler, ilave sonrasında bölüm 3.2 de yer alan tablo A da adı geçen maddelerin yer aldığı tehlike kategorilerinden farklı tehlike kategorilerine geçerse,  bu karışımlar ya da solüsyonlar, reel tehlikelerinin temeline göre bölümlere dahil edilirler.

NOT : Solüsyonları ve karışımları (preparatlar, atıklar gibi) sınıflandırmak için, 2.1.3’e de bakın.

2.2.61.1.13 2.2.61.6 dan 2.2.61.1.11 e kadar olan kriterlere dayanarak, adı geçen ya da adı geçen bir maddeyi içeren bir karışımın ya da solüsyonun cinsi de, bu solüsyonun ya da karışımın işbu sınıf ile ilgili talimatlara tabi olup olmadığı da belirlenebilir.
2.2.61.1.14 Zararlı bitki ve böcekleri öldürücü ilaç (pestisit)  olarak kullanılan maddelerin ve preparatların dışında değiştirilmiş 67/548/CEE 14) ya da 88/379/CEE 15) talimatlarındaki kriterlere uymayan ve değiştirilmiş bu talimatlara göre çok zehirli, zehirli ya da zararlı madde olarak sınıflandırılmayan maddeler, solüsyonlar ve de karışımlar, 6.1 sınıfına ait olmayan maddeler olarak kabul edilebilirler.
2.2.61.2 Taşınması kabul edilmeyen maddeler

2.2.61.2.1 Sınıf 6.1 deki kimyasal açıdan sabit olmayan maddelerin ayrışımının ya da  polimerizasyonunun engellenmesi amacıyla gerekli önlemler alınmamı halinde taşımaları uygun değildir. Bu nedenle,  haznelerde ve sarnıçlarda bu reaksiyona yol  açabilecek maddelerin var olup olmadığının kontrol edilmesi gerekmektedir. 

2.2.61.2.2 Aşağıda açıklanan maddelerin ve karışımların taşınması uygun değildir:

· No BM 1051, 1613, 1614 ve 3294 deki tariflere uygun olmayan susuz ya da solüsyon halindeki hidrojen siyanür;

· No BM 1259 NİKEL TETRAKARBONİL ve 1994 FER – PENTAKARBONİL dan başka 230 C dan az parlama noktası olan karbonil metaller ;

· 2.2.61.1.7 ye göre  çok zehirli olarak kabul edilen konsantrasyon halindeki TETRAKLORO -2, 3, 7, 8 DİBENZO – P – DİOKSİN (TCDD) :

· No BM 2249 ETER DİKLOROMETİLİK SİMETRİK :

· Yanıcı zehirli gazın çıkarılmasını geciktirmek için katılan ilaveler olmayan fosfürlü  preparatlar :
Aşağıda açıklanan maddelerin demiryolu ile taşınmalarına izin verilmez:

· Kuru durumda ya da en az % 50 su ya da alkol ile baryum azotu :

· No BM 0135 nemlendirilmiş merkür patlayıcılı 

2.2.61.3 Kolektif başlıklar listesi
	Ek riskler                Sınıflandırma      No               Maddenin ya da nesnenin adı

                                   kodu                BM


	Ek risk taşımayan zehirli maddeler

                                           Sıvılar a)
	T1

T2

T3


	1583
KARIŞIM HALİNDE KLOROPİKRİN, N. S. A

1602
ZEHİRLİ  SIVI RENKLENDİRİCİ, N. S. A ya da

1602
RENKLENDİRİCİ İÇİN  ARA MADDE, ZEHİRLİ, N. S. A

1693
LAKRİMOJEN GAZ ÜRETİLMESİNİ SAĞLAYAN SIVI MADDE, N. S. A

1851
ZEHİRLİ, SIVI İLAÇLAR, N. S. A

2206
ZEHİRLİ İZOSYANATLAR, N. S. A ya da, 

2206
SOLÜSYON HALİNDE ZEHİRLİ İZOSİYANATLAR, N. S. A

3140
SIVI ALKALOİTLER, N. S. , ya da,

3140         SIVI ALKALOİT TUZU, N. S. A

3142
ZEHİRLİ, SIVI DEZENFEKTANLAR, N. S. A 

3144
NİKOTİNİN SIVI BİLEŞİMLERİ, N. S. A, ya da,

3144
NİKOTİNİN SIVI PREPARATI, N. S. A

3172
CANLI ORGANİZMALARDAN ÇIKARILAN TOKSİNLER, 
                 SIVI, N. S. A

3276
ZEHİRLİ NİTRİLLER, SIVI, N. S. A

3278
ZEHİRLİ, ORGANİK FOSFORLU BİLEŞİM, SIVI, N. S. A

2810
ZEHİRLİ ORGANİK SIVILAR, N. S. A

3381
TENEFFÜSTEKİ ZEHİRLİ SIVILAR. N. S. A, teneffüs  

                  edilmesi durumunda 200 ml/m3 den az ya da eşit zehirleme ve 
                  500 CL50 den yüksek ya da eşit doymuş buhar yoğunluğu

3382         TENEFFÜSTEKİ ZEHİRLİ SIVILAR. N. S. A, teneffüs 
                 edilmesi durumunda 1000 ml/m3 

                 den az ya da eşit zehirleme ve 10 CL50 den yüksek ya da 
                 eşit doymuş buhar yoğunluğu

	Organik


	Katılar a), b)


	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	1544
KATI ALKALOİTLER, N. S. A YA DA,

1544
KATI ALKALOİT TUZLARI, N. S. A

1601
ZEHİRLİ KATI DEZENFEKTANLAR, N. S. A

1655
NİKOTİNİN KATI BİLEŞİMİ, N. S. A ya da

1655
NİKOTİNİN KATI PREPARATI, N. S. A

3448
LAKRİMOJEN GAZ ÜRETİLMESİNİ SAĞLAYAN KATI
                  MADDE, N. S. A

3143
ZEHİRLİ KATI RENKLENDİRİCİ, N. S. A, ya da

3143
ZEHİRLİ RENKLENDİRİCİLER İÇİN KATI ARA
                  MADDELER, N. S. A

3439
KATI ZEHİRLİ NİTRİLLER, N. S. A

3462
CANLI ORGANİZMALARDAN ÇIKARILAN TOKSİNLER, 
                 KATI, N. S. A

3249
ZEHİRLİ KATI İLAÇLAR, N. S. A

3464
ZEHİRLİ, ORGANİK FOSFORLU BİLEŞİM, KATI, N. S. A

2811
ZEHİRLİ ORGANİK KATI, N. S. A



	Organometalik c), d)

	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	2026
FENİLMERKÜRLÜ BİLEŞİM, , N. S. A

2788
KALAYIN ORGANİK BİLEŞİMİ, SIVI, , N. S. A

3146
KALAYIN ORGANİK BİLEŞİMİ, KATI , N. S. A

3280
ARSENİKİN ORGANİK BİLEŞİMİ, SIVI, N. S. A

3281
SIVI, KARBONİL METALLER, N. S. A

3282
ZEHİRLİ, SIVI, ORGANİK METAL BİLEŞİM, N. S. A

3465
ARSENİKİN ORGANİK BİLEŞİMİ, KATI,  N. S. A

3466
KATI, KARBONİL METALLER, N. S. A

3467
ZEHİRLİ, KATI, ORGANİK METAL BİLEŞİMİ, N. S. A

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	


2-74

Ek risk taşımayan zehirli maddeler (devam)
	                                               Sıvılar  e)
	T4

T5

T6

T7

T8

T9
	1556
ARSENİKİN SIVI BİLEŞİMİ, N. S. A, inorganik, özellikle : 
                  arseniyat, n. s. a., arsenitler, n. s. a, ve  arsenik sülfürü n. s. a

1935
SOLÜSYON HALİNDE SİYANÜR, N. S. A

2024
SIVI MERKÜR BİLEŞİMİ, N. S. A

3440
SIVI SELENYUM BİLEŞİMİ, N. S. A

3141
ANTİMOİNİN SIVI İNORGANİK BİLEŞİMİ, N. S. A

3287
ZEHİRLİ İNORGANİK SIVI, N. S. A

3381
TENEFFÜS HALİNDE ZEHİRLİ SIVI, N. S. A,  teneffüs         

                  edilmesi durumunda 200 ml/m3  den az ya da eşit zehirleme ve 
                  500 CL50 den yüksek ya da eşit doymuş buhar yoğunluğu

3382         TENEFFÜSTEKİ ZEHİRLİ SIVILAR. N. S. A, teneffüs  

                  edilmesi durumunda 1000 ml/m3 den az ya da eşit zehirleme ve
                  10 CL50 den yüksek ya da eşit doymuş buhar yoğunluğu



	İnorganik
	Katılar f) g)
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	1549
ANTİMOİNİN KATI İNORGANİK BİLEŞİMİ, N. S. A

1557
ARSENİKİN KATI BİLEŞİMİ, N. S. A, inorganik, özellikle : arseniyat, n. s. a., arsenitler, n. s. a, ve 

               arsenik sülfürü n. s. a

1564
BARYUM BİLEŞİMİ, N. S. A

1566
BERİLYUM BİLEŞİMİ, N. S. A

1588
KATI, İNORGANİK SİYANÜR, N. S. A

1707
TALYUM BİLEŞİMİ, N. S. A

2025
KATI, MERKÜR BİLEŞİMİ, N. S. A

2291
ERİYEBİLEN, KURŞUN BİLEŞİMİ, N. S. A

2570
KADMİYUM BİLEŞİMİ, N. S. A

2630         SELENYATLAR, ya da

2630
SELENİTLER

2856
FLUOROSİLİKATLAR, N. S. A

3283
KATI, SELENYUM BİLEŞİMİ, N. S. A

3284
TELLÜR BİLEŞİMİ, N. S. A

3285
VANADYUM BİLEŞİMİ, N. S. A

3288
ZEHİRLİ, İNORGANİK KATILAR, N. S. A



	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Pestisit
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Sıvılar h)
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	2992         ZEHİRLİ, SIVI, KARBAMAT ZARARLI BİTKİ VE BÖCEK 
                 ÖLDÜRÜCÜ İLAÇ (PESTİSİT)

2994
SIVI, ZEHİRLİ ARSENİKLİ PESTİSİT

2996
ORGANİK KLORLU SIVI ZEHİRLİ PESTİSİT

2998
SIVI ZEHİRLİ TRİAZİN PESTİSİT

3006
SIVI ZEHİRLİ TİOKARBAMAT PESTİSİT

3010
SIVI ZEHİRLİ BAKIRLI PESTİSİT

3012
SIVI ZEHİRLİ MERKÜRLÜ PESTİSİT

3014
SIVI ZEHİRLİ NİTROFENOL DEĞİŞMELİ  PESTİSİT

3016
SIVI ZEHİRLİ BİPİRİDİLİK PESTİSİT

3018
SIVI ZEHİRLİ ORGANİK FOSFORLU PESTİSİT

3020
SIVI ZEHİRLİ ORGANİK DÖRT DEĞERLİ KALAY 
                 BİLEŞİMLİ PESTİSİT

3026
SIVI ZEHİRLİ KUMARİNİK PESTİSİT

3348
SIVI ZEHİRLİ PESTİSİTTEN TÜREYEN ASİT
                 FENOKSİASETİK

3352
SIVI, ZEHİRLİ PİRETROİT PESTİSİT

2902
SIVI ZEHİRLİ PESTİSİT (ZARARLI BİTKİ VE BÖCEK 
                 ÖLDÜRÜCÜ İLAÇ), N. S. A



	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Katılar h)
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	2757         KATI ZEHİRLİ PESTİSİT KARBAMAT

2759
KATI ZEHİRLİ ARSENİKLİ PESTİSİT

2761
KATI ZEHİRLİ ORGANİK KLOR PESTİSİT 

2763
KATI ZEHİRLİ TRİAZİN PESTİSİT

2771
KATI ZEHİRLİ TİOKARBAMAT PESTİSİT

2775
KATI ZEHİRLİ BAKIRLI PESTİSİT

2777
KATI ZEHİRLİ  MERKÜRLÜ PESTİSİT

2779
KATI ZEHİRLİ NİTROFENOL DEĞİŞMELİ PESTİSİT

2781
KATI ZEHİRLİ BİPİRİDİLİK PESTİSİT

2783
KATI ZEHİRLİ ORGANİK FOSFORLU PESTİSİT

2786
KATI ZEHİRLİ ORGANİK DÖRT DEĞERLİ KALAY
                 BİLEŞİMLİ PESTİSİT

3027
KATI ZEHİRLİ KUMARİNİK PESTİSİT

3345
KATI ZEHİRLİ PESTİSİTTEN TÜREYEN ASİT 
                 FENOKSİASETİK  

3349
KATI ZEHİRLİ PİRETROİT PESTİSİT

2588
KATI ZEHİRLİ PESTİSİT, N. S. A

3048
ALÜMİNYUM FOSFORLU PESTİSİT



	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Numuneler
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	3315
ZEHİRLİ KİMYASAL NUMUNE



	Diğer zehirli maddeler i)
	
	

	
	
	3243
ZEHİRLİ SIVI İÇEREN KATILAR, N. S. A
















2-75

Ek risk  (ya da riskler) taşıyan zehirli maddeler 

	
	TF1

j) k)
TF2

TF3

TS

TW1

TW2

TO1

TO2
	3071
SIVI, ZEHİRLİ, YANICI SULU ETİL SÜLFATLAR, N. S. A ya da

3071
KARIŞIM HALİNDE SIVI, ZEHİRLİ, YANICI  SULU ETİL 
                 SÜLFATLAR, N. S. A

3080
ZEHİRLİ, YANICI İZOSİANAT, N. S. A ya da

3080
SOLÜSYON HALİNDE ZEHİRLİ, YANICI İZOSİANAT, N. S. A

3275
ZEHİRLİ, YANICI NİTRİLLER, N. S. A

3279
ZEHİRLİ, YANICI ORGANİK FOSFORLU OLUŞUM, N. S. A

2929
ZEHİRLİ, YANICI, ORGANİK SIVI, N. S. A

3383
TENEFFÜS HALİNDE ZEHİRLİ SIVI, YANICI, N. S. A, 
                  teneffüs edilmesi durumunda 200 ml/m3 den az ya da eşit
                  zehirleme ve 500 CL50 den yüksek ya da eşit doymuş buhar 
                  yoğunluğu

3384         TENEFFÜS HALİNDE ZEHİRLİ SIVI, YANICI, N. S. A, 
                  teneffüs edilmesi durumunda 1000 ml/m3 den az ya da eşit   

                  zehirleme ve 10 CL50 den yüksek ya da eşit doymuş buhar 
                  yoğunluğu

	Tutuşucular
	Sıvılar
pestisit

(en az 230 C da

patlama

noktası
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	2991
SIVI, ZEHİRLİ, YANICI KARBAMAT PESTİSİT

2993
SIVI, ZEHİRLİ, YANICI ARSENİKLİ PESTİSİT

2995
SIVI, ZEHİRLİ, YANICI ORGANİK KLORLU PESTİSİT

2997
SIVI, ZEHİRLİ, YANICI TRİAZİN PESTİSİT

3005
SIVI, ZEHİRLİ, YANICI DİTİOKARBAMAT PESTİSİT

3009
SIVI, ZEHİRLİ, YANICI BAKIRLI PESTİSİT

3011
SIVI, ZEHİRLİ, YANICI MERKÜRLÜ PESTİSİT

3013
SIVI,  ZEHİRLİ, YANICI  NİTROFENOL DEĞİŞMELİ        

                  PESTİSİT

3015
SIVI, ZEHİRLİ, YANICI BİPİRİDİLİK PESTİSİT

3017
SIVI, ZEHİRLİ, YANICI ORGANİK FOSFORLU PESTİSİT

3019
SIVI, ZEHİRLİ, YANICI ORGANİK DÖRT DEĞERLİ
                 KALAY BİLEŞİMLİ PESTİSİT

3025
SIVI, ZEHİRLİ, YANICI KUMARİNİK PESTİSİT

3347
SIVI, ZEHİRLİ, YANICI PESTİSİTTEN TÜREYEN ASİT
                 FENOKSİASETİK  

3351
SIVI, ZEHİRLİ, YANICI PİRETROİT PESTİSİT

2903
SIVI, ZEHİRLİ, YANICI PESTİSİT, N. S. A

	
	
	
	

	
	
	
	

	             TF
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Katılar
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	1700
LAKRİMOJEN MUM

2930
ZEHİRLİ, YANICI ORGANİK KAT N. S. A

	Otomatik ısınan katılar c)
	
	

	
	
	

	
	
	3124          ZEHİRLİ, OTOMATİK ISINAN KATI, N. S. A

	Hidroreaktifler d)
	
	
	

	
	Sıvılar
Katılar l)
	
	3123          HİDROREAKTİF, ZEHİRLİ SIVI, N. S. A

3385
TENEFFÜS HALİNDE, HİDROREAKTİF ZEHİRLİ SIVI, N.
                  S. A, teneffüs edilmesi durumunda 200 ml/m3  den az ya da eşit
                  zehirleme ve 500 CL50 den yüksek ya da eşit doymuş buhar
                   yoğunluğu

3386          TENEFFÜS HALİNDE HİDROREAKTİF ZEHİRLİ SIVI, N.  

                  S. A, teneffüs edilmesi durumunda 1000  ml/m3 den az ya da 
                  eşit zehirleme ve 10 CL50 den yüksek ya da eşit doymuş buhar
                   yoğunluğu

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	3125          HİDROREAKTİF, ZEHİRLİ KATI, N. S. A

	                TW
Yakıcılar  m)
	
	
	

	
	
	
	

	
	Sıvılar
Katılar
	
	3122
ZEHİRLİ, YAKICI SIVI, N. S. A

3387
TENEFFÜS HALİNDE, ZEHİRLİ YAKICI SIVI, N. S. A,
                  teneffüs edilmesi durumunda 200 ml/m3  den az ya da eşit 
                  zehirleme ve 500 CL50 den yüksek ya da eşit doymuş buhar   

                  yoğunluğu

3388          TENEFFÜS HALİNDE  ZEHİRLİ YAKICI SIVI, N. S. A,
                   teneffüs edilmesi durumunda 1000  ml/m3 den az ya da eşit
                   zehirleme ve 10 CL50 den yüksek ya da eşit doymuş buhar
                   yoğunluğu

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	                  TO
	
	
	3086
ZEHİRLİ, YAKICI KATI, N. S. A
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Ek risk  (ya da riskler) taşıyan zehirli maddeler (devam)
	Aşındırıcı

n)
	
	Sıvılar
katılar
	TC1

TC2

TC3

TC4

TFC
	3277
KLOROFORMİYAT ZEHİRLİ, YIPRATICI, N. S. A

3361
KLOROSİLAN ZEHİRLİ, YIPRATICI, N. S. A

2927
ORGANİK, ZEHİRLİ, YIPRATICI SIVI, N. S. A

3389
TENEFFÜS HALİNDE, ZEHİRLİ SIVI, YIPRATICI,  N. S. A          

                  teneffüs edilmesi durumunda 200  ml/m3  den az ya da eşit 
                  zehirleme ve 500 CL50 den yüksek ya da eşit doymuş buhar
                  yoğunluğu

3390          TENEFFÜS HALİNDE  ZEHİRLİ SIVI, YIPRATICI N. S.A
                  solunması edilmesi durumunda 1000 ml/m3 den az ya da eşit 
                  zehirleme ve 10 CL50 den yüksek ya da eşit doymuş buhar 
                  yoğunluğu



	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Organik
inorganik
	
	
	2928
ORGANİK ZEHİRLİ, YIPRATICI KATI, N. S. A



	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Sıvılar
katılar
	
	3289
İNORGANİK ZEHİRLİ, YIPRATICI SIVI, N. S. A

3389
TENEFFÜS HALİNDE, ZEHİRLİ YIPRATICI SIVI, N. S. A, 
                  teneffüs edilmesi durumunda 200 

                  ml/m3  den az ya da eşit zehirleme ve 500 CL50 den yüksek ya
                  da  eşit doymuş buhar yoğunluğu

3390         TENEFFÜS HALİNDE  ZEHİRLİ YIPRATICI SIVI, N. S. A,
                  teneffüs edilmesi durumunda 1000 

                  ml/m3 den az ya da eşit zehirleme ve 10 CL50 den yüksek ya 
                  da eşit doymuş buhar yoğunluğu



	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	3290
İNORGANİK ZEHİRLİ, YIPRATICI KATI, N. S. A



	Tutuşucu, aşındırıcı
	
	

	
	
	2742
KLOROFORMİYAT ZEHİRLİ, YIPRATICI, YANICI, N. S. A

3362
KLOROSİLAN ZEHİRLİ, YIPRATICI, YANICI, N. S. A

(Bu sınıflandırma kodunu taşıyan başka kolektif bölüm yoktur; aksi durumda,bir sınıflandırma kodu taşıyan kolektif bölüm altında sınıflandırma, 2.1.3.10 da yer alan tehlike karakteristiklerinin ağırlık sıralamasına ile ilgili tabloda belirlenir).



	
	
	

	
	
	


2-77

NOT:
a) İçinde alkaloit ya da nikotin bulunan ve pestisit olarak kullanılan maddeler ve preparatlar,  No BM 2588 KATI ZEHİRLİ PESTİSİT, N. S. A, 2902 SIVI ZEHİRLİ PESTİSİT, N. S. A, ya da 2903 SIVI ZEHİRLİ, YANICI PESTİSİT ‘lerde sınıflandırılmalıdır.
b) Laboratuarlar ve deneyimler için ve başka maddelerle eczacılığa yönelik ürünlerin üretimi için kullanılan aktif maddeler ve de ezme maddeleri ya da madde karışımları, zehirlilik durumlarına göre sınıflandırılmalıdır (bakın 2.2.61.1.7 den 2.2.61.1.11’e)

c) Hafif zehirli otomatik ısınan maddeler ve kendiliğinden yanabilen organik metalik bileşimler, sınıf 4.2’nin maddeleridir.
d) Hafif zehirli hidroreaktif  maddeler ve organik metalik hidroreaktif bileşimler, sınıf 4.3’e bağlı maddelerdir.
e) En az  % 20 (kitle) suyla veya alkol ve su karışımıyla ile nemlendirilmiş merkür patlayıcı (ateş saçıcı),  Sınıf 1 No BM 0135 maddesidir ve demiryolu taşımacılığında kabul edilmez, (bakın2.2.61.2.2.)  

f) Ferrosiyanürler, ferrosiyanitler ve alkalin ve amonyum sülfosiyanürler RID’ in talimatlarına tabi değildir. 
g) 1000 de 1 asit kloridrik 0,07 M ile karıştırılan ve bir saat süreyle 230 C ± 20 C da çalkalanan ve de en fazla % 5 çözülen kurşun tuzu ve kurşun pigmentleri,  RID’ in talimatlarına tabi değildir.

h) Hermetik kapatılmış karton tabaklar, kağıt şeritleri, vatka yuvarlakları, plastik madde plakaları gibi bu prestisite bulanmış nesneler, RID’ in talimatlarına tabi değildir.

i) RID’ in talimatlarına tabi olmayan katı maddelerle zehirli maddelerin karışımı, malzemenin yüklenmesi,  ambalajın, vagonun ya da konteynırın  kapatılması sırasında hiçbir sıvı fazlasının görülmemesi şartıyla,  ve  sınıf 6.1’in  sınıflandırma kriterleri uygulanmadan, bu maddeler No BM 3243 de dahil edilebilirler.  Her ambalaj, Ambalajlama grubu II’ nin sızdırmazlık denemesinde başarı sağlayan bir yapı türüne uygun olmalıdır. Bu sayı,  ambalajlama grubu I’ e bağlı bir sıvı içeren katı maddeleri için kullanılmamalıdır.

j) No. BM 1051, 1092, 1098, 1143, 1163, 1182, 1185, 1238, 1239, 1244, 1251, 1259, 1613, 1614, 1695, 1994, 2334, 2382, 2407, 2438, 2480, 2482, 2484, 2485, 2606, 2929, 3279 ve 3294 teneffüs halinde çok zehirli olan maddeler hariç, parlama noktası 230 C dan  az olan çok zehirli ya da zehirli sıvı yanıcı maddeler, sınıf 3 ün maddeleridir.

k) Pestisit olarak kullanılan maddeler ve preparatlar hariç,  sınır değerleri dahil 230 C ile 610 C arasında parlama noktası olan hafif zehirli yanıcı sıvı maddeler, sınıf 3’ ün maddeleridir.
l) No. BM 1360, 1397, 1432, 1714, 2011 ve 2013’ e bağlı olan metal fosforları, sınıf 4.3’ ün maddeleridir.

m) Hafif zehirli yakıcı maddeler sınıf 5.1 ‘in maddeleridir.
n) Hafif zehirli ve hafif yıpratıcı maddeler, sınıf 8’in maddeleridir.
